Tabela doboru Indukcyjne czujniki zblizeniowe
OsiSense XS

Ogdlnego zastosowania

Czoto zabudowane
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@ 6.5 gtadki i M8 M12
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Dostepne konektory:
M8. M12, M18, zaciski Srubowe, 7/8”, DIN: Prosimy o kontakt z naszym Centrum Obstugi
Klienta

IP65i1P67, IP68 dla wersji z kablem,IP69K dla $rednic 12 do 30

Dodaj do numeru katalogowego koricéwke TF (2)
Dodaj do numeru katalogowego koricowke TT (2)

XS506 |XS508 |XS512 XS5 18 XS5 30

190 do 199

(1) Dostepne réwniez dfugosci 5i 10 m, zaleznie od modelu.
(2) Dostepnos$c produktu zaleznie od modelu: prosimy o kontakt z naszym Centrum Obstugi
Klienta.
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Tabela doboru Indukcyjne czujniki zblizeniowe
OsiSense XS

Ogodlnego zastosowania

Gama rozszerzona

Czoto zabudowane Czoto niezabudowane
2.5 4 8 15 7 12 22
@ 6.5 gtadki i M8 M12 M18 M30 M12 M18 M30
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Dostepne konektory:

M8. M12, M18, zaciski $rubowe, 7/8”, DIN: Prosimy o kontakt z naszym Centrum Obstugi Klienta

IP65i1P67, IP68 dla wersji z kablem,IP69K dla $rednic 12 do 30 IP65 i 1P67, IP68 dla wersji z kablem,IP69K dla $rednic 12 do 30

Dodaj do numeru katalogowego koricéwke TF (2)
Dodaj do numeru katalogowego koricowke TT (2)

XS106 |XS108 |XS112, XS6 12 XS1 18, XS6 18 XS1 30, XS6 30 XS6 12 XS6 18 XS6 30
XS606 |XS608

200 do 207 208 do 211

(1) Dostepne réwniez dfugosci 5i 10 m, zaleznie od modelu.
(2) Dostepno$c produktu zaleznie od modelu: prosimy o kontakt z naszym Centrum Obstugi Klienta.
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