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WENTYLATOR Z FILTREM PLUS
FP'/FPO |92x92 mm

> Nowa technologia klap grawitacyjnych > Dwa systemy dla optymalnego

dla wysokiej wydajnosci wydmuchu chtodzenia (FPI/FPO)
) < > Szybki montaz > Popularne na rynku wielkosci wykrojow
e B p— : > Zatwierdzony stopien ochrony montazowych (5 wielkosci)
| ——— okreslany przez niezalezne instytuty > Jedna mata filtrujaca
I — | badawcze (VDE & UL)
——
. “—‘: : Wentylatory z filtrem stosowane sg do zapewnienia optymalnych warunkéw klimatycznych w obudowach wyposazonych w
' e elektryczne/elektroniczne komponenty. Temperatura wewnatrz obudowy moze zosta¢ zmniejszona poprzez skierowanie
chtodniejszego, przefiltrowanego powietrza z zewnatrz obudowy do jej wnetrza, powodujac wypchniecie nagrzanego we
wnetrzu obudowy powietrza na zewnatrz. Powstaty w ten sposob przeptyw powietrza we wnetrzu szafy zapobiega tworzeniu
sie tzw. ognisk podwyzszonej temperatury i chroni przez przegrzaniem podzespoty elektryczne i elektroniczne.
W serii wentylatoréw z filtrem PLUS zastosowano nowa technologie klap grawitacyjnych, ktéra wptyneta na zwigkszenie
wydajnoéci chtodzenia. Innowacyjny mechanizm zapadkowy stuzacy do montazu zapewnia wysokg stabilnos¢ i szczelnosé.
W zaleznosci od rodzaju aplikacji, dostepne s3 dwa systemy wentylatoréw — FPI lub FPO. W systemie FPI, wentylator z
filtrem instalowany jest w dolnej czesci obudowy, co zapewnia zasysanie chtodnego powietrza do obudowy (kierunek
strumienia powietrza "in"). System ten sktada sie z wentylatora z filtrem oraz filtra wyjéciowego z klapami grawitacyjnymi.
W systemie FPO, wentylator z klapami grawitacyjnymi instalowany jest w gomej czesci obudowy aby jeszcze bardziej
efektywnie odprowadzat ciepto na zewnatrz obudowy (kierunek strumienia powietrza "out"). System FPO zlozony jest z
filtra wejsciowego oraz wentylatora wyciggowego. Seria wentylatoréw z filtrem PLUS zostata zaprojektowana do uzytku
wewnetrznego. R
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DANE TECHNICZNE
Wentylator osiowy utozyskowany 2zywotnost L10 przy +40 °C (+104 °F): min. 50.000 h
korpus wentylatora - aluminium, wirnik metalowy
Podt3czenie przewody gietkie, 300 mm
E‘K S Y S T E M F P | Obudowa, pokrywa, klapy I]v;nrzywo sztuczn.e U.L 94V.-0, iasnosza.re;
porne na promieniowanie UV zgodnie z UL 746C (f1)
Wykrdj montazowy 92x92mm
5 a . . Ramka nos$na 4 wbudowane mechanizmy zapadkowe do szybkiego montazu
E E \ Filtr wyjSciowy FPI 118 (6 stopni docisku dla ‘g‘ruhqéci Scian 'ubudnwv1 —4mm).
E - \ _— W razie potrzeby, mozliwos¢ uzycia $rub'.
LB B SR \ : Wkiad filtra G3 wedtug DIN EN 779, przecietny stopien filtracji 84 %
\ Materiat filtrujacy Widkno sztuczne o budowie progresywnej
odporne na temperature do +100 °C, samogasnace klasy F1,
odporne na wilgo¢ do 100 % RH, wielokrotnego uzytku
Temperatura pracy i sktadowania -40 do +70 °C (-40 do +158 °F)
Wentylator z filtrem Wilgotnos pracy i sktadowania max. 90 % RH (bez kondensacji)
FPI018 Stopieii i klasa ochrony IP54 / | (z przewodem ochronnym)
Mata filtrujaca X 6 Stopien ochrony UL/NEMA ULTYPE 12 / NEMA 12
ﬁ E- Aprobacje VDE, UL File No. E234324, EAC
E 2 Uwagi inne napiecia na zapytanie

" Znaczniki do montazu $rubowego znajduja sie na ramce montazowej.

KIERUNEK STRUMIENIA POWIETRZA "IN": WENTYLATOR Z FILTREM FPI 018

Nr. art. Napiecie pracy llos¢ powietrza lloé¢ powietrza Prad znam. Pobér mocy Poziom hatasu Gtebokost Ciezar Witad filtra
chtodzacego, chtodzacego (50/60 Hz) (zgodnie z (ok.)
nadmuch swobodny z filtrem wyjéciowym DIN EN IS0 4871)
01870.0-30 AC230V, 50/60 Hz 19m’/h Bm’/h 70 mA 2w 39dB (A) 66 mm 0,6 kg G3
01870.9-30 AC115V,50/60 Hz 23m’/h 16m?/h 15 mA nw 43dB (A) 66 mm 0,6 kg 63

KIERUNEK STRUMIENIA POWIETRZA "IN": FILTR WYSCIOWY FPI 118

Gtebokost Ciezar (ok.) Wydmuch powietrza

11870.0-00 29 mm 0,2 kg technologia klap grawitacyjnych

www.stego.pl

18.11.2015 | Zmiany techniczne zastrzezone. Wszystkie parametry mogg podlega¢ zmianie. Ponizsze informacje nie zwalniajg nabywcy od samodzielnej kontroli instalacji.



DANE TECHNICZNE @%@

[? SYSTEM FPO

Wentylator z filtrem
FP0 018

N
Klapy grawitacyjne XS 9

wyzsza
temp.

Filtr wejsciowy FPO 118

%
Mata filtrujaca <
%
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KIERUNEK STRUMIENIA POWIETRZA "OUT": WENTYLATOR Z FILTREM FPO 018

Nr. art. Napiecie pracy llos¢ powietrza lloé¢ powietrza Prad znam. Pobér mocy Poziom hatasu Gtebokost Ciezar Wydmuch
chtodzacego, chtodzacego (50/60 Hz) (zgodnie z (ok.) powietrza
nadmuch swobodny z filtrem wejSciowym DIN EN IS0 4871)

01880.0-00 AC230V,50/60 Hz 2m’/h 15m/h 70 mA Al 38.dB (A) 72 mm 0,6kg klapy grawitacyjne
01880.9-00  AC115V,50/60 Hz 32m?/h 19m3/h 115 mA 2w 41dB (A) 72 mm 0,6 kg klapy grawitacyjne

KIERUNEK STRUMIENIA POWIETRZA "OUT": FILTR WEJSCIOWY FPO 118

Ghebokost Ciezar (ok) Whlad filra

11880.0-30 22 mm 0,2 kg G3 wedtug DIN EN 779, przecietny stopien filtracji 84 %

MATA FILTRUJACA FM 086

Witad filtra 84 x84 mm Przecigtny stopien filtracji Jednostka opakowaniowa

3 wedtug DIN EN 779 Nr. art. 08633.0-00 84.% 5 sztuki

RYSUNKI TECHNICZNE
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FPI 018 FPI M8 FPO 018 FPO 118
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