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Moduły sygnalizacyjne/przeciwprzepięciowe

Do gniazd typu:   
GZT80, GZM80, GZS80, GZP80, GZMB80,  
GZT92, GZM92, GZS92, ES 32, GZT2, GZM2, GZMB2,  
GZT3, GZM3, GZT4, GZM4, GZP4, GZMB4
Moduły typu M... są połączone równolegle z cewką przekaźnika.  
Polaryzacja P: -A1/+A2. Polaryzacja N: +A1/-A2.

❶ M...R - LED czerwona, M...G - LED zielona     ❷ Przy zamawianiu modułów należy wskazać ich kolor: szary lub czarny. 

M21P 

M31R, M31G 
M32R, M32G 
M33R, M33G

M51 
M52 
M53

M21N 

Moduł D (polaryzacja P)
Ogranicza przepięcia na cewkach DC.

Moduł LD (polaryzacja P)
Ogranicza przepięcia na cewkach DC. 
Sygnalizuje obecność napięcia na cewce.  

Moduł LD (polaryzacja N)
Ogranicza przepięcia na cewkach DC. 
Sygnalizuje obecność napięcia na cewce.

Moduł RC
Zabezpiecza przed zakłóceniem EMC.
Ogranicza przepięcia.

Moduł D (polaryzacja N)
Ogranicza przepięcia na cewkach DC.

M41R, M41G  
M42R, M42G  
M43R, M43G 

Moduł L
Sygnalizuje obecność napięcia na cewce.

Moduł V
Ogranicza przepięcia na cewkach AC.
Bez sygnalizacji.

M61R, M61G  
M62R, M62G  
M63R, M63G 

Moduł LV
Ogranicza przepięcia na cewkach AC i DC.
Sygnalizuje obecność napięcia na cewce.

M91R, M91G 
M92R, M92G 
M93R, M93G

M71  
M72  
M73 

Moduł R
Ogranicza szkodliwe napięcia na cewkach AC  
indukowane w długich liniach,  
powodujące niepożądane zadziałania przekaźnika.

M103 

6/230 V DC

6/24 V DC 
24/60 V DC 

110/230 V DC

6/24 V AC/DC 
24/60 V AC/DC 

110/240 V AC/DC

6/230 V DC

6/24 V DC 
24/60 V DC 

110/230 V DC

6/24 V AC/DC 
24/60 V AC/DC 

110/240 V AC/DC

6/24 V AC/DC 
24/60 V AC/DC 

110/240 V AC/DC

6/24 V AC 
110/130 V AC 
220/240 V AC
110/240 V AC

NapięcieModuły typu M... Schemat Typ modułu ❶ ❷

Do gniazd typu: GZP8, GZP11 
Moduły typu 21, 41 są połączone równolegle z cewką przekaźnika. 
Polaryzacja N: +A1/-A2.

Moduł 21 

Moduł 41 

Moduł D (polaryzacja N)
Ogranicza przepięcia na cewkach DC.

Moduł LD (polaryzacja N)
Ogranicza przepięcia na cewkach DC. 
Sygnalizuje obecność napięcia na cewce  
(LED czerwona).

6/230 V DC

6/24 V DC

NapięcieModuły Schemat Typ modułu

Do gniazd typu: GZT2-V0, GZT3-V0, GZT4-V0
Moduły typu M...-V0 są połączone równolegle z cewką przekaźnika. Polaryzacja N: +A1/-A2.

Moduł LD (polaryzacja N)
Ogranicza przepięcia na cewkach DC. 
Sygnalizuje obecność napięcia na cewce.

M41G-V0 
M43G-V0

6/24 V DC 
110/230 V DC

NapiêcieModuły typu M... Schemat Typ modułu
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