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Wybór aplikacji

£¹czenie silników, kategoria AC-3

Kategoria użytkowa AC−3 Przy załączaniu, wartoœæ pr¹du rozruchu silnika wynosi oko³o 6 x In.
Wyłączanie pracuj¹cego silnika przy obci¹¿eniu znamionowym.
Sporadyczne wy³¹czenie podczas rozruchu silnika przy wartoœci pr¹du 6 x In.

Klasa przekaźnika termicznego Poni¿sza tabela zawiera zestawienie typów przekaŸników termicznych
dla standardowych czasów rozruchu w zakresie 2 ... 10 s, klasa 10A.

Silnik Stycznik PrzekaŸnik termiczny
Moc silnika Pr¹d znamionowy Typ Zainstal. Zakres Typ
Pr¹d znamionowy w kategorii AC-3 styki po- nastaw
3-fazowego silnika klatkowego, 1500 obr./min. (1) θ ≤ 55 °C mocnicze

  380 V W puste miejsca

  380 V / 400 V   415 V   400 V   415 V nale¿y wpisaæ napiêcie

  kW   A   kW   A   A cewki:    A

  0.06   0.22   0.06   0.20   9   8.5 B 6-30-10 1 -   0.16 ...   0.24 T 7 DU 0.24

  0.09   0.33   0.09   0.30   9   8.5 B 6-30-10 1 -   0.24 ...   0.40 T 7 DU 0.4

  0.12   0.42   0.12   0.40   9   8.5 B 6-30-10 1 -   0.4   ...   0.6 T 7 DU 0.6

  0.18   0.64   0.18   0.60   9   8.5 B 6-30-10 1 -   0.6   ...   1.0 T 7 DU 1.0

  0.25   0.88   0.25   0.85   9   8.5 B 6-30-10 1 -   0.6   ...   1.0 T 7 DU 1.0

  0.37   1.22   0.37   1.15   9   8.5 B 6-30-10 1 -   1.0   ...   1.6 T 7 DU 1.6

  0.55   1.5   0.55   1.40   9   8.5 B 6-30-10 1 -   1.0   ...   1.6 T 7 DU 1.6

  0.75   2   0.75   2   9   8.5 B 6-30-10 1 -   1.6   ...   2.4 T 7 DU 2.4

  1.1   2.6   1.1   2.5   9   8.5 B 6-30-10 1 -   2.4   ...   4.0 T 7 DU 4.0

  1.5   3.5   1.5   3.5   9   8.5 B 6-30-10 1 -   2.4   ...   4.0 T 7 DU 4.0

  2.2   5   2.2   5   9   8.5 B 6-30-10 1 -   4.0   ...   6.0 T 7 DU 6.0

  2.5   5.7   2.5   5.5   9   8.5 B 6-30-10 1 -   4.0   ...   6.0 T 7 DU 6.0

  3   6.6   3   6.5   9   8.5 B 6-30-10 1 -   6.0   ...   9.0 T 7 DU 9.0

  -   -   3.7   7.5   9   8.5 B 6-30-10 1 -   6.0   ...   9.0 T 7 DU 9.0

  3.7   8.2   -   -   9   8.5 B 6-30-10 1 -   6.0   ...   9.0 T 7 DU 9.0

  4   8.5   4   8.4   9   8.5 B 6-30-10 1 -   6.0   ...   9.0 T 7 DU 9.0

  -   -   5 10 12 11.5 B 7-30-10 1 -   9.0   ... 12.0 T 7 DU 12.0

  5 10.5   -   - 12 11.5 B 7-30-10 1 -   9.0   ... 12.0 T 7 DU 12.0

  5.5 11.5   5.5 11 12 11.5 B 7-30-10 1 -   9.0   ... 12.0 T 7 DU 12.0

(1) Wartoœci pr¹dów podane w powy¿szej tabeli odnosz¹ siê do standardowych silników klatkowych, 1500 obr./min., 50 kH. Podane wartoœci s¹ jedynie wartoœciami orientacyjnymi i mog¹ siê ró¿niæ
w zale¿noœci od konstrukcji. W przypadku potrzeby impulsowania lub w³¹czania silnika w czasie rozruchu (kategoria u¿ytkowa AC-4) prosimy o kontakt z przedstawicielem naszej firmy. Wartoœci pr¹dów
silników przy innych napiêciach - patrz strona 31.

Napięcie cewki B 6, B 7

50 Hz (V)

24
42
48

110 ... 127
220 ... 240
380 ... 415

>> Możliwe konfiguracje styków pomocniczych ........... strona 44                             >> Akcesoria ............... strona 44                               >> Wymiary ...................strona 51

3-fazowe silniki klatkowe

(1500 obr./min.)
Czas

Wartoœæ pr¹du wy³¹czanego = In

Wartoœæ pr¹du za³¹czanego 6 x In
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Ministycznik 3 - biegunowy
Pr¹d znamionowy w kategorii AC-1 Przekrój Typ Zainstalowane Maksymalny
380 V - 400 V - 415 V kabli styki pomocnicze bezpiecznik

dobezp. gG (gI)
θ ≤ 40 °C θ ≤ 55 °C w puste miejsca nale¿y wpisaæ Typ 1 Typ 2

A A mm2 napiêcie cewki:  A A

16 16 2.5 B 6-30-10 1 - 20 20

20 16 2.5 B 7-30-10 1 - 25 20

Ministycznik 3 - biegunowy
Pr¹d znamionowy w kategorii AC-1 Przekrój Typ Zainstalowane Maksymalny
380 V - 400 V - 415 V kabli styki pomocnicze bezpiecznik

dobezp. gG (gI)
θ ≤ 40 °C θ ≤ 55 °C w puste miejsca nale¿y wpisaæ Typ 1 Typ 2

A A mm2 napiêcie cewki:  A A

16 16 2.5 B 6-40-00 - - 20 20

20 16 2.5 B 7-40-00 - - 25 20

>> Możliwe konfiguracje styków pomocniczych ........... strona 44                             >> Akcesoria ............... strona 44                               >> Wymiary ...................strona 51

Kategoria użytkowa AC−1 Przy załączaniu, wartoœæ pr¹du za³¹czalnego jest równa wartoœci znamionowej pr¹du
obci¹¿enia.

Dobór aparatów Przy doborze aparatów nale¿y wzi¹æ po uwagê temperaturê wewn¹trz rozdzielnicy.
Poni¿ej zestawiono wartoœci wymaganych przekrojów kabli.

Wybór aplikacji

£¹czenie w obwodach z obci¹¿eniem rezystancyjnym
kategoria AC-1

Napięcie cewki B 6, B 7

50 Hz (V)

24
42
48

110 ... 127
220 ... 240
380 ... 415

Obwód z obci¹¿eniem
rezystancyjnym

Wartoœæ pr¹du za³¹czanego = Wartoœci pr¹du 
wy³¹czanego = In         

Czas

E
02
70
D
G
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Ministyczniki typu B 6 i B 7

Pr¹d znamionowy Zainstal. Typ Nr katalogowy Iloœæ Ciê¿ar
w kategorii styki po- w op.
AC-3 AC-1 mocnicze w puste miejsca

380 V nale¿y wpisaæ

400 V 415 V θ ≤ 40 °C napiêcie kody napiêæ  cewek patrz

A A A cewki:  tabela poni¿ej:  . . sztuk kg

1 - B 6-30-10 GJL 121 1001 R 10 10 0.180
  9   8.5 16 - 1 B 6-30-01 GJL 121 1001 R 01 10 0.180

- - B 6-40-00 GJL 121 1201 R 00 10 0.180

1 - B 7-30-10 GJL 131 1001 R 10 10 0.180
12 11.5 20 - 1 B 7-30-01 GJL 131 1001 R 01 10 0.180

- - B 7-40-00 GJL 131 1201 R 00 10 0.180

Bloki styków pomocniczych do B 6 i B 7 Typów CA 6 i CAF 6 nie mo¿na montowaæ razem

Do Do Styki Typ Nr katalogowy Iloœæ Ciê¿ar

montażu styczników w op. kg

B 6-30-10
1 1 CA 6-11M GJL 120 1317 R0003 10 0.030

i B 7-30-10

Z boku
B 6-30-01

1 1 CA 6-11N GJL 120 1317 R0004 10 0.030
i B 7-30-01

B 6-40-00
1 1 CA 6-11E GJL 120 1317 R0002 10 0.030

i B 7-40-00

B 6-30-10
1 1 CAF 6-11M GJL 120 1330 R0003 10 0.035

i B 7-30-10
2 - CAF 6-20M GJL 120 1330 R0007 10 0.035
- 2 CAF 6-02M GJL 120 1330 R0011 10 0.035

B 6-30-01
1 1 CAF 6-11N GJL 120 1330 R0004 10 0.035

Z przodu
i B 7-30-01

2 - CAF 6-20N GJL 120 1330 R0008 10 0.035
- 2 CAF 6-02N GJL 120 1330 R0012 10 0.035

B 6-40-00
1 1 CAF 6-11E GJL 120 1330 R0002 10 0.035

i B 7-40-00
2 - CAF 6-20E GJL 120 1330 R0006 10 0.035
- 2 CAF 6-02E GJL 120 1330 R0010 10 0.035

Inne akcesoria do B 6 i B 7

Właściwości Do Typ Nr katalogowy Iloœæ Ciê¿ar

styczników w op. kg

Z koñcówkami do lutowania
B 6, B 7 LB 6 GJL 120 1902 R0001 10 0.014
CA 6-11 LB 6-CA GJL 120 1903 R0001 10 0.006

WskaŸnik funkcji Z przodu BA 5-50 1SBN 11 0000 R1000 50 0.017

Pokrywa ochronna (kat. IP 20) LT 6 B GJL 120 1906 R0001 10 0.001

Kompaktowe uk³ady rewersyjne serii VB 6A i VB 7A

Pr¹d znamionowy Zainstal. Typ Nr katalogowy Iloœæ Ciê¿ar
w kategorii styki po- w op.
AC-3 AC-1 mocnicze w puste miejsca

380 V nale¿y wpisaæ

400 V 415 V θ ≤ 40 °C napiêcie kody napiêæ  cewek patrz

A A A cewki:  tabela poni¿ej:  . . sztuk kg

  9   8.5 16
1 - VB 6A-30-10 GJL 121 1911 R 10 5 0.340
- 1 VB 6A-30-01 GJL 121 1911 R 01 5 0.340

12 11.5 20
1 - VB 7A-30-10 GJL 131 1911 R 10 5 0.340
- 1 VB 7A-30-01 GJL 131 1911 R 01 5 0.340

Akcesoria do VB 6A i VB 7A

W³aœciwoœci Typ Nr katalogowy Iloœæ Ciê¿ar

w op. kg

Z³¹cze (przekrój kabla 1.8 mm2) BSM 6-30 GJL 120 1908 R0001 10 0.010

WskaŸnik funkcji BA 5-50 1SBN 11 0000 R1000 50 0.017

Kody napiêæ cewki

Napiêcie (V) Kod napiêcia

50 Hz :  . . 

24  . . 
42  . . 
48  . . 

110 ... 127  . . 
220 ... 240  . . 
380 ... 415  . . 

8 4

0 2

0 3

8 0

8 5

0 1

Ministyczniki
Kompaktowe układy rewersyjne

Do mocowania na œruby - cewka a.c.

>> Przekaźniki termiczne ......................................... strona 45 >> Wymiary .................................................................... strona 51
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PrzekaŸniki termiczne, klasa 10A do ministyczników B6, B7, VB 6A i VB 7A

Zakres nastaw Typ Nr katalogowy Iloœæ Ciê¿ar

A w op. kg

  0.10 ...   0.16 T 7 DU 0.16 1SAZ 111 301 R0001 1 0.070
  0.16 ...   0.24 T 7 DU 0.24 1SAZ 111 301 R0002 1 0.070
  0.24 ...   0.40 T 7 DU 0.4 1SAZ 111 301 R0003 1 0.070

  0.4   ...   0.6 T 7 DU 0.6 1SAZ 111 301 R0004 1 0.070
  0.6   ...   1.0 T 7 DU 1.0 1SAZ 111 301 R0005 1 0.070
  1.0   ...   1.6 T 7 DU 1.6 1SAZ 111 301 R0006 1 0.070

  1.6   ...   2.4 T 7 DU 2.4 1SAZ 111 301 R0007 1 0.070
  2.4   ...   4.0 T 7 DU 4.0 1SAZ 111 301 R0008 1 0.070
  4.0   ...   6.0 T 7 DU 6.0 1SAZ 111 301 R0009 1 0.070

  6.0   ...   9.0 T 7 DU 9.0 1SAZ 111 301 R0010 1 0.070
  9.0   ... 12.0 T 7 DU 12.0 1SAZ 111 301 R0011 1 0.070

PrzekaŸniki miniaturowe serii K 6

Zainstalo- Typ Nr katalogowy Iloœæ Ciê¿ar
wane styki w puste miejsca w op.
pomocnicze nale¿y wpisaæ

napiêcie Kody napiêæ cewek patrz

cewki:  tabela poni¿ej:  . . sztuk kg

4 - K 6-40 E GJH 121 1001 R 40 10 0.180
3 1 K 6-31 Z GJH 121 1001 R 31 10 0.180
2 2 K 6-22 Z GJH 121 1201 R 22 10 0.180

Bloki styków pomocniczych do K 6 Typów CA 6 i CAF 6 nie mo¿na montowaæ razem.

Do montażu Styki Typ Nr katalogowy Iloœæ Ciê¿ar
w op.

sztuk kg

Z boku 1 1 CA 6-11K GJL 120 1317 R0001 10 0.030

1 1 CAF 6-11K GJL 120 1330 R0001 10 0.035
Z przodu 2 - CAF 6-20K GJL 120 1330 R0005 10 0.035

- 2 CAF 6-02K GJL 120 1330 R0009 10 0.035

Inne akcesoria do przekaźników serii K 6

Właściwości Typ Nr katalogowy Iloœæ Ciê¿ar

w op. kg

WskaŸnik funkcji BA 5-50 1SBN 11 0000 R1000 50 0.017

Pokrywa ochronna (kat. IP 20) LT 6-B GJL 120 1906 R0001 10 0.001

Dane techniczne ministyczników i przekaŸników

Typy B 6, VB 6A B 7, VB 7A

Pr¹d znamionowy w kategorii Ie / AC-3

220-240 V A   9      12/11
380-440 V A      9/8      12/11

500 V A      5.5   7

Maksymalny bezpiecznik dobezpieczaj¹cy gG (gl)

Koordynacja Typ 1 A 20 25
Koordynacja Typ 2 A 20 20

Typy Wszystkie typy

Przekrój kabla sztywny mm2 2 x (1 ... 2.5)
elastyczny mm2 2 x (0.75 ... 2.5)

Stopień ochrony zacisków VBG 4

Pobór mocy cewki przyci¹g / podtrzym VA   3.5

Styki pomocnicze Ie / AC−15 220-240 V A   4
380-440 V A   3

500 V A   2

Max. bezp. dobezp. gG (gl) A 10

Kody napięć cewek

Napiêcie (V) Kod napiêcia

50 Hz :  . . 

24  . . 
42  . . 
48  . . 

110 ... 127  . . 
220 ... 240  . . 
380 ... 415  . . 

8 4

0 2

0 3

8 0

8 5

0 1

Przekaźniki termiczne

Przekażniki

>> Wymiary ........................................................................................................................................................................................................................................................................ strona 51
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Ministyczniki

Wymiary (mm)

B6, B7 + CAF6 + T7

B6, B7, K6 + CA6

VB6, VB7

B6, B7, K6 + CAF6


