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1.  

, wentylowanych w granicach 
temperatur jak w warunkach pracy i nie zawi  

 

Rysunek 1. Ustawienie stycznika w czasie magazynowania 
 

2. Zastosowanie 

Styczniki uniwersalne serii SU przeznaczone  zasadniczo do pracy manewrowej w siecia
zwierno-

Walory te 
 

3. Charakterystyka techniczna 

Styczniki SU : 
 normalne i 
 trakcyjne. 

 
Oznaczenie stycznika: 

 
 

pierwsza   
druga   
trzecia  li  

oraz w przypadku wykonania trakcyjnego litery   
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Podstawowe dane techniczne podane  2 5  w 
tabelach 2 i 3. W kategorii DC1 

1 4 
 uniwersalne typu SU. 

 
Tabela 1. Podstawowe dane techniczne 

 
charakterystyczna 

Styczniki 
jednostki 

 
SU0 SU1 SU2 SU3 SU4 SU5 SU6 

Znamionowy 
y 

temperaturze 
otoczenia 

normalne 
trakcyjne 

 i 4  
, A 

40 63 100 160 250 400 630
5  30 50 80 130 200 300 500

normalne 
 i 4  

przemienny, A 
30 50 80 130 200 300 500

5  25 40 63 100 160 250 400
Liczba i rodzaj 

wnych 
normalne z - zwierne 

r - rozwierne 
1z, 1r, 2z, 3z, 4z 

1z+1r, 2z+1r, 3z+1r 
2z+2r 

1z, 1r 
1z+1r

2z, 3z(4)

trakcyjne 1z, 2z 
Znamionowe 

 
 

normalne 
 

600, 800(1) 
trakcyjne 600 
normalne  500 

 normalne 
trakcyjne 

znamionowa 
h 

1 200(5) 600(5)

dorywcza 2 400(5) 1 200(5)

 
mechaniczna 

normalne 
 

10 000 000 5 000 000 
trakcyjne 1 000 000 

(3) 
normalne 

cykli manewrowych 
500 000 250 000

trakcyjne 50 000 
 liczba 

pomocniczych - 
1 

 2z+2r 
Temperatura 
otoczenia 

normalne 0C 
-10 do 35 

trakcyjne -30 do 35 

(1) Przy dwubiegunowym przerywaniu. Zastosowanie do uzgodnienia z producentem. 
(2)  
(3) Dla  
(4) Dla SU-5. 
(5) 

 
 

Tabela 2.  

Kategoria 
ytkowania 

manewrowe, 
Ue 

   
1200 V 600 V 

SU0 SU1 SU2 SU3 SU4 SU5 SU6
w, kW 

DC2 
 

DC4 

110 3,5 6,0 9 14 23 35 60
220 7,0 11,0 18 28 45 70 110
440 14,0 22,0 35 56 88 140 220
600 19,0 30,0 48 75 120 190 300

DC3 
 

DC5 

110 3,0 4,5 7 11 17 30 45
220 5,0 8,5 13 21 33 55 85
440 8,0 12,5 20 32 50 80 125
600 7,0 11,0 18 28 45 70 110

 

 
Tabela 3. M  

Kategoria 
ytkowania 

manewrowe, 
Ue 

   
120 V 30 V 

SU0 SU1 SU2 SU3 SU4 SU5 SU6
Moc w, kW 
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DC2

DC4 

110 4,5 8 11,5 18 30 45 80
220 9,0 14 23,0 36 58 90 140
440 18,0 28 45,0 72 105 180 280
600 25,0 39 60,0 95 155 250 390

DC3 
 

DC5 

110 4,0 6 9,0 14 22 40 60
220 7,0 11 17,0 27 43 70 110
440 10,0 16 26,0 41 65 100 160
600 9,0 14 23,0 36 58 90 140

4. Budowa 

suchymi, otwartymi z em elektromagnesowym.  
u elektromagnesowego 

-5 -4 zyn zaciskowych 

 gaszeniowy 

2 i 3. 

 

Rysunek 2. Stycznik zwierny 
 

 
Rysunek 3. Stycznik rozwierny 
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1 zwora, 3 , 4 5 
, 6 stycznika, 7 wypraska podstawy, 8 9 szyna zaciskowa 

dolna, 10   cewka wydmuchowa, 12  styk nieruchomy, 13  styk ruchomy zwierny, 14 
 styk ruchomy rozwierny, 15  styku zwiernego, 16   17  zatrzask komory, 

18   19  -5, 20   

5.  

 
 

 

do  
 

zwrotnych. 

 rys. 5. 
ieniu 

 
Polega ono na pomiarze: 

  
  

 

Tabela 4. W  

stycznika 
SU-0/1 SU-2/3 SU-4 SU-5 SU-6

Parametr zwierny rozwierny zwierny rozwierny zwierny rozwierny zwierny rozwierny zwierny rozwierny 

Rozwarcie,   
mm 

10+1 8+1 10+1 8+1 11+2 10+2 11+2 10+2 13+2 11+2 

Nacisk 
 1,5  2,7  3 1,0 6 2,0 8,5 2,5

znamionowy(1) 
3 1,0 4 1,0 4 1,0 5 1,0 5 1,0 4,5 1,0 6 1,5 7 1,5 6 1,5 8 1,5 

Parametry 
graniczne, mm 

         

 (1)  0,6  0,8  1,0  1,2  1,2 

 rozwarcie   10,5  11  14  14  15 

(1)   
         
 

 
niej z cewki 
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-5 

wymagane jest sprawdzenie 
 

-4 

p - -  

 

 
2  zwora, 7  wypraska podstawy, 21  -4, 22, 23   wk -4, 24

   
 

Rysunek 4. -4 

 
Biegun zwierny 
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Biegun rozwierny 

Rysunek 5.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biegun zwierny    Biegun rozwierny 
Rysunek 6.  

 

5.1. Instalowanie 

Konstrukcja mocowania: 
 , 
 . 

 
  styczniki SU-0 i SU-1, 
  styczniki SU-2 i SU-3, 
  styczniki SU-4, SU-5 i SU-6. 

 

 
 

 , 
 i otworami. 
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przypadku mocowania pionowego) dku mocowania poziomego). Wymiary 
 

 

 
Rysunek 7.  

 
Tabela 5. . Wymiary zmienne do rysunku 7. 

stycznika 

Wymiary, mm 

A 
B 

C D 
E 

1-b 2-b 3-b 4-b 2-b 3-b 4-b 
SU-0, SU-1 233 75 128 181 234 200 180 53 106 159 
SU-2, SU-3 269 85 148 211 274 235 215 63 126 189 
SU-4 311 93 164 235 306 265 240 71 142 213 
SU-5 355 108 194 279  320 280 86 172  
SU-6 395 123 224   350 310 101   

Tabela 5 cd. Wymiary zmienne do rysunku 7. 

stycznika 
Wymiary, mm 

F G H I J S K(1) L  
SU-0, SU-1 12,5 39,5 150 137 94 7 100 53 M6 
SU-2, SU-3 15,0 47,0 177 152 104 9 100 63 M8 
SU-4 17,5 52,5 198 172 116 11 150 71 M10 
SU-5 17,5 67,5 235 200 138 11 206 86 M10 
SU-6 22,0 78,0 250 215 155 13 250 101 M12 

(1) - 3  
 

 
Rysunek 8.  
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Tabela 6. Wymiary zmienne do rysunku 8 
Wymiary, 

mm 
Typ stycznika 

SU-0/1 SU-2/3 SU-4 SU-5 SU-6 
A 100 120 140 160 180 
B 94 104 116 138 155 
C 150 177 198 235 250 

6. Sterowanie 

Styczniki SU w wykonaniu normalnym i trakcyjnym 
-5. 

 
   
   

-  
 

7. 

Tabela 7. 

 Typ stycznika 
SU-010 
SU-110 
SU-210 
SU-310 
SU-410 
SU-510 
SU-610 

SU-020 
SU-120 
SU-220 
SU-320 
SU-420 
SU-520 
SU-620 

SU-030 
SU-130 
SU-230 
SU-330 
SU-430 
SU-530 

SU-001 
SU-101 
SU-201 
SU-301 
SU-401 

 

SU-011 
SU-111 
SU-211 
SU-311 
SU-411 
SU-511 

   SU-611(2) 

SU-040 
SU-140 
SU-240 
SU-340 
SU-440 

 

SU-021 
SU-121 
SU-221 
SU-321 
SU-421 

 

SU-022 
SU-122 
SU-222 
SU-322 
SU-422 

 

SU-031
SU-131
SU-231
SU-331
SU-431

          

(1) 

 

pomocniczy 
umocowany 
po prawej  

1)  
2) Stycznik SU-611  

7. y  

 
 , 
 stan 

W przypadku stwierdzen   
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 -4, 
 na zaciskach , sterowniczych i pomocniczych 

 

. 
 
Uwaga: 

 
 

. 

konserwacyjne: 
 

  
 

 
  
  

8. stycznika 

1)  

 
  
  
 krytycznych, 
  
 nadmierna temperatura otoczenie w czasie pracy, 
 -  
 . 

 
2) Wielokrotne odskoki sty  

 czy  
 u 0

 
 u  
 -5, 
 e sterowania. 

 
3)  

 
  
 uszkodzenie cewki, 
 przerwa w obwodzie sterowniczym  
 -5, 
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9.  

 

 

 

Styk ruchomy zwierny    Styk nieruchomy  Styk ruchomy rozwierny 
67.02-2  SU 0/1     67.02-1  SU 0/1  67.02-3  SU 0/1 
67.02-22  SU 2/3     67.02-21  SU 2/3  67.02-23  SU 2/3 
67.02-37  SU 4     67.02-36  SU 4   67.02-38  SU 4 
67.02-51  SU 5     67.02-50  SU 5   67.02-52  SU 5 
67.02-64  SU 6     67.02-63  SU 6   67.02-65  SU 6 
       

Po czenie podatne     cznik pomocniczy P-4 
67.02-5  SU 0/1     67.02-6  prawy 
67.02-25  SU 2/3     67.02-7  lewy 
67.02-40  SU 4  
67.02-54  SU 5  
67.02-67  SU 6 

        Komora ukowa trakcyjna 
Komora ukowa        
67.02-4  SU 0/1      TR 67.02-24  SU 2/3 
67.02-24  SU 2/3      TR 67.02-39  SU 4 
67.02-39  SU 4       TR 67.02-53  SU 5 
67.02-53  SU 5        
67.02-66  SU 6 
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Spr yna styku  
zwierne rozwierne 
67.02-10  SU 0/1   67.02-11 
67.02-26  SU 2/3  67.02-27 
67.02-41  SU 4  67.02-42 
67.02-55  SU 5   67.02-56 
67.02-68  SU 6   67.02-69 
  

 
Opornik dodatkowy         cznik forsuj cy P-5 
67.02-16  SU 0/1 67.02-70  SU 5/6 
67.02-33  SU 2/3 
67.02-60  SU 4 
67.02-73  SU 5 
67.02-76  SU 6 

 
 

 
 67.02-20  prawa 
 67.02-35  lewa  

 

 
67.2-12 - SU 0/1 
67.2-28 - SU 2/3 
67.2-43 - SU 4 
67.2-57 - SU 5 
67.2-70 - SU 6 
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