tACZNIKI MINIATUROWE

tacznik miniaturowy dzwignia ptaska bardzo dtuga MSVA105C

Budowa symbolu zaméwieniowego

MSV\105C

Parametry
Obciagzenie nieindukcyjne (A) Obciagzenie indukcyjne (A) Prad
Napiecie Obciqienie Obciqier)ie chiqiepie Ol'oci'qienie rozruchowy
znamionowe | rezystancyjne lampki indukcyjne silnikowe
NC | No | Nc | No [ Nc | No | Nc | NO [ NC | NO
250VAC 10 1,5 6 2
8VDC 10 3 6 3
30VDC 6 3 6 3 maks. 24
125VDC 03 0,1 06 0,1
250VDC 03 0,05 03 0,05
Dane techniczne wyzwalania
Minimalna sita powrotu 006N
Maksymalna sita uruchomienia 0,69 N
Maksymalny przesuw wstepny 9,0 mm
Minimalny przesuw goérny 2,0 mm
Maksymalny przesuw réznicowy 2,83 mm
Potozenie robocze 15243 mm
Dane techniczne
Prad znamionowy 10 A

Napiecie wytrzymywalne

Zaciski nieciagte: 1000 VAC, 50/60 Hz przez 1 minute
Metalowe czesci pod napieciem i bez napiecia, miedzy zaciskiem
a uziemieniem: 1500VAC, 50/60 Hz przez 1 minute

Rezystandja izolacji

pow. 100 MQ (przy 500 VDC)

Rezystancja zestyku

maks. 15mQ (warto$¢ poczatkowa)

Czestotliwos¢ taczenia

Mechaniczna: 240 taczeri/min
Elektryczna: 20 faczer/min

Odpornos¢ na udary

Wytrzymatos¢: maksymalnie 1000 m/s2 (ok. 100G)
Zaktocenie dziatania: maks. 200 m/s2 (100G)

Odpornos¢ na wibracje

Zaktécenie dziatania: 10 do 55 Hz, 1,5 mm rot.

Wilgotnos¢ Ponizej 85% wilg. wzgl.
Wytrzymatosc¢ Mechaniczna: ponad 10 min razy
Elektryczna: ponad 300000 razy
Temperatura -10 ... +70°C (bez oszronienia)
Wymiary
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Wiecej informacji na stronie www.spamel.com.pl
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