PRODUCT-DETAILS

ACS150-01E-09A8-2

ACS150-01E-09A8-2 Pn 2,2kW, 12n 9,8A IP20
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Ogodlne informacje

Oznaczenie globalne

ACS150-01E-09A8-2

ID Produktu 68581991
Oznaczenie typu ABB ACS150-01E-09A8-2
Numer EAN 6410038079352
Opis katalogowy ACS150-01E-09A8-2 Pn 2,2kW, 12n 9,8A 1P20

Charakterystyka zamowienia

Kraj pochodzenia Chiny (CN)
Kod taryfy celnej 85044084
Numer EAN 6410038079352
Opis ACS150-01E-09A8-2 Pn 2,2kW, 12n 9,8A 1P20
Na zaméwienie Nie
Minirpa'lna'iloéé 1 sztuka
zamoéwienia

llos¢ 1 sztuka
Tylko oferta Nie
Jednostka sprzedazy sztuka

Sktadowany w
magazynach

Central Stock Europe
Central Stock Asia
US Drive Services

FIPSEEXPUO14
SGRDCO002EXPU
CNIABOO1EXPU
SGIND002EXPU



ACS150-01E-09A8-2

DUABBO0O3EXPU
JPABBOO1EXPU
AUABBO024EXPU
SGINDOOSEXPU

Wymiary

Wysoko$¢ produktu netto 239 mm
Diugos¢ produktu netto 142 mm
Waga produktu netto 1.8 kg
Szeroko$¢ produktu netto 105 mm
Dane techniczne

Klasa obudowy 1P20
Czestotliwos¢ (f) 50/60 Hz
Napiecie wejsciowe (Uj,) 200..240V

Rodzaj montazu

Cabinet / Wall mounting

Liczba faz 1
Prad wyjsciowy, lekkie 9.8A
przeciazenie

Prad wyjsciowy, normalne 9.8A
uzycie

Moc wyjsciowa, lekkie 2.2 kW
przeciazenie

Moc wyjsciowa, normalne 2.2 kW
uzycie

Dodatkowe informacje

Typ produktu ACS150

Nazwa produktu

Frequency converter

Klasyfikacje

Seria produktu

ACS150

Kategorie

Napedy — Niskonapigciowe przemienniki czestotliwosci — Napedy kompaktowe — ACS150 - Micro Drive
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