
ACS310-01E-02A4-2 Pn 0,37kW, I2n 2,4A IP20
ACS310-01E-02A4-2

Oznaczenie globalne ACS310-01E-02A4-2

ID Produktu 3AUA0000038701

Oznaczenie typu ABB ACS310-01E-02A4-2

Numer EAN 6438177272601

Opis katalogowy ACS310-01E-02A4-2 Pn 0,37kW, I2n 2,4A IP20

Ogólne informacje

PRODUCT-DETAILS

Charakterystyka zamówienia
Chiny (CN)  

Finlandia (FI)
Kraj pochodzenia

85044084Kod taryfy celnej

6438177272601Numer EAN

ACS310-01E-02A4-2 Pn 0,37kW, I2n 2,4A IP20Opis

NieNa zamówienie

1 sztukaMinimalna ilość
zamówienia

1 sztukaIlość

NieTylko oferta

sztukaJednostka sprzedaży

Central Stock Europe  
FIPSEEXPU  

US Drive Services  
FIPSEEXPU014  

SGRDC002EXPU  
CNIAB001EXPU  

Składowany w
magazynach



SGIND002EXPU  
DUABB003EXPU  
JPABB001EXPU  
AUABB024EXPU  
SGIND005EXPU

Wymiary
130 mmWysokość produktu netto

342 mmDługość produktu netto

1.2 kgWaga produktu netto

215 mmSzerokość produktu netto

Dane techniczne
IP20Klasa obudowy

50/60 HzCzęstotliwość (f)

200 … 240 VNapięcie wejściowe (U in)

Wall-mountedRodzaj montażu

1Liczba faz

2.4 APrad wyjściowy, normalne
uzycie

0.37 kWMoc wyjsciowa, lekkie
przeciazenie

0.37 kWMoc wyjsciowa, normalne
uzycie

NieSilnik dwu-prędkościowy

Dodatkowe informacje
ACS310Typ produktu

Frequency converterNazwa produktu

Klasyfikacje
ACS310Seria produktu

Napędy  → Niskonapięciowe przemienniki częstotliwosci  → Napędy standardowe  → ACS310 - Drive module for pumps and fans

Kategorie
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