0OT100G2-3BS 1/5

Opis produktu

OT100G2-3BS
OT100G2-3BS SWITCH DISCONNECTOR

Informacje ogdine

Typ produktu:

Kod zaméwieniowy:
Numer EAN:

Opis katalogowy:

Opis:

Display Name:

OT100G2-3BS

1SCA162547R1001

6417019925820

OT100G2-3BS SWITCH DISCONNECTOR

OT Plus Switch disconnector series. 3-pole front operated base mounted DIN-rail
mountable switch disconnector suitable for panels with 45mm DIN cut-out. The switch
disconnector has inbuilt screw terminals and comes with direct-mounted knob handle
that can be padlocked and shaft can be mounted for external operation.

OT100G2-3BS

ABB EcoSolutions

ABB rozwigzania eco:
Instrukcje konca zywotnosci:

Informacje $srodowiskowe:

Tak
1SCC301147M0201
1SCC301333D0201

Deklaracja Srodowiskowa produktu - EPD: 1SCC301333D0201
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Zgodnos¢ materiatu

Szablon raportowania CMRT:
Deklaracja REACH:
Dane RoHS:

Status RoHS:

9AKK108467A5658
1SCC011021D0201
1SCC011020D0201

Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

Toxic Substances Control Act - TSCA: 1SCC011025D0201

Najczesciej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna: 9AKK108468A5537
1SCC301020C0201

Instrukcje i podreczniki: 1SCC301134M0201

Rysunki mechaniczne:

0T63_100G2_3BS.stp

Normy srodowiskowe

Stopien ochrony: Front IP20
Stopien zanieczyszczenia: 3
Zamawianie

Minimalna ilos¢ zaméwienia: 1sztuka
Kod taryfy celnej: 85365080
Kraj pochodzenia: Finlandia (FI)
Wymiary

Szeroos¢ netto: 52.5 mm
Wysokos¢ netto: 91.5 mm
Gtebokos¢ / dtugos¢ netto: 73 mm
Masa netto: 0.251 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie:
Szeroko$¢é opakowania (poziom 1):
Dtugos$é opakowania (poziom 1):
Wysokos$¢ opakowania (poziom 1):
Waga opakowania brutto (poziom 1):
EAN opakowania (poziom 1):

Jednostka opakowania (poziom 2):

box 1 sztuka

59 mm

98 mm

77 mm

0.285 kg
6417019925820

carton 10 sztuka
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Szerokos¢ opakowania (poziom 2): 368 mm
Dtugosc¢ opakowania (poziom 2): 217 mm
Wysokos¢ opakowania (poziom 2): 91 mm
Waga opakowania brutto (poziom 2): 2.85 kg
Dane techniczne

Kolor: Grey

Dane montazowe-obwéd gléwny
(roboczy):

Prad przy chtodzeniu konwencjonalnym (I
th):

Konwencjonalny prad cieplny (Ithe):
Kolor raczki:

Dtugosc raczki:

Rodzaj raczki:

Typ blokady:

Maksymalna ilo§¢ zamontowanych
stykéw pomocniczych:

Wytrzymalosc mechaniczna:
Typ montazu:

Liczba biegunéw:

Rodzaj sterowania:

Potozenie zaciskow przytaczeniowych:

Straty mocy:

Prad znamionowy zwarciowy umowny (Inc

):

Napigcie znamionowe udarowe
wytrzymywane (Uimp):

Znamionowe napiecie izolacji (Ui):

Znamionowy prad pracy AC-21A (le):

Znamionowy prad pracy AC-22A (le):

Znamionowy prad pracy AC-23A (le):

Moc znamionowa AC-23A (Pe):

Znamionowe napiecie pracy:

Znamionowa zdolnosc zalaczania na
zwarcie (Iem):

© 2026 ABB. Wszelkie prawa zastrzezone

Elastyczny z tulejka 1/2x Cu 1.5...4 mm?
Solid 1/2x Cu 1.5...6 mm?

Elastyczny 1x Cu 1.5...35 mm?
Elastyczny 2x Cu 1.5...16 mm?

Skretka 1x Cu 1.5...35 mm?

Skretka 2x Cu 1.5...16 mm?

100 A

100 A
Czarny
37mm
Knob
Padlockable

4NO, 4NC

Nr. Operations 100000
Base/DIN mounting

3P

Front

Top In - Bottom Out
Bottom In - Top Out

na biegun 5.3 W

(100 A fuse, <415 V) 5 kA
(80 A fuse, 690 V) 50 kA

8 kv

acc. to IEC 60947-1800V

(415V) 100 A
(500V) 80 A
(690V) 80 A

(415 V) 100 A
(500 V) 80 A
(690 V) 80 A

(415V) 80 A
(500 V) 58 A
(690 V) 40 A

(415 V) 45 kW
(500 V) 37 kW
(690 V) 37 kW

Obwadd gtéwny 800 V

(690 V) 3.5 kA
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Znamionowy prad zwarciowy for1s1.5kA
wytrzymywalny (lcw): for0.2s2.5kA
Rekomendowany Srubokret: Obwdd gtéwny Pozidriv 2
Funkcje specjalne: No
Normy: IEC60947-3

UL60947-4-1

CSA C22.2 No.14
Mechanizm roztaczajacy: Mechanism on Top of the Switch
Typ zacisku: Screw Terminals
Momenty dokrecajace: zgodnie 2 60947-12 N-m
Dtugosc odizolowania przewodu: Obwdd gtéwny 13-16 mm

Obwadd gtéwny 0.51-0.63 in

4/5

Dane techniczne wg UL/CSA

Maksymalne napiecie robocze UL/CSA: 600V

Rozmiar przewodu: 1x 16-2 AWG
2x 16-8 AWG
Momenty dokrecajace UL/CSA: UL 18 Ibf-in

Certyfikaty i deklaracje

Certyfikat CCC: CCC OT63-100G2

Deklaracja zgodnosci UE: 1SCC301329D2701

Certyfikat DNV: 1SCC301347D0201

Certyfikat UL: cULus certificate OT_OTC63-100G2

Klasyfikacje i standardy zewnetrzne

Kod klasyfikacji: Q

ETIM9: EC000216 - Switch disconnector (low voltage)
ETIM 10: EC000216 - Switch disconnector (AC)
UNSPSC: 39122233

Kod kategorii IDEA (IGCC): 5290 >> Disconnect switch

eClass: V11.1:27371403

Kategoria WEEE: 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
E-Numer (Finlandia): 3642551

E-Numer (Norwegia): 4384714

E-Numer (Szwecja): 3172144

Kategorie

Produkty > Produkty niskiego napiecia i systemy > Roztaczniki > Roztaczniki izolacyjne
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