-iLovato KG200S11
—electric Wytgcznik nozny. Z ostong. Zestyki INO+1NC migowe
ENERGY AND AUTOMATION

Wytaczniki
jednopedatowe.
Przeznaczenie produktu Ze swobodnym
uruchamianiem -
z ostong
Seria produktu KG200
Charakterystyka ogodlna
Materiat

Termoplastyczny
polimer

obudowy
samogasnacy o
podwaijnej izolacji
Wiasciwosci stykow
Rodzaj zestyku 1N.O+1.NC .
dziatanie migowe
Prad termiczny umowny Ith A 10
Oznaczenie PN-EN 60947-5-1 A600 Q600
Znamionowe napigcie izolacji Ui \% 690
Znamionowe napiecie udarowe Uimp kv 6
Klasa izolaciji 1
Wktadka bezpieczenikowa Class/A Sg’zplecznlk 10
Prad roboczy termiczny umowny Ith, IEC A 10
Rezystancja na pole (Srednia wartos¢) mQ <10

\Wtasciwosci mechaniczne
Moment dokrecania maks.
Zacisk zestykow

Nm 1
Ibin 0.741bft

Samozwalniajgcy
zacisk srubowy

Wejscie przewodu 1x M20
Trwatos¢
mechaniczna
\Warunki otoczenia
Temperatura

Podtgczenie przewodow

cycles >10000000

Temperatura pracy

min. °C -25

maks. °C +70

Temperatura sktadowania
min. °C -40
maks. °C +70

Odpornos¢ i zabezpieczenie
Stopienh ochrony IP
zaciskéw IP20
obudowy korpusu IP54

The characteristics described in this document are subject to updates or modifications at any time. The descriptions, technical and

KG200S11 functional information, illustrations and instructions in this brochure are purely illustrative, and are consequently not contractually binding
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Stopien zanieczyszczenia

r 286.6 (11.28") 150 (5.907)

164 (6.46")

M20

Certyfikaty i zgodnos¢

Zgodnosc¢

EN 60447.

IEC/EN 60204-1

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-5-1
Certyfikaty

EAC

EC001258 -

ETIM 8,0 Whytacznik nozny
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