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-iLovato | | ATL600
___ alectric Automatyczny sterownik uktadu SZR z portem optycznym. Kontrola 2 tréjfazowych zrédet zasilania

(144x144mm), zasilanie pomocnicze 110...240VAC

ENERGY AND AUTOMATION
Automatyczny
przetgcznik
uktadow SZR dla
2 zrddet zasilania,

Przeznaczenie produktu sterowanie
tréjfazowe,
wyswietlacz LCD,
zasilanie 110...
240V AC

Seria produktu ATL600

Liczba kontrolowanych Zrddet zasilania Nr. 2
Podswietlany

. Swietlacz

Wyswietlacz gr);ficzny LCD,
128x80 pikseli

Jezyki Nr. 5

Mozliwo$¢ rozbudowy No

Znamionowe napiecie zasilania AC VAC  110...240

Zakres roboczego napiecia zasilania AC VAC 90...264

Czestotliwos¢ znamionowa Hz 50/60

Robocza czestotliwos¢ znamionowa Hz 45...66

Czas odpornosci na zaniki napiecia
110 V AC ms <50
220V AC ms <250
Maksymalny pobdor mocy VA 9.5
Wejscia napieciowe

100...480VAC L-
L (277VAC L-N)
50...576VAC L-L

Maksymalne znamionowe napiecie Un

Zakres pomiaru \ (333VAC L-N)

Zakres czestotliwosci Hz 45...65
Rzeczywista

Metoda pomiaru wartosc
skuteczna
(TRMS)

Impedancja wejs¢ pomiarowych
miedzyfazowe kQ >1.0MQ
fazowe kQ >0.5MQ
10.25% f.s. 1
digit

Doktadnosé¢ pomiaru
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Jednofazowe,
dwufazowe,
tréjfazowe

Typ podtaczenia zréwnowazone i
tréjfazowe z
przewodem
neutralnym lub
bez

Liczba wejs¢ cyfrowych Nr. 6

Typ logika ujemna

Prad wejsciowy mA <8

Niski sygnat wejsciowy VDC <22

Wysoki sygnat wejsciowy VDC =234

Opdznienie sygnatu wejsciowego ms =50

Liczba wyjs¢ przekaznikowych Nr. 7

. 6 x INO-SPST +

Uktad zestykow 1 x C/O-SPDT

Trwatos¢ elektryczna cycles 105

Trwato$¢ mechaniczna cycles 107

Interfejs

Tak, z kluczem
sprzetowym USB
CXo01
(opcjonalnie)
Tak, z modutem
komunikacji Wi-Fi
CX02
(opcjonalnie)

Przedni optyczny port komunikacyjny USB

Przedni optyczny port komunikacyjny Wi-Fi

Jednofazowe,
dwufazowe i
Programowalny typ zrodta trojfazowe z
przewodem
neutralnym lub
bez
Alarmy uzytkownika Tak
Limity Tak
Zapis zdarzen 100
Temperatura
Temperatura pracy
min. °C -30
maks. °C +70
Temperatura skltadowania
min. °C -30
maks. °C +80
Wilgotnos¢ wzgledna % <80%
Maksymalny stopien zanieczyszczenia 2
Kategoria przepigciowa 3

Kategoria pomiarowa Il
Z/ABDM (IEC/EN
60068-2-61)

Sekwencja klimatyczna
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Odporno$¢ na wstrzgsy égg e‘ngzcle?I\)l

Odpornos¢ na drgania 207(?6gEzCéI)EN

Wykonanie Do montazu
tablicowego

Materiat obudowy Poliweglan
Urzadzenie

Montaz obudowy \t;t:)l:r?:j - otwér
138x138 mm
Stopien ochrony
IP40 z przodu,
IP65 z

Stopien ochrony opcjonalng
uszczelkg
EXP8001, IP20
na zaciskach

Wymiary (szer. x dt. x gt.) mm 242142;#]14 X

Masa g 600

138.5

144 (5.67")

137 (5.39")
1385

~—645(254") —=

b

144 (5677

73(2.877)
EXP10...
(2 max)

Schemat potaczen elektrycznych
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Connection diagrams
Motorised breaker control

ATL600

Automatyczny sterownik uktadu SZR z portem optycznym. Kontrola 2 tréjfazowych zrédet zasilania
(144x144mm), zasilanie pomocnicze 110...240VAC

Connection diagrams

Muotorised changeover switches control
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Certyfikaty i zgodnosé
Zgodnos$¢
CSA C22.2n°14
IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-6-1
IEC/EN 61000-6-2
IEC/EN 61000-6-3
UL508
Certyfikaty
cULus
EAC
RCM
Klasyfikacja ETIM
EC000236 -
ETIM 8,0
sterownika PLC
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