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- =4 Automatyczny sterownik uktadu SZR z portem optycznym. Kontrola 3 tréjfazowych zrédet zasilania i 2
— electric urzgdzen sprzegta (180x240mm), zasilanie pomocnicze 110...240VAC i 12/24/48VDC, do
ENERGY AND AUTOMATION rozbudowy modutami EXP, wbudowany RS485, wejscia pomiaru prgdu 3F+N
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Przeznaczenie produktu dla skali 1A: 0,02

-1,2A~
Seria produktu ATL900
Charakterystyka ogolna
Liczba kontrolowanych zrodet zasilania Nr. 3
Liczba kontrolowanych urzadzen sprzegta Nr. 2
Podswietlany
- Swietlacz
Wyswietlacz \gr);ficzny LCD,
128x112 pikseli
Jezyki Nr. 8
3 gniazda
Mozliwo$¢ rozbudowy rozszerzen na
moduty EXP
Zasilanie napieciem AC
Znamionowe napigcie zasilania AC VAC  100...240
Zakres roboczego napiecia zasilania AC VAC  90...264
Czestotliwos¢ znamionowa Hz 50/60
Robocza czestotliwos¢ znamionowa Hz 45...66

Czas odpornosci na zaniki napiecia
110V AC ms <40
220V AC ms <200

Czas odpornosci na zaniki napiecia (z rozszerzeniami EXP)
110V AC ms <20
220V AC ms <100

Maksymalny pobér mocy VA 16.5
Znamionowe napiecie zasilania DC VDC  12-24-48
Zakres roboczego napiecia zasilania DC vVDC 7.5..57.6
510 mA przy 12
V DC, 260 mA
Maksymalny pobdr pradu mA przy 24 V DC,
135 mA przy 48
VvV DC
Maksymalny pobor/rozproszenie mocy W 6.5

Wejscia napieciowe

100...600VAC L-
L (346VAC L-N)
50...720VAC L-L
(415VAC L-N)
45...66Hz - 360...
440Hz
Rzeczywista
wartosé
skuteczna
(TRMS)

Maksymalne znamionowe napiecie Un

Zakres pomiaru \

Zakres czestotliwosci Hz

Metoda pomiaru

Impedancja wej$¢ pomiarowych
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miedzyfazowe kQ >1.10MQ
fazowe kQ >0.55MQ

10.25% f.s. 1
digit
Jednofazowe,
dwufazowe,
tréjfazowe
zrownowazone i
tréjfazowe z
przewodem
neutralnym lub
bez

Dokfadnos¢ pomiaru

Typ podtaczenia

\Wejscia prgdowe

Prad znamionowy (le) A 1A~ or 5A~

for scale 5A:
0.02 - 6A~ for
scale 1A: 0.02 -
1.2A~
bocznikowane,
przez przektadnik

Zakres pomiaru

Typ wejscia pradowe ze
strong wtérng 5A
Rzeczywista
Typ pomiaru wartosc
skuteczna
(TRMS)
Przecigzenie wytrzymywane 1.21e
e . 50 A przez 1
Przecigzenie chwilowe wytrzymywane A sekur? de
Pobdr mocy na faze w <0.6VA
Liczba wejs¢ cyfrowych Nr. 12
Typ logika ujemna
Prad wejsciowy mA <8
Niski sygnat wejSciowy VDC <22
Wysoki sygnat wejsciowy VDC =234
Opdznienie sygnatu wejsciowego ms =50
. Zapaso
Podtrzymanie kor? densv,\gtor
Czas pracy bez napiecia zasilania Okoto 14 dni
Liczba wyjs¢ przekaznikowych Nr. 10
. 6 X INO-SPST +
Uktad zestykow 4 x C/O-SPDT
Trwatos¢ elektryczna cycles 105
Trwatos¢ mechaniczna cycles 107
Liczba wyjs¢ pétprzewodnikowych 1 (0UT8)
Typ NO
Napiecie robocze \% 10...30
Prad maksymalny go mA 50

nterfejs
Interf. NFC Tak
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Tak, z kluczem
sprzetowym USB
CXo1
(opcjonalnie)
Tak, z modutem
komunikacji Wi-Fi

Przedni optyczny port komunikacyjny USB

Przedni optyczny port komunikacyjny Wi-Fi

CX02
(opcjonalnie)
Komunikacja przez USB EXF_’lOlO
(optional)
Komunikacja przez RS232 EXF_‘1011
(optional)
Whbudowany lub
Komunikacja przez RS485 EXP1012
(opcjonalnie)
Komunikacja przez Ethernet EXF.)1013
(optional)
Komunikacja przez Profibus EXE1014
(optional)
L EXP1015
Komunikacja przez modem .
(optional)
Liczba urzgdzenh sprzegta, ktérymi mozna zarzgdzaé 2
Programowalny typ zrodta Tak
Przetgczanie bezprzerwowe Tak
Zarzadzanie obcigzeniem niepriorytetowym Tak
Przetgczanie na podstawie progéw mocy Tak
Logika PLC Tak
Przekaznik czasowy Tak
Diagram tgczen na wyswietlaczu 14
Personalizowany uktad aplikaciji Tak
Alarmy uzytkownika Tak
Limity Tak
Zapis zdarzen 250
Zegar czasu rzeczywistego z podtrzymaniem Tak
Alarmy akustyczne Tak
- EXP1004
Wejscia analogowe ;
(optional)
Wyjécia analogowe EXP1005
(optional)
Akcesoria do zdalnej sygnalizacji alarméw RGKRR
(optional)

\Warunki otoczenia

Temperatura
Temperatura pracy
min. °C -30
maks. °C +70
Temperatura sktadowania
min. °C -30
maks. °C +80
Wilgotnos¢ wzgledna % <80%
Maksymalny stopien zanieczyszczenia 2
Kategoria przepieciowa 3

Kategoria pomiarowa Il
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ENERGY AND AUTOMATION

urzgdzen sprzegta (180x240mm), zasilanie pomocnicze 110...240VAC i 12/24/48VDC, do
rozbudowy modutami EXP, wbudowany RS485, wejscia pomiaru prgdu 3F+N

Sekwencja klimatyczna

Z/ABDM (IEC/EN

60068-2-61)
Odpornos¢ na wstrzgsy (1588 élsEg /2E7|\)l
Odpornos¢ na drgania gggngzcél)EN
. Do montazu
Wykonanie tablicowego
Materiat obudowy Poliweglan
Urzadzenie
Montaz obudowy \t;lz:r?;;’j - otwor
220x160 mm

Stopien ochrony

Stopien ochrony
IP65 z przodu,

IP20 na

zaciskach
Wymiary (szer. x dt. x gt.) mm 240 x 180 x 43.9
Masa g 1800

240 (9.45")

r=—56.4(2.22")
26
(1.28%)

113
(044

220 (8667

77277

N

o~

NN

T, =

MMM

160 (5.207)

Schemat potgczen elektrycznych

ATLO00
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ENERGY AND AUTOMATION

Pawer connection diagrams
Three breakers

ATL900

asilania i 2

urzgdzen sprzegta (180x240mm), zasilanie pomocnicze 110...240VAC i 12/24/48VDC, do
rozbudowy modutami EXP, wbudowany RS485, wejscia pomiaru prgdu 3F+N

Power connection diagrams

Three breakers and two tie breakers
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Control connection diagrams
Three breakers
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Control connection diagrams
Three breakers and two tie breakers
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Certyfikaty i zgodnos¢

Zgodnosc¢

CSA C22.2n° 14

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-6-1

IEC/EN 61000-6-2

IEC/EN 61000-6-4

IEC/EN 61010-1

IEC/EN 61010-2

UL508

Certyfikaty

cULus

EAC

RCM

The characteristics described in this document are subject to updates or modifications at any time. The descriptions, technical and
functional information, illustrations and instructions in this brochure are purely illustrative, and are consequently not contractually binding

ATL900

5/6



iiai?
- -OVa Automatyczny sterownik uktadu SZR z portem optycznym. Kontrola 3 tréjfazowych zrédet zasilania i 2

— electric urzgdzen sprzegta (180x240mm), zasilanie pomocnicze 110...240VAC i 12/24/48VDC, do
ENERGY AND AUTOMATION rozbudowy modutami EXP, wbudowany RS485, wejscia pomiaru prgdu 3F+N
(ERCTER=ILY
EC000236 -
ETIM 8.0 Jednostka
centralna

sterownika PLC
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