Elektroniczne zasilacze impulsowe
do o$wietlenia LED
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Zakres mocy: 7 - 80W
Zakres napigé PRI: 230V 50/60Hz
Napiecia SEC:  12; 24V DC

Elektroniczne zasilacze impulsowe nowej generacji o napigciu
12VDC lub 24VDC zaprojektowane specjalnie do zasilania zrédet
$wiatta LED i halogenéw o réznych postaciach (zespoty, moduty,
paski, tasmy, listwy itp.) Dopuszcza sie obcigzenie zasilacza
w zakresie od 0,5W do mocy znamionowej. Zabezpieczenie:
przeciwzwarciowe i/lub przecigzeniowe. Wykonanie w Il klasie
izolacji oraz stopniu ochrony P20, maksymalna temperatura
otoczenia 40°C. Wykonanie zgodnie z IEC61347, EN55015,
EN61000, EN61547.
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ZLD 07-12 LF 0,58 35 21,5 0,05
ZLD 12-12 LF 12 1,00 106 43 23 0,08
ZLD 16-12 LF 16 1,33 106 43 23 0,08
ZLD 24-12 LF 24 2,00 140 47 25 0,13
ZLD 33-12 LF 33 2,75 140 47 24 0,14
ZLD 54-12 LF 54 4,50 152 59 32 0,27
ZLD 65-12 LF 65 5,40 152 59 32 0,29
ZLD 80-12 LF 80 6,67 0,34
n
Typ
ZLD 07-24 LF 7 o,29 86 35 21,5 0,05
ZLD 1224 LF 12 0,50 106 43 23 0,08
ZLD 16-24 LF 16 0,67 106 43 23 0,08
ZLD 24-24 LF 24 1,00 140 47 25 0,13
ZLD 33-24 LF 33 1,38 140 47 24 0,14
ZLD 54-24 LF 54 2,25 152 59 32 0,27
ZLD 65-24 LF 65 2,70 152 59 32 0,29
ZLD 80-24 LF 80 3,33 157 63 35 0,34

Z uwagi na ciggly rozwdéj konstrukeji oraz zmiany wymagan
technicznych, firma Breve Tufvassons zastrzega sobie
prawo do zmiany w/w parametréw.
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