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Wy∏àczniki silnikowe GZ1-M

Dane techniczne

ZdolnoÊç wy∏àczeniowa

Symbol katalogowySymbol katalogowySymbol katalogowySymbol katalogowySymbol katalogowy GZ1-GZ1-GZ1-GZ1-GZ1-
M01M01M01M01M01 M07M07M07M07M07 M08M08M08M08M08 M10M10M10M10M10 M14M14M14M14M14 M16M16M16M16M16 M20M20M20M20M20 M21M21M21M21M21 M22M22M22M22M22 M32M32M32M32M32
dododododo
M06M06M06M06M06

Pràd znamionowyPràd znamionowyPràd znamionowyPràd znamionowyPràd znamionowy 0,10,10,10,10,1 2,52,52,52,52,5 44444 6,36,36,36,36,3 1010101010 1414141414 1818181818 2323232323 2525252525 3232323232
dododododo
1,61,61,61,61,6

Pràd wy∏àczalnyPràd wy∏àczalnyPràd wy∏àczalnyPràd wy∏àczalnyPràd wy∏àczalny 230/ Icu kAkAkAkAkA ••••• ••••• ••••• ••••• ••••• ••••• ••••• 30 30 30
wed∏ug IEC 947-2 240 V

400/ Icu kAkAkAkAkA ••••• ••••• ••••• ••••• ••••• 10 10 10 10 6
415 V

440 V Icu kAkAkAkAkA ••••• ••••• ••••• 30 10 6 6 5 5 5

500 V Icu kAkAkAkAkA ••••• ••••• ••••• 30 8 5 5 3 3 3

690 V Icu kAkAkAkAkA ••••• 2 2 2 2 2 2 2 2 3

• • • • • > 100 kA.

Charakterystyki pràdowo-czasoweCharakterystyki pràdowo-czasoweCharakterystyki pràdowo-czasoweCharakterystyki pràdowo-czasoweCharakterystyki pràdowo-czasowe
Âredni czas zadzia∏ania przy
20°C w funkcji wielokrotnoÊci
nastawy pràdowej
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Wy∏àczniki silnikowe GZ1-M

Dane techniczne

Ârodowisko

Zgodne z Zgodne z Zgodne z Zgodne z Zgodne z normaminormaminormaminormaminormami IEC 947-1, 947-2, 947-4-1, EN 60204, UL 508, CSA C 22-2 n° 14, VDE O113, 0660,
NF C63-120, 79-130, VDE 0113, 0660.

TropikalizacjaTropikalizacjaTropikalizacjaTropikalizacjaTropikalizacja "TH" - odporne na wilgotne, goràce powietrze i rozwój pleÊni

Stopieƒ ochronyStopieƒ ochronyStopieƒ ochronyStopieƒ ochronyStopieƒ ochrony W obudowie GV2-MC01GV2-MC01GV2-MC01GV2-MC01GV2-MC01: IP 41
W obudowie GV2-MC02GV2-MC02GV2-MC02GV2-MC02GV2-MC02: IP 55

Skompensowany temperaturowoSkompensowany temperaturowoSkompensowany temperaturowoSkompensowany temperaturowoSkompensowany temperaturowo °CCCCC - 20...+ 60 monta˝ otwarty, - 20...+ 40 w obudowie

Klasa wyzwalaniaKlasa wyzwalaniaKlasa wyzwalaniaKlasa wyzwalaniaKlasa wyzwalania
zabezpieczenia termicznegozabezpieczenia termicznegozabezpieczenia termicznegozabezpieczenia termicznegozabezpieczenia termicznego 10

Próg wyzwalaniaPróg wyzwalaniaPróg wyzwalaniaPróg wyzwalaniaPróg wyzwalania
zabezpieczenia magnetycznegozabezpieczenia magnetycznegozabezpieczenia magnetycznegozabezpieczenia magnetycznegozabezpieczenia magnetycznego 13 x Ir maks.

OdpornoÊç ogniowaOdpornoÊç ogniowaOdpornoÊç ogniowaOdpornoÊç ogniowaOdpornoÊç ogniowa °CCCCC 960

OkablowanieOkablowanieOkablowanieOkablowanieOkablowanie
Liczba przewodów i przekrój Maks. Min.

Przewód jedno˝y∏owy mmmmmmmmmm2 2 x 6 1

Przewód gi´tki bez koƒcówki mmmmmmmmmm2 2 x 6 1,5

Przewód gi´tki z koƒcówkà mmmmmmmmmm2 2 x 4 1

Spe∏nia funkcje od∏àcznikaSpe∏nia funkcje od∏àcznikaSpe∏nia funkcje od∏àcznikaSpe∏nia funkcje od∏àcznikaSpe∏nia funkcje od∏àcznika Tak
wed∏ug IEC 947-1 § 7-1-6

Moment dokr´cajàcyMoment dokr´cajàcyMoment dokr´cajàcyMoment dokr´cajàcyMoment dokr´cajàcy NmNmNmNmNm 1,7

Reaguje na zanik fazyReaguje na zanik fazyReaguje na zanik fazyReaguje na zanik fazyReaguje na zanik fazy Tak, wed∏ug IEC 947-4-1 § 7-2-1-5-2

Parametry znamionowe

Napi´cie znamionowe ∏àczenioweNapi´cie znamionowe ∏àczenioweNapi´cie znamionowe ∏àczenioweNapi´cie znamionowe ∏àczenioweNapi´cie znamionowe ∏àczeniowe (Ue)
wed∏ug IEC 947-2 VVVVV 690

Napi´cie znamionowe izolacji Napi´cie znamionowe izolacji Napi´cie znamionowe izolacji Napi´cie znamionowe izolacji Napi´cie znamionowe izolacji (Ui) VVVVV 690
wed∏ug IEC 947-2

Cz´stotliwoÊç znamionowaCz´stotliwoÊç znamionowaCz´stotliwoÊç znamionowaCz´stotliwoÊç znamionowaCz´stotliwoÊç znamionowa HzHzHzHzHz 50/60
wed∏ug IEC 947-2

Trwa∏oÊç elektrycznaTrwa∏oÊç elektrycznaTrwa∏oÊç elektrycznaTrwa∏oÊç elektrycznaTrwa∏oÊç elektryczna Z.O.Z.O.Z.O.Z.O.Z.O. 100 000
(Z.O. - zamkni´cie, otwarcie)

Dopuszczalna iloÊç ∏àczeƒ / godz.Dopuszczalna iloÊç ∏àczeƒ / godz.Dopuszczalna iloÊç ∏àczeƒ / godz.Dopuszczalna iloÊç ∏àczeƒ / godz.Dopuszczalna iloÊç ∏àczeƒ / godz. Z.O./hZ.O./hZ.O./hZ.O./hZ.O./h 25



4

Wy∏àczniki silnikowe GZ1-M

Symbole katalogowe

Wy∏àczniki magneto-termiczne GZ1-M

Sterowanie przyciskamiSterowanie przyciskamiSterowanie przyciskamiSterowanie przyciskamiSterowanie przyciskami
Standardowe moce znamionowe Nastawy Symbol Masa
silników trójfazowych 50/60 Hz wyzwalacza katalogowy
pracujàcych w kategorii AC-3 termicznego
230 V 400 V 440 V 500 V 660 V
kWkWkWkWkW kWkWkWkWkW kWkWkWkWkW kWkWkWkWkW kWkWkWkWkW AAAAA kg

- - - - - 0,1...0,16 GZ1-M01GZ1-M01GZ1-M01GZ1-M01GZ1-M01 0,260

- - - - - 0,16...0,25 GZ1-M02GZ1-M02GZ1-M02GZ1-M02GZ1-M02 0,260

- - - - - 0,25...0,40 GZ1-M03GZ1-M03GZ1-M03GZ1-M03GZ1-M03 0,260

- - - - 0,37 0,40...0,63 GZ1-M04GZ1-M04GZ1-M04GZ1-M04GZ1-M04 0,260

- - - 0,37 0,55 0,63...1 GZ1-M05GZ1-M05GZ1-M05GZ1-M05GZ1-M05 0,260

- 0,37 0,55 0,75 1,1 1...1,6 GZ1-M06GZ1-M06GZ1-M06GZ1-M06GZ1-M06 0,260

0,37 0,75 1,1 1,1 1,5 1,6...2,5 GZ1-M07GZ1-M07GZ1-M07GZ1-M07GZ1-M07 0,260

0,75 1,5 1,5 2,2 3 2,5...4 GZ1-M08GZ1-M08GZ1-M08GZ1-M08GZ1-M08 0,260

1,1 2,2 3 3,7 4 4...6,3 GZ1-M10GZ1-M10GZ1-M10GZ1-M10GZ1-M10 0,260

2,2 4 4 ,5, 7,5 6...10 GZ1-M14GZ1-M14GZ1-M14GZ1-M14GZ1-M14 0,260

- 5,5 5,5 9 11 9...14 GZ1-M16GZ1-M16GZ1-M16GZ1-M16GZ1-M16 0,260

4 7,5 9 10 15 13...18 GZ1-M20GZ1-M20GZ1-M20GZ1-M20GZ1-M20 0,260

5,5 9 11 11 18,5 17...23 GZ1-M21GZ1-M21GZ1-M21GZ1-M21GZ1-M21 0,260

5,5 11 11 15 22 20...25 GZ1-M22GZ1-M22GZ1-M22GZ1-M22GZ1-M22 0,260

7,5 15 15 18,5 22 24...32 GZ1-M32GZ1-M32GZ1-M32GZ1-M32GZ1-M32 0,260

Bloki styków pomocniczych

Opis Mocowanie Typy zestyków Sprzedawane Symbol Masa
w iloÊciach katalogowy kg

ZestykiZestykiZestykiZestykiZestyki Boczne
pomocniczepomocniczepomocniczepomocniczepomocnicze (do dwóch blo- 1 1 1 GZ1-AN11GZ1-AN11GZ1-AN11GZ1-AN11GZ1-AN11 0,050
bezzw∏ocznebezzw∏ocznebezzw∏ocznebezzw∏ocznebezzw∏oczne ków po lewej 2 1 GZ1-AN20GZ1-AN20GZ1-AN20GZ1-AN20GZ1-AN20 0,050

stronie wy∏.)

Wyzwalacze elektryczne

Mocowanie Typ Napi´cie Sprzedawane Symbol Masa
w iloÊciach katalogowy kg

BoczneBoczneBoczneBoczneBoczne Zanikowy 110...115 V 50 Hz 1 GZ1-AU115GZ1-AU115GZ1-AU115GZ1-AU115GZ1-AU115 0,105
(1 blok po prawej 220...240 V 50 Hz 1 GZ1-AU225GZ1-AU225GZ1-AU225GZ1-AU225GZ1-AU225 0,105
stronie wy∏àcznika) 380...400 V 50 Hz 1 GZ1-AU385GZ1-AU385GZ1-AU385GZ1-AU385GZ1-AU385 0,105

Wzrostowy 110...115 V 50 Hz 1 GZ1-AS115GZ1-AS115GZ1-AS115GZ1-AS115GZ1-AS115 0,105
220...240 V 50 Hz 1 GZ1-AS225GZ1-AS225GZ1-AS225GZ1-AS225GZ1-AS225 0,105

Elementy monta˝owe

Opis Zastosowanie Sprzedawane Symbol Masa
w iloÊciach katalogowy kg

P∏ytka monta˝owaP∏ytka monta˝owaP∏ytka monta˝owaP∏ytka monta˝owaP∏ytka monta˝owa Do mocowania wy∏àcznika Êrubami 10 GV2-AF02GV2-AF02GV2-AF02GV2-AF02GV2-AF02 0,021

Element ∏àczàcyElement ∏àczàcyElement ∏àczàcyElement ∏àczàcyElement ∏àczàcy Mi´dzy GZ1 i stycznikiem LC1-K lub LC2-K 10 GV2-AF01GV2-AF01GV2-AF01GV2-AF01GV2-AF01 0,020

GZ1-M22GZ1-M22GZ1-M22GZ1-M22GZ1-M22

GZ1-AN11GZ1-AN11GZ1-AN11GZ1-AN11GZ1-AN11

GZ1-AS115GZ1-AS115GZ1-AS115GZ1-AS115GZ1-AS115

(73)(73)(73)(73)(73)
4343434343

(61)(61)(61)(61)(61)
3131313131

4444444444
(74)(74)(74)(74)(74)

3232323232
(62)(62)(62)(62)(62)

1 3 5

2 4 6
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Wy∏àczniki silnikowe GZ1-M

Symbole katalogowe

Obudowy dla wy∏àczników magneto-termicznych GZ1-M

Zastosowanie Typ Stopieƒ ochrony Symbol Masa
obudowy katalogowy kg

Dla wy∏àczników silnikowych Wystajàca, IP 41 GV2-MC01GV2-MC01GV2-MC01GV2-MC01GV2-MC01 0,290
z elementami dodatkowymi podwójnie
lub bez (po jednym elemencie izolowana,
dodatkowym z lewej i prawej strony z przewodem IP 55 GV2-MC02GV2-MC02GV2-MC02GV2-MC02GV2-MC02 0,300
GV2-MC01/02 oraz GV2-MP01/02) ochronnym

i pokrywà do
zaplombowania

Wpuszczana IP 41 (przednia Êcianka) GV2-MP01GV2-MP01GV2-MP01GV2-MP01GV2-MP01 0,115
z przewodem
ochronnym

IP 55 (przednia Êcianka) GV2-MP02GV2-MP02GV2-MP02GV2-MP02GV2-MP02 0,130

Elementy dodatkowe dla wszystkich obudów (zamawiane oddzielnie)

Opis Sprzedawane Symbol Masa
w iloÊciach katalogowy kg

Urzàdzenie do blokowania k∏ódkàUrzàdzenie do blokowania k∏ódkàUrzàdzenie do blokowania k∏ódkàUrzàdzenie do blokowania k∏ódkàUrzàdzenie do blokowania k∏ódkà (1) 1 GV2-V01GV2-V01GV2-V01GV2-V01GV2-V01 0,075
do nap´du wy∏àcznika GZ1-M
(Blokowanie jest mo˝liwe
tylko w pozycji "O")

Przycisk bezpieczeƒstwaPrzycisk bezpieczeƒstwaPrzycisk bezpieczeƒstwaPrzycisk bezpieczeƒstwaPrzycisk bezpieczeƒstwa (1) Ze spr´˝ynà zwrotnà 1 GV2-K011GV2-K011GV2-K011GV2-K011GV2-K011 0,052
Ø 40 mm, czerwony40 mm, czerwony40 mm, czerwony40 mm, czerwony40 mm, czerwony

Blokowany Zwalniany 1 GV2-K021GV2-K021GV2-K021GV2-K021GV2-K021 0,095
kluczykiem
Zwalniany
przez 1 GV2-K031GV2-K031GV2-K031GV2-K031GV2-K031 0,052
obrót
Zwalniany
przez
obrót 1 GV2-K04GV2-K04GV2-K04GV2-K04GV2-K04 0,052
z dodatkowà
blokadà
na k∏ódk´

Przewód neutralnyPrzewód neutralnyPrzewód neutralnyPrzewód neutralnyPrzewód neutralny 10 GV2-N01GV2-N01GV2-N01GV2-N01GV2-N01 0,030

Opis Napi´cie Kolor Sprzedawane Symbol Masa
VVVVV w iloÊciach katalogowy kg

Neonowa lampkaNeonowa lampkaNeonowa lampkaNeonowa lampkaNeonowa lampka 220/240 Zielona 10 GV2-SN23GV2-SN23GV2-SN23GV2-SN23GV2-SN23 0,019
sygnalizacyjnasygnalizacyjnasygnalizacyjnasygnalizacyjnasygnalizacyjna Czerwona 10 GV2-SN24GV2-SN24GV2-SN24GV2-SN24GV2-SN24 0,019

Pomaraƒcz. 10 GV2-SN25GV2-SN25GV2-SN25GV2-SN25GV2-SN25 0,019
Bezbarwna 10 GV2-SN27GV2-SN27GV2-SN27GV2-SN27GV2-SN27 0,019

(1) Dostarczane wraz z zestawem uszczelniajàcym zapewniajàcym stopieƒ ochrony IP 55.

GV2-MCGV2-MCGV2-MCGV2-MCGV2-MC

GV2-MPGV2-MPGV2-MPGV2-MPGV2-MP
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Wy∏àczniki silnikowe GZ1-M

Dwuelementowe rozruszniki silnikowe (1)
Kombinacja wy∏àczników silnikowych GZ1-M
i styczników LC1-K lub styczników nawrotnych LC2-K

Symbole katalogowe

Rozruszniki bezpoÊrednie, jednokierunkoweRozruszniki bezpoÊrednie, jednokierunkoweRozruszniki bezpoÊrednie, jednokierunkoweRozruszniki bezpoÊrednie, jednokierunkoweRozruszniki bezpoÊrednie, jednokierunkowe
SilnikSilnikSilnikSilnikSilnik Zabezpieczenie magneto-termiczneZabezpieczenie magneto-termiczneZabezpieczenie magneto-termiczneZabezpieczenie magneto-termiczneZabezpieczenie magneto-termiczne Symbol katalogowySymbol katalogowySymbol katalogowySymbol katalogowySymbol katalogowy
Standardowe moce silników trójfaz. Nastawy wyzwalacza Podstawowy symbol Masa
50/60 Hz pracujàcych w kateg. AC-3 termicznego katalogowy uzupe∏-

niany oznaczeniem
230 V Ie 400 V Ie napi´cia (2)
kWkWkWkWkW AAAAA kWkWkWkWkW AAAAA AAAAA kg
0,18 1,04 0,37 0,98 1...1,6 GZ1-MO6K1GZ1-MO6K1GZ1-MO6K1GZ1-MO6K1GZ1-MO6K1••••• 0,460
0,25 1,47 0,55 1,5

0,37 2 0,75 2 1,6...2,5 GZ1-M07KGZ1-M07KGZ1-M07KGZ1-M07KGZ1-M07K••••• 0,460

0,55 2,8 1,1 2,5 2,5...4 GZ1-M08K1GZ1-M08K1GZ1-M08K1GZ1-M08K1GZ1-M08K1••••• 0,460
0,75 3,6 1,5 3,5

1,1 5,2 2,2 5 4...6,3 GZ1-M10K1GZ1-M10K1GZ1-M10K1GZ1-M10K1GZ1-M10K1••••• 0,460

1,5 6,8 3 6,5 6...10 GZ1-M14K1GZ1-M14K1GZ1-M14K1GZ1-M14K1GZ1-M14K1••••• 0,460
2,2 9,6 4 8,4

2,2 9,6 - - 9...14 GZ1-M16K1GZ1-M16K1GZ1-M16K1GZ1-M16K1GZ1-M16K1••••• 0,460
3 11,5 5,5 11

4 14,5 7,5 14,8 13...18 GZ1-M20K1GZ1-M20K1GZ1-M20K1GZ1-M20K1GZ1-M20K1••••• 0,460

Rozruszniki bezpoÊrednie, dwukierunkoweRozruszniki bezpoÊrednie, dwukierunkoweRozruszniki bezpoÊrednie, dwukierunkoweRozruszniki bezpoÊrednie, dwukierunkoweRozruszniki bezpoÊrednie, dwukierunkowe
SilnikSilnikSilnikSilnikSilnik Zabezpieczenie magneto-termiczneZabezpieczenie magneto-termiczneZabezpieczenie magneto-termiczneZabezpieczenie magneto-termiczneZabezpieczenie magneto-termiczne Symbol katalogowySymbol katalogowySymbol katalogowySymbol katalogowySymbol katalogowy
Standardowe moce silników trójfaz. Nastawy wyzwalacza Podstawowy symbol Masa
50/60 Hz pracujàcych w kateg. AC-3 termicznego katalogowy uzupe∏-

niany oznaczeniem
230 V Ie 400 V Ie napi´cia (2)
kWkWkWkWkW AAAAA kWkWkWkWkW AAAAA AAAAA kg

0,18 1,04 0,37 0,98 1...1,6 GZ1-M06K2GZ1-M06K2GZ1-M06K2GZ1-M06K2GZ1-M06K2••••• 0,670
0,25 1,47 0,55 1,5

0,37 2 0,75 2 1,6...2,5 GZ1-M07K2GZ1-M07K2GZ1-M07K2GZ1-M07K2GZ1-M07K2••••• 0,670

0,55 2,8 1,1 2,5 2,5...4 GZ1-M08K2GZ1-M08K2GZ1-M08K2GZ1-M08K2GZ1-M08K2••••• 0,670
0,75 3,6 1,5 3,5

1,1 5,2 2,2 5 4...6,3 GZ1-M10K2GZ1-M10K2GZ1-M10K2GZ1-M10K2GZ1-M10K2••••• 0,670

1,5 6,8 3 6,5 6...10 GZ1-M14K2GZ1-M14K2GZ1-M14K2GZ1-M14K2GZ1-M14K2••••• 0,670
2,2 9,6 4 8,4

2,2 9,6 - - 9..14 GZ1-M16K2GZ1-M16K2GZ1-M16K2GZ1-M16K2GZ1-M16K2••••• 0,670
3 11,5 5,5 11

4 14,5 7,5 14,8 13...18 GZ1-M20K2GZ1-M20K2GZ1-M20K2GZ1-M20K2GZ1-M20K2••••• 0,670

(1) Ta kombinacja zawiera:
- 1 magneto-termiczny wy∏àcznik silnikowy GZ1-M••,
- 1 trójbiegunowy stycznik LC1-K• lub stycznik nawrotny LC2-K•,
- 1 element ∏àczàcy GV2-AF01,
Aby dobraç styki pomocnicze patrz str. 9.
(2) Dost´pne napi´cia obwodów sterowania.
V 2424242424 4242424242 4848484848 110110110110110 127127127127127 220220220220220 240240240240240 380380380380380 415415415415415 440440440440440
c50/60 Hz B7 - E7 F7 - M7 - Q7 - -

GZ1-M06K1GZ1-M06K1GZ1-M06K1GZ1-M06K1GZ1-M06K1•••••

GZ1-M06K2GZ1-M06K2GZ1-M06K2GZ1-M06K2GZ1-M06K2•••••

GV1-AS115GV1-AS115GV1-AS115GV1-AS115GV1-AS115
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Wy∏àczniki silnikowe GZ1-M

Dwuelementowe rozruszniki silnikowe
Kombinacja wy∏àczników silnikowych GZ1-M
i stycznika serii K

Bloki styków pomocniczych

Do montowania na wy∏àcznikuDo montowania na wy∏àcznikuDo montowania na wy∏àcznikuDo montowania na wy∏àcznikuDo montowania na wy∏àczniku
Opis Maks. liczba zamocowanych Typy Sprzeda- Symbol katalogowy Masa

bloków, mocowanie zatrzaskowe zestyków wane w elementu
iloÊciach kg

Boczne 2 (po lewej stro- 1NO + 1NZ 1 GZ1-AN11GZ1-AN11GZ1-AN11GZ1-AN11GZ1-AN11 0,050
nie wy∏àcznika)

2NO 1 GZ1-AN20GZ1-AN20GZ1-AN20GZ1-AN20GZ1-AN20 0,050

Do montowania na styczniku serii KDo montowania na styczniku serii KDo montowania na styczniku serii KDo montowania na styczniku serii KDo montowania na styczniku serii K
Opis Maks. liczba zamocowanych Typy Napi´cie Numer katalogowy Masa

bloków, mocowanie zatrzaskowe zestyków elementu
Czo∏owe Boczne kg

StykiStykiStykiStykiStyki 1 - 1NO + 1NZ - LA1-KN11LA1-KN11LA1-KN11LA1-KN11LA1-KN11 0,045
bezzw∏ocznebezzw∏ocznebezzw∏ocznebezzw∏ocznebezzw∏oczne

1NO + 3NZ - LA1-KN13LA1-KN13LA1-KN13LA1-KN13LA1-KN13 (1) 0,045

2NO - LA1-KN20LA1-KN20LA1-KN20LA1-KN20LA1-KN20 0,045

2NO + 2NZ - LA1-KN22 LA1-KN22 LA1-KN22 LA1-KN22 LA1-KN22 (1) 0,045

3NO + 1NZ - LA1-KN31LA1-KN31LA1-KN31LA1-KN31LA1-KN31 (1) 0,045

4NO - LA1-KN40LA1-KN40LA1-KN40LA1-KN40LA1-KN40 (1) 0,045

2NZ - LA1-KN02LA1-KN02LA1-KN02LA1-KN02LA1-KN02 0,045

4NZ - LA1-KN04 LA1-KN04 LA1-KN04 LA1-KN04 LA1-KN04 (1) 0,045

Elektronicz-Elektronicz-Elektronicz-Elektronicz-Elektronicz- 1 - 1Z/O club a LA2-KT2ELA2-KT2ELA2-KT2ELA2-KT2ELA2-KT2E 0,045
ne stykine stykine stykine stykine styki ze zw∏okà przy 24...48 V
zw∏ocznezw∏ocznezw∏ocznezw∏ocznezw∏oczne prze∏àczaniu

1...30 s c LA2-KT2ULA2-KT2ULA2-KT2ULA2-KT2ULA2-KT2U 0,045
110...240 V

(1) Bloki czterech zestyków do stosowania tylko ze stycznikami sterowanymi napi´ciem przemiennym.
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Wy∏àczniki silnikowe GZ1-M
Wymiary, monta˝

GZ1-MGZ1-MGZ1-MGZ1-MGZ1-M GZ1-AN, -AU, -ASGZ1-AN, -AU, -ASGZ1-AN, -AU, -ASGZ1-AN, -AU, -ASGZ1-AN, -AU, -AS

Elementy dodatkowe GZ1-AN
Elementy dodatkowe GZ1-AU, AS

X1 Bezpieczna odleg∏oÊç = 40 mm dla Ue ≤ 690 V (1) Maksymalnie
Monta˝ GZ1-MMonta˝ GZ1-MMonta˝ GZ1-MMonta˝ GZ1-MMonta˝ GZ1-M Na panelu za poÊrednictwem p∏ytki GV2-AF02 Na kracie monta˝owej Na listwach DZ5-MB201
Na listwie " 35 mm AM1-PA
C = 78,5 na AM1-DP200 (35 x 7,5)
C = 86 na AM1-DE200, ED200 (35 x 15)

80 45

15
2

45

15
2

80

50
/6

0
4,2

35

AF1-EA4

35

50
/6

0

35

6050

1515

DZ5-MB201
GV2-AF02

DZ5-ME8

c

44
,5

44
,5

14
7

84

(1) 2xØ5,3x6,3

93 =

13
0

=
=

= 1...6

8612

14
0

=
12

7
= = 93,5 =

106,5

71

Kombinacja GZ1-M + stycznik LC1-KKombinacja GZ1-M + stycznik LC1-KKombinacja GZ1-M + stycznik LC1-KKombinacja GZ1-M + stycznik LC1-KKombinacja GZ1-M + stycznik LC1-K    GZ1-M + stycznik nawrotny LC2-K   GZ1-M + stycznik nawrotny LC2-K   GZ1-M + stycznik nawrotny LC2-K   GZ1-M + stycznik nawrotny LC2-K   GZ1-M + stycznik nawrotny LC2-K

Obudowa wystajàca GV2-MCObudowa wystajàca GV2-MCObudowa wystajàca GV2-MCObudowa wystajàca GV2-MCObudowa wystajàca GV2-MC     Obudowa wpuszczana GV2-MP     Obudowa wpuszczana GV2-MP     Obudowa wpuszczana GV2-MP     Obudowa wpuszczana GV2-MP     Obudowa wpuszczana GV2-MP (wyci´te pod∏o˝e)

paêdziernik 2002

Poniewa˝ normy, dane techniczne oraz sposób funkcjonowania i u˝ytkowania
naszych urzàdzeƒ podlegajà ciàg∏ym modyfikacjom, dane zawarte w niniejszej
publikacji s∏u˝à jedynie celom informacyjnym i nie mogà byç podstawà roszczeƒ
prawnych.

Dystrybutor:

KATKT99355

Schneider Electric Polska Sp. z o.o.
ul. ¸ubinowa 4a, 03-878 Warszawa
Centrum Obs∏ugi Klienta:
(0 prefiks 22) 511 84 64, 0 801 171 500,

http://www.schneider-electric.pl
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