Arkusz danych produktu

Specyfikacja

LC1K0901BS5

Stycznik miniaturowy 1=9A [AC-3] cewka 24VAC
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Gama produktéow TeSys

Typ produktu lub komponentu Stycznik
Nazwa produktu TeSys K
Skrécona nazwa urzadzenia LC1K
Zastosowanie urzadzenia Sterowanie

Zastosowanie

Obciazenie rezystancyjne
Sterowanie silnikiem

Parametry uzupetniajgce

Kategoria uzytkowania AC-1
AC-3
AC-4

Opis biegunow 3P

Power pole contact composition 3NO

[Ue] znamionowe napigcie tagczeniowe

Obwad zasilajgcy: 690 V prad przemienny (AC) 50 Hz
Obwad sygnalizacyjny: 690 V prad przemienny (AC) 50 Hz

Znamionowy prad faczeniowy [le]

9 A at <= 440 V AC AC-3 for power circuit
20 A 50 °C) w <= 440 V prad przemienny (AC) AC-1 dla Obwdd zasilajacy
16 A 70 °C) w 690 V prad przemienny (AC) AC-1 dla Obwadd zasilajacy

Rodzaj napigcia sterujacego

Napigcie sterujace [Uc]

AC w 50 Hz
24V prad przemienny (AC) 50 Hz

Moc silnika w kW

2,2 kW w 220...230 V prad przemienny (AC) 50 Hz AC-3
4 kW w 380...415 V prad przemienny (AC) 50 Hz AC-3
4 kW w 440 V prad przemienny (AC) 50 Hz AC-3

4 kW w 480 V prad przemienny (AC) 50 Hz AC-3

4 kW w 500...600 V prad przemienny (AC) 50 Hz AC-3
4 kW w 660...690 V prad przemienny (AC) 50 Hz AC-3
2,2 kW w 400 V prad przemienny (AC) 50 Hz AC-4

Konfiguracja styku pomocniczego

1NC
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Wytaczenie odpowiedzialnosci: Niniejsza dokumentacja nie petni funkcji zastepczej i nie powinna by¢ wykorzystywana do okreslenia niezawodnosci lub przydatnosci opisanych w niej produktow do konkretnych zastosowan uzytkownika



Znamionowe napiecie udarowe
wytrzymywane [Uimp]

8 kV

Kategoria przepieciowa

Znamionowy prad ciepiny przy
konwekcyjnym chtodzeniu
powietrznym [Ith]

20 A w <50 °C dla Obwdd zasilajacy
10 A w <50 °C dla obwdd sygnalizacyjny

Irms znamionowy prad zataczany

110 A AC for power circuit conforming to NF C 63-110
110 A AC for power circuit conforming to IEC 60947
110 A prad przemienny (AC) dla obwéd sygnalizacyjny zgodnie z IEC 60947

Znamionowy prad wytgczalny

110 A at 220...230 V conforming to IEC 60947
110 A at 380...400 V conforming to IEC 60947
110 A at 415 V conforming to IEC 60947

110 A w 440 V zgodnie z IEC 60947

80 A w 500 V zgodnie z IEC 60947

70 A w 660...690 V zgodnie z IEC 60947

[lew] znamionowy prad krotkotrwaty
wytrzymywany

90 Aw <50 °C - 1 s dla Obwdd zasilajacy

85 A w <50 °C - 5 s dla Obwdd zasilajacy

80 A w <50 °C - 10 s dla Obwod zasilajacy

60 A w <50 °C - 30 s dla Obwod zasilajacy

45 A w <50 °C - 1 min. dla Obwod zasilajgcy

40 A w <50 °C - 3 min. dla Obwod zasilajgcy

20 A w <50 °C - >= 15 min. dla Obwdd zasilajacy
80 A - 1 s dla obwod sygnalizacyjny

90 A - 500 ms dla obwdéd sygnalizacyjny

110 A - 100 ms dla obwdd sygnalizacyjny

Paramtery bezpiecznika
dobezpieczajgcego

Srednia impedancja

25 A gG w <= 440V dla Obwdd zasilajacy

25 A aM dla Obwad zasilajacy

10 A gG dla obwdd sygnalizacyjny zgodnie z IEC 60947
10 A gG dla obwdd sygnalizacyjny zgodnie z VDE 0660

3 mOm - Ith 20 A 50 Hz dla Obwdd zasilajgcy

Znamionowe napiecie izolacji [Ui]

Power circuit: 690 V conforming to IEC 60947-4-1

Obwadd zasilajgcy: 600 V zgodnie z UL 60947-4-1

Obwad zasilajgcy: 600 V zgodnie z CSA C22.2 No 60947-4-1
Obwad sygnalizacyjny: 690 V zgodnie z IEC 60947-4-1

Obwad sygnalizacyjny: 600 V zgodnie z UL 60947-4-1

Obwadd sygnalizacyjny: 600 V zgodnie z CSA C22.2 No 60947-4-1

Rezystancja izolacji

> 10 MOhm for signalling circuit

Pobdr mocy przycigganie w VA 30 VA 20 °C)
Pobdér mocy przy podtrzymaniu w VA 4,5VA 20 °C)
Rozpraszanie ciepta 1,3W

Zakres napigcia sterujgcego

Przytacza - zaciski

Eksploatacyjny: 0.8...1.15 Uc 50 °C)
Znikniecie, odciecie: 0,2...0,75 Uc 50 °C)

Zaciski srubowe 1 kabel (kable) 1,5...4 mm?staty
Zaciski srubowe 1 kabel (kable) 0,75...4 mm?elastyczny bez koncowki kablowej
Zaciski srubowe 1 kabel (kable) 0,34...2,5 mm?2elastyczny z koncéwka kablowg
Zaciski srubowe 2 kabel (kable) 1,5...4 mm?staty
Zaciski srubowe 2 kabel (kable) 0,75...4 mm?elastyczny bez koncowki kablowej
Zaciski srubowe 2 kabel (kable) 0,34...1,5 mm?2elastyczny z koncéwka kablowg

Maximum operating rate

3600 cykl/h

Rodzaj stykow pomocniczych

Czestotliwo$¢ obwodu
sygnalizacyjnego

typ bezzwtoczny 1 NC
<=400 Hz

Minimalny prad taczeniowy

5 mA for signalling circuit

Minimalne napiecie wytaczeniowe

17 V for signalling circuit

Podstawa montazowa

Ptyta
Szyna

Moment dokrecania

1,3 N.m - w zaciski $rubowe - przy pomocy $rubokreta Philips nr 2
1,3 N.m - w zaciski Srubowe - przy pomocy Srubokreta ptaska @ 6 mm

Czas pracy

10...20 ms roztadowanie cewki i otwarcie NO
10...20 ms tadowanie cewki i zamkniecie NO

Poziom bezpieczenstwa i
niezawodnosci

Odlegtosé¢ bez naktadania

B10d = 1369863 cycles contactor with nominal load conforming to EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 cycles contactor with mechanical load conforming to EN/ISO 13849-1

0,5 mm

Trwato$é mechaniczna

10 Mcykli




Trwatos$¢ elektryczna

1,3 Mcykli 9 A AC-3 przy Ue <= 440 V
0,18 Mcykli 20 A AC-1 przy Ue <= 440V

Odpornos$¢ mechaniczna

Wstrzasy stycznik zamkniety, w osi X: 10 Gn przez 11 ms zgodnie z IEC 60068-2-27
Wstrzasy stycznik zamkniety, w osi Y: 15 Gn for 11 ms zgodnie z IEC 60068-2-27
Wstrzasy stycznik zamkniety, w osi Z: 15 Gn for 11 ms zgodnie z IEC 60068-2-27
Wstrzasy stycznik otwarty, w osi X: 6 Gn dla 11 ms zgodnie z IEC 60068-2-27
Wstrzasy stycznik otwarty, w osi Y: 10 Gn przez 11 ms zgodnie z IEC 60068-2-27
Wstrzasy stycznik otwarty, w osi Z: 10 Gn przez 11 ms zgodnie z IEC 60068-2-27
Wibracje stycznik zamkniety: 4 Gn, 5...300 Hz zgodnie z IEC 60068-2-6

Wibracje stycznik otwarty: 2 Gn, 5...300 Hz zgodnie z IEC 60068-2-6

Wysokos¢é

58 mm

Szeroko$é

45 mm

Gtebokosé

57 mm

Masa produktu

0,18 kg

Srodowisko pracy
Normy

IEC 60947-4-1

EN/IEC 60947-4-1

UL 60947-4-1

CSA C22.2 No 60947-4-1
BS 5424

NF C 63-110

VDE 0660

Certyfikaty produktu

uL

CSA

CcccC

EAC

KC

LROS (Lloyds register of shipping)
DNV-GL

RINA

BV

Stopien ochrony IP

IP20 zgodnie z VDE 0106

Dziatanie ochronne

Temepratura otoczenia dla
przechowywania

TC zgodnie z IEC 60068
TC zgodnie z DIN 50016

-50...80 °C

Wysokos¢ pracy (w metrach nad
poziomem morza)

2000 m bez zmniejszania wartosci znamionowych

Ognioodpornosé

Jednostka opakowania
Waga dla opakowania 1

V1 conforming to UL 94
Wymog 2 zgodnie z NF F 16-101
Wymog 2 zgodnie z NF F 16-102

180,59

Oferta zrbwnowazonego rozwoju

Stan trwatej oferty

Produkt Green Premium

Rozporzadzenie REACh

Bez SVHC REACh Tak
Europejska dyrektywa RoHS Zgodny
Bez toksycznych metali ciezkich Tak
Bez rteci Tak

Informacje na temat zwolnienia z
RoHS

Norma RoHS Chiny

Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)

Ujawnienie informacji o wptywie na
Srodowisko

Kulisto$¢ — profil



http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=482727660&lang=en-us
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=482727660&lang=en-us
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=482727660&lang=en-us
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=482727660&lang=en-us
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVPEP1503003EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVEOLI1503003EN

WEEE Produkt nalezy zutylizowa¢ zgodnie z obowigzujacymi na terenie Unii Europejskiej przepisami
dotyczacymi odpadoéw i nie moze on zosta¢ wyrzucony wraz ze zwyklymi odpadami.

Warunki gwaranc;ji

Gwarancja 18 miesiecy




