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ZastosowanieZastosowanieZastosowanieZastosowanieZastosowanie

Znamionowy pràd ∏àczeniowyZnamionowy pràd ∏àczeniowyZnamionowy pràd ∏àczeniowyZnamionowy pràd ∏àczeniowyZnamionowy pràd ∏àczeniowy
Ie max AC-3 (Ue ≤ 440 V)
Ie AC-1 (θ ≤ 60 °C)

Znamionowe napi´cie ∏àczenioweZnamionowe napi´cie ∏àczenioweZnamionowe napi´cie ∏àczenioweZnamionowe napi´cie ∏àczenioweZnamionowe napi´cie ∏àczeniowe

Liczba biegunówLiczba biegunówLiczba biegunówLiczba biegunówLiczba biegunów

ZnamionowaZnamionowaZnamionowaZnamionowaZnamionowa 220/240 V
moc ∏àczeniowamoc ∏àczeniowamoc ∏àczeniowamoc ∏àczeniowamoc ∏àczeniowa 380/400 V
w AC-3w AC-3w AC-3w AC-3w AC-3 415/440 V

500 V
660/690 V
1000 V

Zestyki pomocniczeZestyki pomocniczeZestyki pomocniczeZestyki pomocniczeZestyki pomocnicze

Wspó∏pracujàce przekaêniki cieplneWspó∏pracujàce przekaêniki cieplneWspó∏pracujàce przekaêniki cieplneWspó∏pracujàce przekaêniki cieplneWspó∏pracujàce przekaêniki cieplne
przecià˝enioweprzecià˝enioweprzecià˝enioweprzecià˝enioweprzecià˝eniowe                     Klasa 10 A
(kas.r´czne Klasa  20
 /automatyczne)

Modu∏y przeciwzak∏ócenioweModu∏y przeciwzak∏ócenioweModu∏y przeciwzak∏ócenioweModu∏y przeciwzak∏ócenioweModu∏y przeciwzak∏óceniowe
(styczniki z Warystor
cewkami d.c. Dioda
majà standardowoObwód RC
wbudowany uk∏ad Dwukierunkowa
przeciwza- dioda
k∏óceniowy) ograniczajàca

InterfejsyInterfejsyInterfejsyInterfejsyInterfejsy Przekaênikowe
Przek. z funkcjà kas.
Pó∏przewodnikowe

SymboleSymboleSymboleSymboleSymbole c lub a 3-biegun.
stycznikówstycznikówstycznikówstycznikówstyczników

c 4-biegunowe

a 4-biegunowe

SymboleSymboleSymboleSymboleSymbole c 3-biegunowe
stycznikówstycznikówstycznikówstycznikówstyczników
nawrotnychnawrotnychnawrotnychnawrotnychnawrotnych a 3-biegunowe

c 4-biegunowe

a 4-biegunowe

StronyStronyStronyStronyStrony Styczniki
Styczniki nawrotne

TeSys – stycznikiTeSys – stycznikiTeSys – stycznikiTeSys – stycznikiTeSys – styczniki
Model D

LC1-D09 LC1-D12 LC1-D18 LC1-D25 LC1-D32 LC1-D38

– LC1-D12 – LC1-D25 – –

– LP1-D12 – LP1-D25 – –

LC2-D09 LC2-D12 LC2-D18 LC2-D25 LC2-D32 LC2-D38

LC2-D09 LC2-D12 LC2-D18 LC2-D25 LC2-D32 LC2-D38

– LC2-D12 – LC2-D25 – –

– LP2-D12 – LP2-D25 – –

Wszystkie typy systemu sterowania

9 A 12 A 18 A 25 A 32 A 38 A
25 A 32 A 40 A 50 A

690 V

3 3 4 3 3  4 3

2.2 kW 3 kW 4 kW 5.5 kW 7.5 kW 9 kW
4 kW 5.5 kW 7.5 kW 11 kW 15 kW 18.5 kW
4 kW 5.5 kW 9 kW 11 kW 15 kW 18.5 kW
5.5 kW 7.5 kW 10 kW 15 kW 18.5 kW 18.5 kW
5.5 kW 7.5 kW 10 kW 15 kW 18.5 kW 18.5 kW
– – – – – –

1 N/Z + 1 N/O styki bezzw∏oczne zintegrowane w stycznikach,  dodatkowe bloki pomocnicze wspólne dla

0.10…10 A 0.10…13 A 0.10…18 A 0.10…32 A 0.10…38 A 0.10…38 A
2.5…10 A 2.5…13 A 2.5…18 A 2.5…32 A –

i i i i i i i i

– – i – – i – –
i i i i i i i i

i i i i i i i i

i i i i i i i i

i i i i i i i i

i i i i i i i i

4/22 do 4/25
4/26 do 4/29

Dobór styczników
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LC2-D40 LC2-D50 LC2-D65 LC2-D80 LC2-D95 LC2-D115 LC2-D150

– – – – – – –

LC2-D40 – LC2-D65 LC2-D80 – LC2-D115 –

– – – – – – –

40 A 50 A 65 A 80 A 95 A 115 A 150 A
60 A 80 A 125 A 200 A

1000 V dla c ,  690 V dla� a

3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3

11 kW 15 kW 18.5 kW 22 kW 25 kW 30 kW 40 kW
18.5 kW 22 kW 30 kW 37 kW 45 kW 55 kW 75 kW
22 kW 25/30 kW 37 kW 45 kW 45 kW 59 kW 80 kW
22 kW 30 kW 37 kW 55 kW 55 kW 75 kW 90 kW
30 kW 33 kW 37 kW 45 kW 45 kW 80 kW 100 kW
22 kW 30 kW 37 kW 45 kW 45 kW 75 kW 90 kW

ca∏ej serii D,  do 4 N/Z lub 4N/O bezzw∏ocznych, do 1 N/O + 1 N/Z  z opóênieniem , inne.

17…50 A 17…70 A 17…80 A 17…104 A 17…104 A 60…150 A 60…150 A
17…40 A 17…65 A 17…70 A 17…80 A 60…150 A 60…150 A

i i i i i i i i i i –
i i i i i i i i – – –
i i i i i i i i i i i

i i i i i i i i – – –

i i i i i i i i i i i

i i i i i i i i i i i

i i i i i i i i i i –

LC1-D40 LC1-D50 LC1-D65 LC1-D80 LC1-D95 LC1-D115 LC1-D150

LC1-D40 – LC1-D65 LC1-D80 – LC1-D115 –

LP1-D40 – LP1-D65 LP1-D80 – LC1-D115 –
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TeSys – stycznikiTeSys – stycznikiTeSys – stycznikiTeSys – stycznikiTeSys – styczniki
Model D, o ma∏ym poborze mocy (d.c.)

ZastosowanieZastosowanieZastosowanieZastosowanieZastosowanie

Znamionowy pràd ∏àczeniowyZnamionowy pràd ∏àczeniowyZnamionowy pràd ∏àczeniowyZnamionowy pràd ∏àczeniowyZnamionowy pràd ∏àczeniowy
Ie max AC-3 (Ue ≤ 440 V)

Ie AC-1 (θ ≤ 60 °C)

Znamionowe napi´cie ∏àczenioweZnamionowe napi´cie ∏àczenioweZnamionowe napi´cie ∏àczenioweZnamionowe napi´cie ∏àczenioweZnamionowe napi´cie ∏àczeniowe

ZnamionowaZnamionowaZnamionowaZnamionowaZnamionowa 220/240 V
mocmocmocmocmoc
∏àczeniowa∏àczeniowa∏àczeniowa∏àczeniowa∏àczeniowa 380/400 V
w AC-3w AC-3w AC-3w AC-3w AC-3

415/440 V

500 V

660/690 V

Pobór mocy cewkiPobór mocy cewkiPobór mocy cewkiPobór mocy cewkiPobór mocy cewki

Zakres napi´cia sterujàcegoZakres napi´cia sterujàcegoZakres napi´cia sterujàcegoZakres napi´cia sterujàcegoZakres napi´cia sterujàcego

Czas dzia∏ania dla Uc,Czas dzia∏ania dla Uc,Czas dzia∏ania dla Uc,Czas dzia∏ania dla Uc,Czas dzia∏ania dla Uc,
przy 20przy 20przy 20przy 20przy 20 O O O O OCCCCC Zamykanie

Otwieranie

Bloki zestyków pomocniczychBloki zestyków pomocniczychBloki zestyków pomocniczychBloki zestyków pomocniczychBloki zestyków pomocniczych

Uk∏ad t∏umiàcy przepi´ciaUk∏ad t∏umiàcy przepi´ciaUk∏ad t∏umiàcy przepi´ciaUk∏ad t∏umiàcy przepi´ciaUk∏ad t∏umiàcy przepi´cia

Symbole stycznikówSymbole stycznikówSymbole stycznikówSymbole stycznikówSymbole styczników

Sybole styczników nawrotnychSybole styczników nawrotnychSybole styczników nawrotnychSybole styczników nawrotnychSybole styczników nawrotnych

StronyStronyStronyStronyStrony Styczniki

Styczniki nawrotne

Systemy automatyki

9 A 12 A 18 A

25 A 25 A 32 A

690 V

2.2 kW 3 kW 4 kW

4 kW 5.5 kW 7.5 kW

4 kW 5.5 kW 9 kW

5.5 kW 7.5 kW 10 kW

5.5 kW 7.5 kW 10 kW

2.4 W (100 mA – 24 V)

0.7…1.25 Uc

70 ms

25 ms

1 N/Z + 1 N/O styki bezzw∏oczne zintegrowane w stycznikach,  dodatkowe bloki pomocnicze wspólne dla
ca∏ej serii D,  do 2 N/Z lub 2N/O bezzw∏ocznych,  inne.

Standardowo wbudowany uk∏ad t∏umiàcy przepi´cia ( dwukierunkowa dioda ograniczajàca)

4/22 do 4/25

4/26 do 4/29

LC1-D09 LC1-D12 LC1-D18

LC2-D09 LC2-D12 LC2-D18

Dobór styczników
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LC2-D25 LC2-D32 LC2-D38

LC1-D25 LC1-D32 LC1-D38

25 A 32 A 38 A

40 A 50 A 50 A

5.5 kW 7.5 kW 9 kW

11 kW 15 kW 18.5 kW

11 kW 15 kW 18.5 kW

15 kW 18.5 kW 18.5 kW

15 kW 18.5 kW 18.5 kW
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LC1-D115LC1-D115LC1-D115LC1-D115LC1-D115ii

LC1-D09LC1-D09LC1-D09LC1-D09LC1-D09ii

LC1-D25LC1-D25LC1-D25LC1-D25LC1-D25ii

LC1-D95LC1-D95LC1-D95LC1-D95LC1-D95ii

TeSys – styczniki
Styczniki do silników o mocy do 75 kW przy 400 V
w kategorii u˝ytkowania AC-3
Obwody sterujàce a.c. , d.c. lub d.c. o ma∏ym poborze mocy

Styczniki 3-biegunowe ze z∏àczami Êrubowymi

Standardowa moc Pràd Bezzw∏oczne Podstawowy symbol                     Waga
znamionowa 3-fazowych zna- zestyki katalogowy.  Nale˝y uzupe∏niç (4)
silników 50/60 Hz w kategorii AC-3 mionowy pomocnicze o kod  wskazujàcy
(θ ≤ 60 °C) w AC-3            napi´cie sterowania cewki (1)

440 V Mocowanie(2)
220V 380V 660V                       Standardowe napi´cie cewki
230V 400V 415V 440V 500V 690V 1000V do                ~            a    LC(3)
kWkWkWkWkW kWkWkWkWkW kWkWkWkWkW kWkWkWkWkW kWkWkWkWkW kWkWkWkWkW kWkWkWkWkW AAAAA kg

2.2 4 4 4 5.5 5.5 – 99999 1 1 LC1-D09LC1-D09LC1-D09LC1-D09LC1-D09ii   B7   P7   BD   BLB7   P7   BD   BLB7   P7   BD   BLB7   P7   BD   BLB7   P7   BD   BL 0.320

3 5.5 5.5 5.5 7.5 7.5 – 1212121212 1 1 LC1-D12LC1-D12LC1-D12LC1-D12LC1-D12ii   B7   P7   BD   BLB7   P7   BD   BLB7   P7   BD   BLB7   P7   BD   BLB7   P7   BD   BL 0.325

4 7.5 9 9 10 10 – 1818181818 1 1 LC1-D18LC1-D18LC1-D18LC1-D18LC1-D18ii   B7   P7   BD   BLB7   P7   BD   BLB7   P7   BD   BLB7   P7   BD   BLB7   P7   BD   BL 0.330

5.5 11 11 11 15 15 – 2525252525 1 1 LC1-D25LC1-D25LC1-D25LC1-D25LC1-D25ii   B7   P7   BD   BLB7   P7   BD   BLB7   P7   BD   BLB7   P7   BD   BLB7   P7   BD   BL 0.370

7.5 15 15 15 18.5 18.5 – 3232323232 1 1 LC1-D32LC1-D32LC1-D32LC1-D32LC1-D32ii   B7   P7   BD   BLB7   P7   BD   BLB7   P7   BD   BLB7   P7   BD   BLB7   P7   BD   BL 0.375

9 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 – 3838383838 1 1 LC1-D38LC1-D38LC1-D38LC1-D38LC1-D38ii   B7   P7   BD   BLB7   P7   BD   BLB7   P7   BD   BLB7   P7   BD   BLB7   P7   BD   BL 0.380

11 18.5 22 22 22 30 22 4040404040 1 1 LC1-D40LC1-D40LC1-D40LC1-D40LC1-D40ii      B7   P7   BD    -    B7   P7   BD    -    B7   P7   BD    -    B7   P7   BD    -    B7   P7   BD    - 1.400

15 22 25 30 30 33 30 5050505050 1 1 LC1-D50LC1-D50LC1-D50LC1-D50LC1-D50ii   B7   P7   BD    -B7   P7   BD    -B7   P7   BD    -B7   P7   BD    -B7   P7   BD    - 1.400

18.5 30 37 37 37 37 37 6565656565 1 1 LC1-D65LC1-D65LC1-D65LC1-D65LC1-D65ii   B7   P7   BD    -B7   P7   BD    -B7   P7   BD    -B7   P7   BD    -B7   P7   BD    - 1.400

22 37 45 45 55 45 45 8080808080 1 1 LC1-D80LC1-D80LC1-D80LC1-D80LC1-D80ii   B7   P7   BD    -B7   P7   BD    -B7   P7   BD    -B7   P7   BD    -B7   P7   BD    - 1.590

25 45 45 45 55 45 45 9595959595 1 1 LC1-D95LC1-D95LC1-D95LC1-D95LC1-D95ii   B7   P7   BD    -B7   P7   BD    -B7   P7   BD    -B7   P7   BD    -B7   P7   BD    - 1.610

30 55 59 59 75 80 75 115115115115115 1 1 LC1-D115LC1-D115LC1-D115LC1-D115LC1-D115ii  B7   P7   BD    -B7   P7   BD    -B7   P7   BD    -B7   P7   BD    -B7   P7   BD    - 2.500

40 75 80 80 90 100 90 150150150150150 1 1 LC1-D150LC1-D150LC1-D150LC1-D150LC1-D150ii  B7   P7   BD    -B7   P7   BD    -B7   P7   BD    -B7   P7   BD    -B7   P7   BD    - 2.500

Styczniki 3-biegunowe do przy∏àczania szynami lub koƒcówkami oczkowymi (1)

W powy˝ej podanych symbolach katalogowych nale˝y umieÊciç cyfr´ 66666 przed kodem napi´cia.
Przyk∏ad: LC1-D09LC1-D09LC1-D09LC1-D09LC1-D09ii przechodzi w LC1-D096LC1-D096LC1-D096LC1-D096LC1-D096ii.

Akcesoria

Bloki zestyków pomocniczych i modu∏y dodatkowe:Bloki zestyków pomocniczych i modu∏y dodatkowe:Bloki zestyków pomocniczych i modu∏y dodatkowe:Bloki zestyków pomocniczych i modu∏y dodatkowe:Bloki zestyków pomocniczych i modu∏y dodatkowe: patrz strony 4/32 do 4/39.
(1)Standardowe napi´cia sterujàce cewek:
Pràd przemiennyPràd przemiennyPràd przemiennyPràd przemiennyPràd przemienny
Napi´cie 2424242424 4242424242 4848484848 110110110110110 115115115115115 220220220220220 230230230230230 240240240240240 380380380380380 400400400400400 415415415415415 440440440440440 500500500500500
LC1-D09...D150 LC1-D09...D150 LC1-D09...D150 LC1-D09...D150 LC1-D09...D150 (cewki  styczników D115 i D150 wyposa˝one sà w uk∏ad t∏umiàcy przepi´cia)
50/60 Hz B7 D7 E7 F7 FE7 M7 P7 U7 Q7 V7 N7 R7 –
LC1-D40...D115LC1-D40...D115LC1-D40...D115LC1-D40...D115LC1-D40...D115
50 Hz B5 D5 E5 F5 FE5 M5 P5 U5 Q5 V5 N5 R5 S5
60 Hz B6 – E6 F6 – M6 – U6 Q6 – – R6 –
Pràd sta∏yPràd sta∏yPràd sta∏yPràd sta∏yPràd sta∏y
Napi´cie 1212121212 2424242424 3636363636 4848484848 6060606060 7272727272 110110110110110 125125125125125 220220220220220 250250250250250 440440440440440
LC1-D09...D38LC1-D09...D38LC1-D09...D38LC1-D09...D38LC1-D09...D38 (cewki styczników wyposa˝one sà w uk∏ad t∏umiàcy przepi´cia)
U  0.7…1.25 Uc JD BD CD ED ND SD FD GD MD UD RD
LC1-D40...D95LC1-D40...D95LC1-D40...D95LC1-D40...D95LC1-D40...D95
U   0.85…1.1 Uc JD BD CD ED ND SD FD GD MD UD RD
U   0.75…1.2 Uc JW BW CW EW – SW FW – MW – –
LC1-D115 LC1-D115 LC1-D115 LC1-D115 LC1-D115 i D150 D150 D150 D150 D150 (cewki styczników wyposa˝one sà w uk∏ad t∏umiàcy przepi´cia)
U   0.75…1.2 Uc – BD – ED ND SD FD GD MD UD RD
Pràd sta∏y o ma∏ym poborze mocy Pràd sta∏y o ma∏ym poborze mocy Pràd sta∏y o ma∏ym poborze mocy Pràd sta∏y o ma∏ym poborze mocy Pràd sta∏y o ma∏ym poborze mocy (3)
Napi´cie 55555 2424242424 4848484848 7272727272
LC1-D09...D38LC1-D09...D38LC1-D09...D38LC1-D09...D38LC1-D09...D38 (cewki  styczników wyposa˝one sà w uk∏ad t∏umiàcy przepi´cia)
U    0.7…1.25 Uc AL BL EL SL
Dla innych napi´ç z zakresu 5 - 690 V patrz strony 4/52 do 4/57.
(2) Dla styczników LC1-D09 do D38: mocowanie na szynie 35 mm AM1-DP lub mocowanie Êrubami.
Dla styczników LC1-D40 do D95 ~: mocowanie na szynie 35 mm lub 75 mm AM1-DL lub mocowanie Êrubami.
Dla styczników LC1-D40 do D95 -: mocowanie na szynie 75 mm lub mocowanie Êrubami.
Dla styczników LC1-D115 do D150: mocowanie na szynach 2 x 35 mm AM1-DP lub mocowanie Êrubami.
(3) LC (ang. low consumption) – cewki na pràd sta∏y o ma∏ym poborze mocy
(4)Ci´˝ar  jest podany  dla styczników z obwodem sterujàcym pràdu przemiennego. W przypadku styczników pràdu
sta∏ego i o ma∏ym poborze mocy  nale˝y dodaç 0.160 kg dla styczników LC1-D09 do D38, 0.785 kg dla styczników LC1-
D40 do D65 i 1 kg dla styczników LC1-D80 do D95.

TeSys – stycznikiTeSys – stycznikiTeSys – stycznikiTeSys – stycznikiTeSys – styczniki
Styczniki do silników o mocy do 75 kW przy 400 V
w kategorii u˝ytkowania AC-3
Obwody sterujàce a.c. , d.c. lub d.c. o ma∏ym poborze mocy

Symbole katalogowe

Dobór:Dobór:Dobór:Dobór:Dobór: Parametry:Parametry:Parametry:Parametry:Parametry: Wymiary:Wymiary:Wymiary:Wymiary:Wymiary: Schematy:Schematy:Schematy:Schematy:Schematy:
strony 7/6 do 7/35strony 7/6 do 7/35strony 7/6 do 7/35strony 7/6 do 7/35strony 7/6 do 7/35 strony 4/40 do 4/45strony 4/40 do 4/45strony 4/40 do 4/45strony 4/40 do 4/45strony 4/40 do 4/45 strony 9/28 do 9/31strony 9/28 do 9/31strony 9/28 do 9/31strony 9/28 do 9/31strony 9/28 do 9/31 strony 9/32 i 9/33strony 9/32 i 9/33strony 9/32 i 9/33strony 9/32 i 9/33strony 9/32 i 9/33
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TeSys – styczniki
Styczniki do silników  o mocy do 18.5 kW przy 400 V
w kategorii u˝ytkowania AC-3
Obwody sterujàce a.c. , d.c. lub d.c. o ma∏ym poborze mocy

Styczniki 3-biegunowe ze z∏àczami zpr´˝ynowymi

Standardowa moc Pràd Bezzw∏oczne Podstawowy symbol                     Waga
znamionowa 3-fazowych zna- zestyki katalogowy.  Nale˝y uzupe∏niç (4)
silników 50/60 Hz w kategorii AC-3 mionowy pomocnicze o kod  wskazujàcy
(θ ≤ 60 °C) w AC-3            napi´cie sterowania cewki (1)

440 V Mocowanie (2)
220V 380V 660V                      Standardowe napi´cie cewki
230V 400V 415V 440V 500V 690V do                         ~            a   LC(3)
kWkWkWkWkW kWkWkWkWkW kWkWkWkWkW kWkWkWkWkW kWkWkWkWkW kWkWkWkWkW AAAAA kg

2.2 4 4 4 5.5 5.5 99999 1 1 LC1-D093LC1-D093LC1-D093LC1-D093LC1-D093ii    B7   P7   BD   BL   B7   P7   BD   BL   B7   P7   BD   BL   B7   P7   BD   BL   B7   P7   BD   BL 0.320

3 5.5 5.5 5.5 7.5 7.5 1212121212 1 1 LC1-D123LC1-D123LC1-D123LC1-D123LC1-D123ii    B7   P7   BD   BL  B7   P7   BD   BL  B7   P7   BD   BL  B7   P7   BD   BL  B7   P7   BD   BL 0.325

4 7.5 9 9 10 10 1818181818 1 1 LC1-D183LC1-D183LC1-D183LC1-D183LC1-D183ii    B7   P7   BD   BL  B7   P7   BD   BL  B7   P7   BD   BL  B7   P7   BD   BL  B7   P7   BD   BL 0.330

5.5 11 11 11 15 15 2525252525 1 1 LC1-D253LC1-D253LC1-D253LC1-D253LC1-D253ii    B7   P7   BD   BLB7   P7   BD   BLB7   P7   BD   BLB7   P7   BD   BLB7   P7   BD   BL 0.370

7.5 15 15 15 18.5 18.5 32 32 32 32 32 (5) 1 1 LC1-D323LC1-D323LC1-D323LC1-D323LC1-D323ii    B7   P7   BD   BLB7   P7   BD   BLB7   P7   BD   BLB7   P7   BD   BLB7   P7   BD   BL 0.375

9 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 38 38 38 38 38 (5) 1 1 LC1-D383LC1-D383LC1-D383LC1-D383LC1-D383ii    B7   P7   BD   BLB7   P7   BD   BLB7   P7   BD   BLB7   P7   BD   BLB7   P7   BD   BL 0.380

Styczniki 3-biegunowe do przy∏àczania z∏àczami wsuwanymi, typu Faston

Styczniki te sà wyposa˝one w  z∏àcza Faston: 2 x 6.35 mm na zaciskach obwodów g∏ównych i 1 x 6.35 mm lub 2 x 2.8
mm na zaciskach cewki i styków pomocniczych.
Dost´pne tylko dla styczników LC1-D09 i LC1-D12. W wy˝ej podanych oznaczeniach katalogowych ostatnià cyfr´ 3
nale˝y zamieniç cyfrà 9.
Przyk∏ad: LC1-D093LC1-D093LC1-D093LC1-D093LC1-D093ii zmieni∏o si´ na LC1-D099LC1-D099LC1-D099LC1-D099LC1-D099ii.

Akcesoria

Bloki zestyków pomocniczych i modu∏y dodatkowe: Bloki zestyków pomocniczych i modu∏y dodatkowe: Bloki zestyków pomocniczych i modu∏y dodatkowe: Bloki zestyków pomocniczych i modu∏y dodatkowe: Bloki zestyków pomocniczych i modu∏y dodatkowe: patrz strony 4/32 do 4/39.

(1)Standardowe napi´cia sterujàce cewek

Pràd przemiennyPràd przemiennyPràd przemiennyPràd przemiennyPràd przemienny
Napi´cie 2424242424 4242424242 4848484848 110110110110110 115115115115115 220220220220220 230230230230230 240240240240240 380380380380380 400400400400400 415415415415415 440440440440440
LC1-D09...D38LC1-D09...D38LC1-D09...D38LC1-D09...D38LC1-D09...D38
50/60 Hz B7 D7 E7 F7 FE7 M7 P7 U7 Q7 V7 N7 R7

Pràd sta∏yPràd sta∏yPràd sta∏yPràd sta∏yPràd sta∏y
Napi´cie 1212121212 2424242424 3636363636 4848484848 6060606060 7272727272 110110110110110 125125125125125 220220220220220 250250250250250 440440440440440
LC1-D09...D38LC1-D09...D38LC1-D09...D38LC1-D09...D38LC1-D09...D38 (cewki styczników wyposa˝one sà w uk∏ad t∏umiàcy przepi´cia)
U   0.7…1.25 Uc JD BD CD ED ND SD FD GD MD UD RD

Pràd sta∏y o ma∏ym poborze mocy Pràd sta∏y o ma∏ym poborze mocy Pràd sta∏y o ma∏ym poborze mocy Pràd sta∏y o ma∏ym poborze mocy Pràd sta∏y o ma∏ym poborze mocy (3)
Napi´cie a 55555 2424242424 4848484848 7272727272
LC1-D09...D38LC1-D09...D38LC1-D09...D38LC1-D09...D38LC1-D09...D38 (cewki styczników wyposa˝one sà w uk∏ad t∏umiàcy przepi´cia)
U   0.7…1.25 Uc AL BL EL SL
Dla innych napi´ç z zakresu 5 - 690 V patrz strony 4/52 do 4/57.
(2) Dla styczników LC1-D09 do D32: mocowanie na szynie 35 mm AM1-DP lub mocowanie Êrubami.
(3) LC (ang. low consumption) – cewki na pràd sta∏y o ma∏ym poborze mocy.
(4) Ci´˝ar  jest podany  dla styczników z obwodem sterujàcym pràdu przemiennego. W przypadku styczników pràdu
sta∏ego i o ma∏ym poborze mocy nale˝y dodaç 0.160 kg dla styczników LC1-D09 do D32.
(5) W celu u˝ycia stycznika z modu∏em ∏àczeniowym  Quickfit  LAD-34LAD-34LAD-34LAD-34LAD-34 lub LAD-33LAD-33LAD-33LAD-33LAD-33 patrz strona 2/9.

LC1-D123LC1-D123LC1-D123LC1-D123LC1-D123ii

LC1-D129LC1-D129LC1-D129LC1-D129LC1-D129ii

TeSys – stycznikiTeSys – stycznikiTeSys – stycznikiTeSys – stycznikiTeSys – styczniki
Styczniki do silników  o mocy do 18.5 kW przy 400 V
w kategorii u˝ytkowania AC-3
Obwody sterujàce a.c. , d.c. lub d.c. o ma∏ym poborze mocy

Symbole katalogowe

Dobór:Dobór:Dobór:Dobór:Dobór: Parametry:Parametry:Parametry:Parametry:Parametry: Wymiary:Wymiary:Wymiary:Wymiary:Wymiary: Schematy:Schematy:Schematy:Schematy:Schematy:
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Symbole katalogowe

Dobór:Dobór:Dobór:Dobór:Dobór: Parametry:Parametry:Parametry:Parametry:Parametry: Wymiary:Wymiary:Wymiary:Wymiary:Wymiary: Schematy:Schematy:Schematy:Schematy:Schematy:
strony 7/6 do 7/35strony 7/6 do 7/35strony 7/6 do 7/35strony 7/6 do 7/35strony 7/6 do 7/35 strony 4/40 do 4/45strony 4/40 do 4/45strony 4/40 do 4/45strony 4/40 do 4/45strony 4/40 do 4/45 strony 9/28 do 9/31strony 9/28 do 9/31strony 9/28 do 9/31strony 9/28 do 9/31strony 9/28 do 9/31 strony 9/32 i 9/33strony 9/32 i 9/33strony 9/32 i 9/33strony 9/32 i 9/33strony 9/32 i 9/33

TeSys – stycznikiTeSys – stycznikiTeSys – stycznikiTeSys – stycznikiTeSys – styczniki
Zastosowanie w kategorii u˝ytkowania
AC-1, 25 do 200A
Obwody sterujàce a.c. , d.c. lub d.c. o ma∏ym poborze mocy
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TeSys – stycznikiTeSys – stycznikiTeSys – stycznikiTeSys – stycznikiTeSys – styczniki
Zastosowanie w kategorii u˝ytkowania
AC-1, 25 do 200A
Obwody sterujàce a.c. , d.c. lub d.c. o ma∏ym poborze mocy

Dobór:Dobór:Dobór:Dobór:Dobór: Parametry:Parametry:Parametry:Parametry:Parametry: Wymiary:Wymiary:Wymiary:Wymiary:Wymiary: Schematy:Schematy:Schematy:Schematy:Schematy:
strony 7/6 do 7/35strony 7/6 do 7/35strony 7/6 do 7/35strony 7/6 do 7/35strony 7/6 do 7/35 strony 4/40 do 4/45strony 4/40 do 4/45strony 4/40 do 4/45strony 4/40 do 4/45strony 4/40 do 4/45 strony 9/28 do 9/31strony 9/28 do 9/31strony 9/28 do 9/31strony 9/28 do 9/31strony 9/28 do 9/31 strony 9/32 i 9/33strony 9/32 i 9/33strony 9/32 i 9/33strony 9/32 i 9/33strony 9/32 i 9/33

Symbole katalogowe
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TeSys – styczniki
Zestawy stycznikowe nawrotne do silników o mocy do  75 kW przy 400 V
w kategorii u˝ytkowania AC-3,  fabrycznie zmontowane
Obwody sterujàce a.c. , d.c. lub d.c. o ma∏ym poborze mocy

 Zestawy stycznikowe nawrotne 3-biegunowe z zaciskami Êrubowymi

Fabryczne okablowane obwody mocyFabryczne okablowane obwody mocyFabryczne okablowane obwody mocyFabryczne okablowane obwody mocyFabryczne okablowane obwody mocy
Blokada mechaniczna, bez blokady elektrycznej.
Standardowa moc znamionowa Pràd Bezzw∏oczne Styczniki dostarczane z cewkami. Ci´˝ar
3-fazowych silników 50/60 Hz znamio- zestyki pomo- Podstawowe symbole katalogowe. (4)
w kategorii AC-3 nowy cnicze w poje- Uzupe∏niç o kod

∏àczeniowy dynczym stycz. wskazujàcy napi´cie
w AC-3 sterowania cewki (2)
(θ ≤ 60°C) Mocowanie (1)

220 V 380 V 660 V 440 V                        Standardowe napi´cie cewki
230 V 400 V 415 V 440 V 500 V 690 V 1000 V do                          c         a   LC(3)
kWkWkWkWkW kWkWkWkWkW kWkWkWkWkW kWkWkWkWkW kWkWkWkWkW kWkWkWkWkW kWkWkWkWkW AAAAA kg

2.2 4 4 4 5.5 5.5 – 99999 1 1 LC2-D09LC2-D09LC2-D09LC2-D09LC2-D09ii (5)  B7   P7   BD   BLB7   P7   BD   BLB7   P7   BD   BLB7   P7   BD   BLB7   P7   BD   BL 0.687

3 5.5 5.5 5.5 7.5 7.5 – 1212121212 1 1 LC2-D12LC2-D12LC2-D12LC2-D12LC2-D12ii (5)  B7   P7   BD   BLB7   P7   BD   BLB7   P7   BD   BLB7   P7   BD   BLB7   P7   BD   BL 0.697

4 7.5 9 9 10 10 – 1818181818 1 1 LC2-D18LC2-D18LC2-D18LC2-D18LC2-D18ii (5)  B7   P7   BD   BLB7   P7   BD   BLB7   P7   BD   BLB7   P7   BD   BLB7   P7   BD   BL 0.707

5.5 11 11 11 15 15 – 2525252525 1 1 LC2-D25LC2-D25LC2-D25LC2-D25LC2-D25ii (5)  B7   P7   BD   BLB7   P7   BD   BLB7   P7   BD   BLB7   P7   BD   BLB7   P7   BD   BL 0.787

7.5 15 15 15 18.5 18.5 – 3232323232 1 1 LC2-D32LC2-D32LC2-D32LC2-D32LC2-D32ii (5)  B7   P7   BD   BLB7   P7   BD   BLB7   P7   BD   BLB7   P7   BD   BLB7   P7   BD   BL 0.797

9 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 – 3838383838 1 1 LC2-D38LC2-D38LC2-D38LC2-D38LC2-D38ii (5)  B7   P7   BD   BLB7   P7   BD   BLB7   P7   BD   BLB7   P7   BD   BLB7   P7   BD   BL 0.807

11 18.5 22 22 22 30 – 4040404040 1 1 LC2-D40LC2-D40LC2-D40LC2-D40LC2-D40ii     B7   P7     -      - B7   P7     -      - B7   P7     -      - B7   P7     -      - B7   P7     -      - 2.400

15 22 25 30 30 33 – 5050505050 1 1 LC2-D50LC2-D50LC2-D50LC2-D50LC2-D50ii     B7   P7     -      - B7   P7     -      - B7   P7     -      - B7   P7     -      - B7   P7     -      - 2.400

18.5 30 37 37 37 37 – 6565656565 1 1 LC2-D65LC2-D65LC2-D65LC2-D65LC2-D65ii     B7   P7     -      - B7   P7     -      - B7   P7     -      - B7   P7     -      - B7   P7     -      - 2.400

22 37 45 45 55 45 – 8080808080 1 1 LC2-D80LC2-D80LC2-D80LC2-D80LC2-D80ii     B7   P7     -      - B7   P7     -      - B7   P7     -      - B7   P7     -      - B7   P7     -      - 3.200

25 45 45 45 55 45 – 9595959595 1 1 LC2-D95LC2-D95LC2-D95LC2-D95LC2-D95ii     B7   P7     -      - B7   P7     -      - B7   P7     -      - B7   P7     -      - B7   P7     -      - 3.200

30 55 59 59 75 80 75 115115115115115 1 1 LC2-LC2-LC2-LC2-LC2-D115D115D115D115D115ii    B7   P7     -      - B7   P7     -      - B7   P7     -      - B7   P7     -      - B7   P7     -      - 6.350

40 75 80 80 90 100 90 150150150150150 1 1 LC2-D15LC2-D15LC2-D15LC2-D15LC2-D1500000ii    B7   P7     -      - B7   P7     -      - B7   P7     -      - B7   P7     -      - B7   P7     -      - 6.400

 Zestawy stycznikowe nawrotne 3-biegunowe do przy∏àczania szynami lub
 koƒcówkami oczkowymi

Dla styczników nawrotnych LC2-D09 do LC2-D38, LC2-D115 i LC2-D150 nale˝y dodaç cyfr´ 6 przed kodem napi´cia
w podanych powy˝ej symbolach katalogowych. Przyk∏ad: LC2-LC2-LC2-LC2-LC2-D09D09D09D09D09ii zmienia si´ na LC2-D096LC2-D096LC2-D096LC2-D096LC2-D096ii.

 Akcesoria

Bloki zestyków pomocniczych i modu∏y dodatkowe: Bloki zestyków pomocniczych i modu∏y dodatkowe: Bloki zestyków pomocniczych i modu∏y dodatkowe: Bloki zestyków pomocniczych i modu∏y dodatkowe: Bloki zestyków pomocniczych i modu∏y dodatkowe: patrz strony 4/32 do 4/39.

(1) Dla styczników LC2-D09 do D38: mocowanie na szynie 35 mm  ( AM1-DP lub mocowanie Êrubami.
Dla styczników LC2-D40 do D95: mocowanie na szynie 35 mm lub 75 mm ( AM1-DL lub mocowanie Êrubami.
Dla styczników LC2-D115 do D150: mocowanie na szynach 2 x 35 mm ( AM1-DP lub mocowanie Êrubami.
(2) Standardowe napi´cia sterujàce cewki.
Pràd przemiennyPràd przemiennyPràd przemiennyPràd przemiennyPràd przemienny
Napi´cie 2424242424 4242424242 4848484848 110110110110110 115115115115115 220220220220220 230230230230230 240240240240240 380380380380380 400400400400400 415415415415415 440440440440440 500500500500500
LC2-D09...D150 LC2-D09...D150 LC2-D09...D150 LC2-D09...D150 LC2-D09...D150 (cewki styczników D115 i D150 wyposa˝one sà w uk∏ad t∏umiàcy przepi´cia)
50/60 Hz B7 D7 E7 F7 FE7 M7 P7 U7 Q7 V7 N7 R7 –
LC2-D40...D115LC2-D40...D115LC2-D40...D115LC2-D40...D115LC2-D40...D115
50 Hz B5 D5 E5 F5 FE5 M5 P5 U5 Q5 V5 N5 R5 S5
60 Hz B6 – E6 F6 – M6 – U6 Q6 – – R6 –
Pràd sta∏yPràd sta∏yPràd sta∏yPràd sta∏yPràd sta∏y
Napi´cie 1212121212 2424242424 3636363636 4848484848 6060606060 7272727272 110110110110110 125125125125125 220220220220220 250250250250250 440440440440440
LC2-D09...D38LC2-D09...D38LC2-D09...D38LC2-D09...D38LC2-D09...D38 (cewki styczników wyposa˝one sà w uk∏ad t∏umiàcy przepi´cia)
U   0.7…1.25 Uc JD BD CD ED ND SD FD GD MD UD RD
Pràd sta∏y o ma∏ym poborze mocy Pràd sta∏y o ma∏ym poborze mocy Pràd sta∏y o ma∏ym poborze mocy Pràd sta∏y o ma∏ym poborze mocy Pràd sta∏y o ma∏ym poborze mocy (3)
Napi´cie a 55555 2424242424 4848484848 7272727272
LC2-D09…D38LC2-D09…D38LC2-D09…D38LC2-D09…D38LC2-D09…D38 (cewki styczników wyposa˝one sà w uk∏ad t∏umiàcy przepi´cia)
U   0.7…1.25 Uc AL BL EL SL
Dla innych napi´ç z zakresu 5 - 690 V patrz strony 4/52 do 4/57.
(3) LC (ang. low consumption) – cewki na pràd sta∏y o ma∏ym poborze mocy.
(4) Ci´˝ar  jest podany dla styczników z obwodem sterujàcym pràdu przemiennego. W przypadku styczników pràdu
sta∏ego i o ma∏ym poborze mocy nale˝y dodaç 0.330 kg.
(5) Dla zestawów stycznikowych nawrotnych z fabrycznie zamontowanà blokadà elektrycznà nale˝y dodaç przyrostek
VVVVV do powy˝ej podanych symboli katalogowych.
Przyk∏ad: LC2-D09P7LC2-D09P7LC2-D09P7LC2-D09P7LC2-D09P7 zmienia si´ na LC2-D09P7V.LC2-D09P7V.LC2-D09P7V.LC2-D09P7V.LC2-D09P7V.

LC2-D12ii

LC2-D50ii

Symbole katalogowe TeSys – stycznikiTeSys – stycznikiTeSys – stycznikiTeSys – stycznikiTeSys – styczniki
Zestawy stycznikowe nawrotne do silników o mocy do  75 kW
przy 400 V w kategorii u˝ytkowania AC-3,  fabrycznie zmontowane
Obwody sterujàce a.c. , d.c. lub d.c. o ma∏ym poborze mocy

Dobór:Dobór:Dobór:Dobór:Dobór: Parametry:Parametry:Parametry:Parametry:Parametry: Wymiary:Wymiary:Wymiary:Wymiary:Wymiary: Schematy:Schematy:Schematy:Schematy:Schematy:
strony 7/6 do 7/35strony 7/6 do 7/35strony 7/6 do 7/35strony 7/6 do 7/35strony 7/6 do 7/35 strony 4/40 do 4/45strony 4/40 do 4/45strony 4/40 do 4/45strony 4/40 do 4/45strony 4/40 do 4/45 strona 9/34strona 9/34strona 9/34strona 9/34strona 9/34 strona 9/35strona 9/35strona 9/35strona 9/35strona 9/35
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LC2-D123ii

Symbole katalogowe

Dobór:Dobór:Dobór:Dobór:Dobór: Parametry:Parametry:Parametry:Parametry:Parametry: Wymiary:Wymiary:Wymiary:Wymiary:Wymiary: Schematy:Schematy:Schematy:Schematy:Schematy:
strony 7/6 do 7/35strony 7/6 do 7/35strony 7/6 do 7/35strony 7/6 do 7/35strony 7/6 do 7/35 strony 4/40 do 4/45strony 4/40 do 4/45strony 4/40 do 4/45strony 4/40 do 4/45strony 4/40 do 4/45 strona 9/34strona 9/34strona 9/34strona 9/34strona 9/34 strona 9/35strona 9/35strona 9/35strona 9/35strona 9/35

TeSys – styczniki
Zestawy stycznikowe nawrotne  do silników o mocy
do  15 kW przy 400 V w kategorii u˝ytkowania AC-3,
fabrycznie zmontowane
Obwody sterujàce a.c. , d.c. lub d.c. o ma∏ym
poborze mocy

Zestawy stycznikowe nawrotne 3-biegunowe z zaciskami spr´˝ynowymi

Fabryczne okablowane obwody mocyFabryczne okablowane obwody mocyFabryczne okablowane obwody mocyFabryczne okablowane obwody mocyFabryczne okablowane obwody mocy
Blokada mechaniczna, bez blokady elektrycznej.
Standardowa moc                 Pràd Bezzw∏oczne Podstawowy symbol                     Waga
znamionowa 3-fazowych                 zna- zestyki katalogowy.  Nale˝y uzupe∏niç (4)
silników 50/60 Hz w kategorii AC-3                 mionowy pomocnicze o kod  wskazujàcy
(θ ≤ 60°C)                 w AC-3 w styczniku napi´cie sterowania cewki (2)

440 V Mocowanie (1)
220 V 380 V 660 V                         Standardowe napi´cie cewki

230 V 400 V 415 V 440 V 500 V 690 V 1000 V do                           c         a   LC(3)
kWkWkWkWkW kWkWkWkWkW kWkWkWkWkW kWkWkWkWkW kWkWkWkWkW kWkWkWkWkW kWkWkWkWkW AAAAA kg

2.2 4 4 4 5.5 5.5 99999 1 1 LC2-D093LC2-D093LC2-D093LC2-D093LC2-D093ii    B7   P7   BD   BL B7   P7   BD   BL B7   P7   BD   BL B7   P7   BD   BL B7   P7   BD   BL 0.687

3 5.5 5.5 5.5 7.5 7.5 1212121212 1 1 LC2-D123LC2-D123LC2-D123LC2-D123LC2-D123ii    B7   P7   BD   BL B7   P7   BD   BL B7   P7   BD   BL B7   P7   BD   BL B7   P7   BD   BL 0.697

4 7.5 9 9 10 10 1818181818 1 1 LC2-D183LC2-D183LC2-D183LC2-D183LC2-D183ii    B7   P7   BD   BL B7   P7   BD   BL B7   P7   BD   BL B7   P7   BD   BL B7   P7   BD   BL 0.707

5.5 11 11 11 15 15 2525252525 1 1 LC2-D253LC2-D253LC2-D253LC2-D253LC2-D253ii    B7   P7   BD   BL B7   P7   BD   BL B7   P7   BD   BL B7   P7   BD   BL B7   P7   BD   BL 0.787

7.5 15 15 15 18.5 18.5 3232323232 1 1 LC2-D323LC2-D323LC2-D323LC2-D323LC2-D323ii (5) B7   P7   BD   BL B7   P7   BD   BL B7   P7   BD   BL B7   P7   BD   BL B7   P7   BD   BL 0.797

9 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 3838383838 1 1 LC2-D383LC2-D383LC2-D383LC2-D383LC2-D383ii (5) B7   P7   BD   BLB7   P7   BD   BLB7   P7   BD   BLB7   P7   BD   BLB7   P7   BD   BL 0.807

Zestawy stycznikowe nawrotne  3-biegunowe do przy∏àczania z∏àczami
wsuwanymi, typu Faston

Styczniki te sà dostosowane do z∏àczy Faston: 2 x 6.35 mm na zaciskach obwodów g∏ównych i 1 x 6.35 mm lub 2 x 2.8
mm na zaciskach cewki i zaciskach pomocniczych.
Dost´pne tylko dla styczników nawrotnych LC2-D09 i LC2-D12. W wy˝ej podanych oznaczeniach katalogowych ostatnià
cyfr´ 3 nale˝y zamieniç cyfrà 9.
Przyk∏ad: LC2-D093LC2-D093LC2-D093LC2-D093LC2-D093ii zmienia si´ na  LC2-D099LC2-D099LC2-D099LC2-D099LC2-D099ii.

Akcesoria

Bloki zestyków pomocniczych i modu∏y dodatkowe: Bloki zestyków pomocniczych i modu∏y dodatkowe: Bloki zestyków pomocniczych i modu∏y dodatkowe: Bloki zestyków pomocniczych i modu∏y dodatkowe: Bloki zestyków pomocniczych i modu∏y dodatkowe: patrz strony 4/32 do 4/39.
(1)Dla styczników LC2-D09 do D38: mocowanie na szynie 35 mm AM1-DP lub mocowanie Êrubami.
(2)Standardowe napi´cia sterujàce cewki.

Pràd przemiennyPràd przemiennyPràd przemiennyPràd przemiennyPràd przemienny
Napi´cie 2424242424 4242424242 4848484848 110110110110110 115115115115115 220220220220220 230230230230230 240240240240240 380380380380380 400400400400400 415415415415415 440440440440440
LC2-D09...D38LC2-D09...D38LC2-D09...D38LC2-D09...D38LC2-D09...D38
50/60 Hz B7 D7 E7 F7 FE7 M7 P7 U7 Q7 V7 N7 R7

Pràd sta∏yPràd sta∏yPràd sta∏yPràd sta∏yPràd sta∏y
Napi´cie 1212121212 2424242424 3636363636 4848484848 6060606060 7272727272 110110110110110 125125125125125 220220220220220 250250250250250 440440440440440
LC2-D09...D38LC2-D09...D38LC2-D09...D38LC2-D09...D38LC2-D09...D38 (cewki styczników wyposa˝one sà w uk∏ad t∏umiàcy przepi´cia)
U   0.7…1.25 Uc JD BD CD ED ND SD FD GD MD UD RD

Pràd sta∏y o ma∏ym poborze mocy Pràd sta∏y o ma∏ym poborze mocy Pràd sta∏y o ma∏ym poborze mocy Pràd sta∏y o ma∏ym poborze mocy Pràd sta∏y o ma∏ym poborze mocy (3)
Napi´cie a 55555 2424242424 4848484848 7272727272
LC2-D09...D38LC2-D09...D38LC2-D09...D38LC2-D09...D38LC2-D09...D38 (cewki  styczników wyposa˝one sà w uk∏ad t∏umiàcy przepi´cia)
U   0.7…1.25 Uc AL BL EL SL
Dla innych napi´ç z zakresu 5 - 690 V patrz strony 4/52 do 4/57.
(3) LC (ang. low consumption) – cewki na pràd sta∏y o ma∏ym poborze mocy.
(4)Ci´˝ar  jest podany dla styczników z obwodem sterujàcym pràdu przemiennego. W przypadku styczników pràdu
sta∏ego i o ma∏ym poborze mocy nale˝y dodaç 0.330 kg.
(5) W celu u˝ycia stycznika z modu∏em ∏àczeniowym  Quickfit  LAD-34 LAD-34 LAD-34 LAD-34 LAD-34 lub LAD-33LAD-33LAD-33LAD-33LAD-33 patrz strona 2/9.

TTTTTeSys – stycznikieSys – stycznikieSys – stycznikieSys – stycznikieSys – styczniki
Zestawy stycznikowe nawrotne  do silników o mocy do 15 kW
przy 400 V w kategorii kategorii u˝ytkowania AC-3,
fabrycznie zmontowane
Obwody sterujàce a.c. , d.c. lub d.c. o ma∏ym poborze mocy
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TeSys contactors
Changeover contactor pairs for control in category AC-1,
25 to 200 A, pre-assembled, horizontally mounted
Control circuit: a.c.

References

 Pary styczników 4-biegunowych z zaciskami Êrubowymi

Fabrycznie okablowane obwody mocyFabrycznie okablowane obwody mocyFabrycznie okablowane obwody mocyFabrycznie okablowane obwody mocyFabrycznie okablowane obwody mocy

Styczniki LC2-DT20 do LC2-DT60 sà wyposa˝one w blokad´ mechanicznà, bez blokady elektrycznej. LC2-D65
i LC2-D80: wzajemna blokada elektryczna wymaga oddzielnego zamówienia dwóch bloków zestyków pomocniczych
LA1-DNi1 (patrz strona 4/33). Styczniki LC2-D115 sà wyposa˝one w blokad´ mechanicznà  z wbudowanà, okablowanà
fabrycznie blokadà elektrycznà.

Kategoria u˝ytkowania AC-1 Bezzw∏oczne zestyki Styczniki dostarczane z cewkami Ci´˝ar
Obcià˝enie bezindukcyjne pomocnicze Podstawowe symbole katalogowe
Maksymalny pràd w styczniku Uzupe∏niç o kod wskazujàcy
∏àczeniowy napi´cie sterowania cewki (2)
(θ < 60 °C) Mocowanie (1)

 
Standardowe napi´cie cewki

   c         a   LC(3)

AAAAA kg

2020202020 1 1 LC2-DT20LC2-DT20LC2-DT20LC2-DT20LC2-DT20ii    B7   P7   BD     BL   B7   P7   BD     BL   B7   P7   BD     BL   B7   P7   BD     BL   B7   P7   BD     BL 0.730

2525252525 1 1 LC2-DT25LC2-DT25LC2-DT25LC2-DT25LC2-DT25ii    B7   P7   BD     BL   B7   P7   BD     BL   B7   P7   BD     BL   B7   P7   BD     BL   B7   P7   BD     BL 0.730

3232323232 1 1 LC2-DT32LC2-DT32LC2-DT32LC2-DT32LC2-DT32ii    B7   P7   BD     BL   B7   P7   BD     BL   B7   P7   BD     BL   B7   P7   BD     BL   B7   P7   BD     BL 0.850

4040404040 1 1 LC2-DT40LC2-DT40LC2-DT40LC2-DT40LC2-DT40ii    B7   P7   BD     BL   B7   P7   BD     BL   B7   P7   BD     BL   B7   P7   BD     BL   B7   P7   BD     BL 0.850

1 1 LC2-DT60LC2-DT60LC2-DT60LC2-DT60LC2-DT60ii   B7   P7   BD     BLB7   P7   BD     BLB7   P7   BD     BLB7   P7   BD     BLB7   P7   BD     BL0. 0.850
6060606060 – – LC2-D40004LC2-D40004LC2-D40004LC2-D40004LC2-D40004ii (4)    B7   E7   B7   E7   B7   E7   B7   E7   B7   E7 2.400

8080808080 – – LC2-D65004LC2-D65004LC2-D65004LC2-D65004LC2-D65004ii   B7   P7B7   P7B7   P7B7   P7B7   P7 3.200

125125125125125 – – LC2-D80004LC2-D80004LC2-D80004LC2-D80004LC2-D80004ii   B7   P7B7   P7B7   P7B7   P7B7   P7 3.200

200200200200200 – – LC2-D115004LC2-D115004LC2-D115004LC2-D115004LC2-D115004ii    B7   P7   B7   P7   B7   P7   B7   P7   B7   P7 7.400

 Pary styczników 4-biegunowych do przy∏àczania szynami lub przewodami
 z koƒcówkami oczkowymi

2020202020 1 1 LC2-DT206LC2-DT206LC2-DT206LC2-DT206LC2-DT206ii    B7   P7   BD     BL   B7   P7   BD     BL   B7   P7   BD     BL   B7   P7   BD     BL   B7   P7   BD     BL 0.730

2525252525 1 1 LC2-DT256LC2-DT256LC2-DT256LC2-DT256LC2-DT256ii    B7   P7   BD     BL   B7   P7   BD     BL   B7   P7   BD     BL   B7   P7   BD     BL   B7   P7   BD     BL 0.730

3232323232 1 1 LC2-DT326LC2-DT326LC2-DT326LC2-DT326LC2-DT326ii    B7   P7   BD     BL   B7   P7   BD     BL   B7   P7   BD     BL   B7   P7   BD     BL   B7   P7   BD     BL 0.850

4040404040 1 1 LC2-DT406LC2-DT406LC2-DT406LC2-DT406LC2-DT406ii   B7   P7   BD     BLB7   P7   BD     BLB7   P7   BD     BLB7   P7   BD     BLB7   P7   BD     BL 0.850
– – LC2-D400046LC2-D400046LC2-D400046LC2-D400046LC2-D400046ii (4) B7   E7 B7   E7 B7   E7 B7   E7 B7   E7 2.400

6060606060 – – LC2-DT606LC2-DT606LC2-DT606LC2-DT606LC2-DT606ii    B7   P7   BD     BL   B7   P7   BD     BL   B7   P7   BD     BL   B7   P7   BD     BL   B7   P7   BD     BL 0.850

8080808080 – – LC2-D650046LC2-D650046LC2-D650046LC2-D650046LC2-D650046ii   B7   P7B7   P7B7   P7B7   P7B7   P7 3.200

125125125125125 – – LC2-D800046LC2-D800046LC2-D800046LC2-D800046LC2-D800046ii   B7   P7B7   P7B7   P7B7   P7B7   P7 3.200

200200200200200 – – LC2-D1150046LC2-D1150046LC2-D1150046LC2-D1150046LC2-D1150046ii    B7   P7   B7   P7   B7   P7   B7   P7   B7   P7 7.400

 Akcesoria

Bloki zestyków pomocniczych i modu∏y dodatkowe: Bloki zestyków pomocniczych i modu∏y dodatkowe: Bloki zestyków pomocniczych i modu∏y dodatkowe: Bloki zestyków pomocniczych i modu∏y dodatkowe: Bloki zestyków pomocniczych i modu∏y dodatkowe: patrz strony 4/32 do 4/39.

(1)Dla styczników LC2-DT20 do DT60: mocowanie na szynie( 35 mm AM1-DP lub mocowanie Êrubami.
Dla styczników LC2-D65 do D80: mocowanie na szynie 35 mm lub na szynie ( 75 mm AM1-DL lub mocowanie
Êrubami. Dla styczników LC2-D115: mocowanie na szynach 2 x 35 mm AM1-DP lub mocowanie Êrubami.
(2)Patrz opis (2) na nast´pnej stronie.
(3) LC (ang. low consumption) – cewki na pràd sta∏y o ma∏ym poborze mocy.
(4) Do wymiany w istniejàcej instalacji.

LC2-DT20

Symbole katalogowe TeSys – stycznikiTeSys – stycznikiTeSys – stycznikiTeSys – stycznikiTeSys – styczniki
Pary styczników prze∏àczajàcych w kategorii u˝ytkowania AC-1
20 do 200 A, fabrycznie zmontowane
Obwody sterujàce a.c., d.c. lub d.c. o ma∏ym poborze mocy

Dobór:Dobór:Dobór:Dobór:Dobór: Parametry:Parametry:Parametry:Parametry:Parametry: Wymiary:Wymiary:Wymiary:Wymiary:Wymiary: Schematy:Schematy:Schematy:Schematy:Schematy:
strony 7/6 do 7/35strony 7/6 do 7/35strony 7/6 do 7/35strony 7/6 do 7/35strony 7/6 do 7/35 strony 4/40 do 4/45strony 4/40 do 4/45strony 4/40 do 4/45strony 4/40 do 4/45strony 4/40 do 4/45 strona 9/34strona 9/34strona 9/34strona 9/34strona 9/34 strona 9/35strona 9/35strona 9/35strona 9/35strona 9/35
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TeSys contactors
Changeover contactor pairs for control in category AC-1,
25 and 40 A, pre-assembled, horizontally mounted
Control circuit: d.c.

References

 Pary styczników 4-biegunowych z zaciskami spr´˝ynowymi

Fabrycznie okablowane obwody mocyFabrycznie okablowane obwody mocyFabrycznie okablowane obwody mocyFabrycznie okablowane obwody mocyFabrycznie okablowane obwody mocy

Z blokadà mechanicznà, bez blokady elektrycznej.
Kategoria u˝ytkowania AC-1 Bezzw∏oczne zestyki Styczniki dostarczane z cewkami. Ci´˝ar
Obcià˝enie bezindukcyjne pomocnicze Podstawowe symbole katalogowe.
Maksymalny pràd w styczniku Uzupe∏niç o kod wskazujàcy
∏àczeniowy napi´cie sterowania cewki (2)
(θ < 60 °C) Mocowanie (1)

                          
standardowe napi´cie cewki

c         a    LC(3)

AAAAA kg

2020202020 1 1 LP2-DT203LP2-DT203LP2-DT203LP2-DT203LP2-DT203ii  B7   P7   BD     BL B7   P7   BD     BL B7   P7   BD     BL B7   P7   BD     BL B7   P7   BD     BL 0.760

2525252525 1 1 LP2-DT253LP2-DT253LP2-DT253LP2-DT253LP2-DT253ii  B7   P7   BD     BL B7   P7   BD     BL B7   P7   BD     BL B7   P7   BD     BL B7   P7   BD     BL 0.760

 Pary styczników 4-biegunowych do przy∏àczania szynami lub przewodami
 z koƒcówkami oczkowymi

2020202020 1 1 LP2-DT206LP2-DT206LP2-DT206LP2-DT206LP2-DT206ii  B7   P7   BD     BL B7   P7   BD     BL B7   P7   BD     BL B7   P7   BD     BL B7   P7   BD     BL 0.760

2525252525 1 1 LP2-DT256LP2-DT256LP2-DT256LP2-DT256LP2-DT256ii  B7   P7   BD     BL B7   P7   BD     BL B7   P7   BD     BL B7   P7   BD     BL B7   P7   BD     BL 0.760

Akcesoria

Bloki zestyków pomocniczych i modu∏y dodatkowe: Bloki zestyków pomocniczych i modu∏y dodatkowe: Bloki zestyków pomocniczych i modu∏y dodatkowe: Bloki zestyków pomocniczych i modu∏y dodatkowe: Bloki zestyków pomocniczych i modu∏y dodatkowe: patrz strony 4/32 do 4/39.

(1) Mocowanie na szynie (  35 mm AM1-DP lub mocowanie Êrubami.
(2) Standardowe napi´cia sterujàce cewki.

 Pràd przemienny Pràd przemienny Pràd przemienny Pràd przemienny Pràd przemienny
Napi´cie 2424242424 4242424242 4848484848 110110110110110 115115115115115 220220220220220 230230230230230 240240240240240 380380380380380 400400400400400 415415415415415 440440440440440 500500500500500
LC2-DT20...DT60LC2-DT20...DT60LC2-DT20...DT60LC2-DT20...DT60LC2-DT20...DT60
50/60 Hz B7 D7 E7 F7 FE7 M7 P7 U7 Q7 V7 N7 R7 -
LC2-DT65...D115LC2-DT65...D115LC2-DT65...D115LC2-DT65...D115LC2-DT65...D115
50 Hz B5 D5 E5 F5 FE5 M5 P5 U5 Q5 V5 N5 R5 S5
60 Hz B6 - E6 F6 - M6 - U6 Q6 - - R6 -

 Pràd sta∏y Pràd sta∏y Pràd sta∏y Pràd sta∏y Pràd sta∏y
Napi´cie 1212121212 2424242424 3636363636 4848484848 6060606060 7272727272 110110110110110 125125125125125 220220220220220 250250250250250 440440440440440
LC2-DT20...D60 LC2-DT20...D60 LC2-DT20...D60 LC2-DT20...D60 LC2-DT20...D60 (cewki styczników wyposa˝one sà w uk∏ad t∏umiàcy przepi´cia)
U   0.7...1.25 Uc JD BD CD ED ND SD FD GD MD UD RD

 Pràd sta∏y o ma∏ym poborze mocy Pràd sta∏y o ma∏ym poborze mocy Pràd sta∏y o ma∏ym poborze mocy Pràd sta∏y o ma∏ym poborze mocy Pràd sta∏y o ma∏ym poborze mocy
Napi´cie a 55555 2424242424 4848484848 7272727272
LC2-DT20...DT60 LC2-DT20...DT60 LC2-DT20...DT60 LC2-DT20...DT60 LC2-DT20...DT60 (cewki styczników wyposa˝one sà w uk∏ad t∏umiàcy przepi´cia)
U   0.7...1.25 Uc AL BL EL SL

          Dla innych napi´ç z zakresu 5 - 690 V patrz strony 4/52 do 4/57.
          (3) LC (ang. low consumption) – cewki na pràd sta∏y o ma∏ym poborze mocy.

Symbole katalogowe TeSys – stycznikiTeSys – stycznikiTeSys – stycznikiTeSys – stycznikiTeSys – styczniki
Pary styczników prze∏àczajàcych w kategorii u˝ytkowania AC-1
20 i 25 A, fabrycznie zmontowane
Obwody sterujàce a.c., d.c. lub d.c. o ma∏ym poborze mocy

Dobór:Dobór:Dobór:Dobór:Dobór: Parametry:Parametry:Parametry:Parametry:Parametry: Wymiary:Wymiary:Wymiary:Wymiary:Wymiary: Schematy:Schematy:Schematy:Schematy:Schematy:
strony 7/6 do 7/35strony 7/6 do 7/35strony 7/6 do 7/35strony 7/6 do 7/35strony 7/6 do 7/35 strony 4/40 do 4/45strony 4/40 do 4/45strony 4/40 do 4/45strony 4/40 do 4/45strony 4/40 do 4/45 strona 9/34strona 9/34strona 9/34strona 9/34strona 9/34 strona 9/35strona 9/35strona 9/35strona 9/35strona 9/35
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LA9-D6569LA9-D6569LA9-D6569LA9-D6569LA9-D6569

LA9-D8069LA9-D8069LA9-D8069LA9-D8069LA9-D8069

LA9-D4002LA9-D4002LA9-D4002LA9-D4002LA9-D4002

LAD-9R1LAD-9R1LAD-9R1LAD-9R1LAD-9R1

TeSys – styczniki

 Dla 3-biegunowych zestawów stycznikowych nawrotnych

Styczniki z zaciskami Êrubowymi.Styczniki z zaciskami Êrubowymi.Styczniki z zaciskami Êrubowymi.Styczniki z zaciskami Êrubowymi.Styczniki z zaciskami Êrubowymi.
Do monta˝u przez u˝ytkownika, w uk∏adzie poziomym.Do monta˝u przez u˝ytkownika, w uk∏adzie poziomym.Do monta˝u przez u˝ytkownika, w uk∏adzie poziomym.Do monta˝u przez u˝ytkownika, w uk∏adzie poziomym.Do monta˝u przez u˝ytkownika, w uk∏adzie poziomym.
Dwa Zestaw po∏àczeƒ Blokada
jednakowe styczniki obwodów g∏ównych mechaniczna
(1) Symbol Waga Symbol Waga

katalogowy kg katalogowy kg

Blokad mechaniczna i blokada elektrycznaBlokad mechaniczna i blokada elektrycznaBlokad mechaniczna i blokada elektrycznaBlokad mechaniczna i blokada elektrycznaBlokad mechaniczna i blokada elektryczna

LC1-D09…D38 LAD-9R1V LAD-9R1V LAD-9R1V LAD-9R1V LAD-9R1V (2) 0.045 ––––– –

Blokada mechaniczna z wbudowanà blokadà elektrycznaBlokada mechaniczna z wbudowanà blokadà elektrycznaBlokada mechaniczna z wbudowanà blokadà elektrycznaBlokada mechaniczna z wbudowanà blokadà elektrycznaBlokada mechaniczna z wbudowanà blokadà elektryczna

LC1-D40…D65 LA9-D6569LA9-D6569LA9-D6569LA9-D6569LA9-D6569 0.290 LA9-D4002LA9-D4002LA9-D4002LA9-D4002LA9-D4002 0.170

LC1-D80 i D95 (c) LA9-D8069LA9-D8069LA9-D8069LA9-D8069LA9-D8069 0.290 LA9-D4002LA9-D4002LA9-D4002LA9-D4002LA9-D4002 0.170

LC1-D80i D95 (a) LA9-D8069LA9-D8069LA9-D8069LA9-D8069LA9-D8069 0.490 LA9-D8002LA9-D8002LA9-D8002LA9-D8002LA9-D8002 0.170

LC1-D115 i D150 LA9-D11569LA9-D11569LA9-D11569LA9-D11569LA9-D11569 1.450 LA9-D11502LA9-D11502LA9-D11502LA9-D11502LA9-D11502 0.290

Blokada mechaniczna bez blokady elektrycznejBlokada mechaniczna bez blokady elektrycznejBlokada mechaniczna bez blokady elektrycznejBlokada mechaniczna bez blokady elektrycznejBlokada mechaniczna bez blokady elektrycznej

LC1-D09…D38 LAD-9R1 LAD-9R1 LAD-9R1 LAD-9R1 LAD-9R1 (2) 0.045 ––––– –

LC1-D40…D65 LA9-D6569LA9-D6569LA9-D6569LA9-D6569LA9-D6569 0.290 LA9-D50978LA9-D50978LA9-D50978LA9-D50978LA9-D50978 0.170

LC1-D80 i D95 (c) LA9-D8069LA9-D8069LA9-D8069LA9-D8069LA9-D8069 0.490 LA9-D50978LA9-D50978LA9-D50978LA9-D50978LA9-D50978 0.170

LC1-D80 i D95 (a) LA9-D8069LA9-D8069LA9-D8069LA9-D8069LA9-D8069 0.490 LA9-D80978LA9-D80978LA9-D80978LA9-D80978LA9-D80978 0.170

(1)Nale˝y zamówiç dwa styczniki: patrz strony 4/22 i 4/23.
(2)Zawiera blokad´ mechanicznà.

TeSys – stycznikiTeSys – stycznikiTeSys – stycznikiTeSys – stycznikiTeSys – styczniki
Elementy sk∏adowe do zestawów stycznikowych nawrotnych

Symbole katalogowe

Dobór:Dobór:Dobór:Dobór:Dobór: Parametry:Parametry:Parametry:Parametry:Parametry: Wymiary, schematy:Wymiary, schematy:Wymiary, schematy:Wymiary, schematy:Wymiary, schematy:
strony 7/6 do 7/9strony 7/6 do 7/9strony 7/6 do 7/9strony 7/6 do 7/9strony 7/6 do 7/9 strony 4/40 do 4/45strony 4/40 do 4/45strony 4/40 do 4/45strony 4/40 do 4/45strony 4/40 do 4/45 strony 9/34 i 9/35strony 9/34 i 9/35strony 9/34 i 9/35strony 9/34 i 9/35strony 9/34 i 9/35
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TeSys – styczniki
Elementy sk∏adowe do zestawów prze∏àczajàcych
do rozdzia∏u energii

4-biegunowe zestawy prze∏àczajàce (3 fazy + 1 neutralny)

Styczniki z zaciskami ÊrubowymiStyczniki z zaciskami ÊrubowymiStyczniki z zaciskami ÊrubowymiStyczniki z zaciskami ÊrubowymiStyczniki z zaciskami Êrubowymi
Do monta˝u przez u˝ytkownika w uk∏adzie poziomymDo monta˝u przez u˝ytkownika w uk∏adzie poziomymDo monta˝u przez u˝ytkownika w uk∏adzie poziomymDo monta˝u przez u˝ytkownika w uk∏adzie poziomymDo monta˝u przez u˝ytkownika w uk∏adzie poziomym
Dwa     Zestaw po∏àczeƒ Blokada
jednakowe styczniki     obwodów g∏ównych mechaniczna
(1)                                                Symbol Waga Symbol Waga

    katalogowy kg katalogowy kg

Blokada mechaniczna i blokada elektrycznaBlokada mechaniczna i blokada elektrycznaBlokada mechaniczna i blokada elektrycznaBlokada mechaniczna i blokada elektrycznaBlokada mechaniczna i blokada elektryczna

LC1 - DT20...DT32 LAD-T9R1V LAD-T9R1V LAD-T9R1V LAD-T9R1V LAD-T9R1V (2) 0.040 ----- -

LC1 - DT40 i DT60 LAD-T9R2VLAD-T9R2VLAD-T9R2VLAD-T9R2VLAD-T9R2V (2) 0.045 ----- -

Blokada mechaniczna z wbudowanà blokadà elektrycznàBlokada mechaniczna z wbudowanà blokadà elektrycznàBlokada mechaniczna z wbudowanà blokadà elektrycznàBlokada mechaniczna z wbudowanà blokadà elektrycznàBlokada mechaniczna z wbudowanà blokadà elektrycznà

LC1-D65004 LA9-D6570LA9-D6570LA9-D6570LA9-D6570LA9-D6570 0.150 LA9-D4002LA9-D4002LA9-D4002LA9-D4002LA9-D4002 0.170

LC1-D80004 LA9-D8070LA9-D8070LA9-D8070LA9-D8070LA9-D8070 0.280 LA9-D4002LA9-D4002LA9-D4002LA9-D4002LA9-D4002 0.170

LP1-D80004 LA9-D8070LA9-D8070LA9-D8070LA9-D8070LA9-D8070 0.280 LA9-D8002LA9-D8002LA9-D8002LA9-D8002LA9-D8002 0.170

LC1-D115004 LA9-D11570LA9-D11570LA9-D11570LA9-D11570LA9-D11570 1.100 LA9-D11502LA9-D11502LA9-D11502LA9-D11502LA9-D11502 0.280

Blokada mechaniczna bez blokady elektrycznej (3)Blokada mechaniczna bez blokady elektrycznej (3)Blokada mechaniczna bez blokady elektrycznej (3)Blokada mechaniczna bez blokady elektrycznej (3)Blokada mechaniczna bez blokady elektrycznej (3)

LC1-DT20...DT32 LAD-T9R1LAD-T9R1LAD-T9R1LAD-T9R1LAD-T9R1 (2) 0.035 ----- -

LC1-DT40 i DT60 LAD-T9R2 LAD-T9R2 LAD-T9R2 LAD-T9R2 LAD-T9R2 (2) 0.040 ----- -

LC1 lub LP1-D65004 LA9-D6570LA9-D6570LA9-D6570LA9-D6570LA9-D6570 0.150 LA9-D50978LA9-D50978LA9-D50978LA9-D50978LA9-D50978 0.155

LC1-D80004 LA9-D8070LA9-D8070LA9-D8070LA9-D8070LA9-D8070 0.280 LA9-D50978LA9-D50978LA9-D50978LA9-D50978LA9-D50978 0.155

LP1-D80004 LA9-D8070LA9-D8070LA9-D8070LA9-D8070LA9-D8070 0.280 LA9-D80978LA9-D80978LA9-D80978LA9-D80978LA9-D80978 0.180

3-biegunowe zestawy prze∏àczajàce

Blokada mechaniczna z wbudowanà blokadà elektrycznàBlokada mechaniczna z wbudowanà blokadà elektrycznàBlokada mechaniczna z wbudowanà blokadà elektrycznàBlokada mechaniczna z wbudowanà blokadà elektrycznàBlokada mechaniczna z wbudowanà blokadà elektrycznà

LC1-D115 i D150 LA9-D11571LA9-D11571LA9-D11571LA9-D11571LA9-D11571 0.960 LA9-D11502LA9-D11502LA9-D11502LA9-D11502LA9-D11502 0.280

(1) Nale˝y zamówiç dwa styczniki: patrz strona 4/25.
(2) Zawiera blokad´ mechanicznà.
(3)�Wzajemna blokada elektryczna styczników wymaga oddzielnego zamówienia dwóch bloków zestyków
pomocniczychLAD-Ni1, patrz strona 4/33.

LA9-D4002LA9-D4002LA9-D4002LA9-D4002LA9-D4002

LA9-D50978LA9-D50978LA9-D50978LA9-D50978LA9-D50978

LA9-D6570LA9-D6570LA9-D6570LA9-D6570LA9-D6570

LA9-D8070LA9-D8070LA9-D8070LA9-D8070LA9-D8070

TeSys – stycznikiTeSys – stycznikiTeSys – stycznikiTeSys – stycznikiTeSys – styczniki
Elementy sk∏adowe do zestawów prze∏àczajàcych
do rozdzia∏u energii

Symbole katalogowe

Dobór:Dobór:Dobór:Dobór:Dobór: Parametry:Parametry:Parametry:Parametry:Parametry: Wymiary, schematy:Wymiary, schematy:Wymiary, schematy:Wymiary, schematy:Wymiary, schematy:
strony 7/6 do 7/9strony 7/6 do 7/9strony 7/6 do 7/9strony 7/6 do 7/9strony 7/6 do 7/9 strony 4/40 do 4/45strony 4/40 do 4/45strony 4/40 do 4/45strony 4/40 do 4/45strony 4/40 do 4/45 strony 9/34 i 9/35strony 9/34 i 9/35strony 9/34 i 9/35strony 9/34 i 9/35strony 9/34 i 9/35
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Mo˝liwoÊci  monta˝owe  zale˝à od modelu stycznika,
patrz tabela na stronie obok.

LA1-DX, DY, DZ

LAD-N
LAD-C

LAD-N

LAD-8N

LAD-8N

LC1

LC1-Dii3

LAD-R

LAD-T
LAD-S2

LA6-DK

LAD-N10, N01

LAD-Nii3

LAD-Nii3
LAD-Cii3

LAD-Ti3
LAD-S23

LAD-Ri3

LA6-DK
or
LAD-6K
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Bloki zestyków pomocniczych bezzw∏ocznych z zaciskami Êrubowymi

Do u˝ycia w normalnych warunkach otoczeniaDo u˝ycia w normalnych warunkach otoczeniaDo u˝ycia w normalnych warunkach otoczeniaDo u˝ycia w normalnych warunkach otoczeniaDo u˝ycia w normalnych warunkach otoczenia
Aby zamontowaç blok LAD-8N na stycznikach LC1-D40 do D95, nale˝y oddzielnie zamówiç podk∏adki LA9-D511, patrz
strona 4/39
Mocowanie IloÊç Uk∏ad zestyków Symbol Waga
na zatrzaski zestyków katalogowy
(1) na blok

kg
Z przodu 1 – – – 1 – LAD-N10LAD-N10LAD-N10LAD-N10LAD-N10 0.020

– – – – 1 LAD-N01LAD-N01LAD-N01LAD-N01LAD-N01 0.020
2 – – – 1 1 LAD-N11LAD-N11LAD-N11LAD-N11LAD-N11 0.030

– – – 2 – LAD-N20LAD-N20LAD-N20LAD-N20LAD-N20 0.030
– – – – 2 LAD-N02LAD-N02LAD-N02LAD-N02LAD-N02 0.030

4 – – – 2 2 LAD-N22LAD-N22LAD-N22LAD-N22LAD-N22 0.050
– – – 1 3 LAD-N13LAD-N13LAD-N13LAD-N13LAD-N13 0.050
– – – 4 – LAD-N40LAD-N40LAD-N40LAD-N40LAD-N40 0.050
– – – – 4 LAD-N04LAD-N04LAD-N04LAD-N04LAD-N04 0.050
– – – 3 1 LAD-N31LAD-N31LAD-N31LAD-N31LAD-N31 0.050

4 zaw. 1N/O & 1N/Z z funk.wcz.dzia∏. – – – 2 2 LAD-C22LAD-C22LAD-C22LAD-C22LAD-C22 0.050
Z boku 2 – – – 1 1 LAD-8N11LAD-8N11LAD-8N11LAD-8N11LAD-8N11 0.030

– – – 2 – LAD-8N20LAD-8N20LAD-8N20LAD-8N20LAD-8N20 0.030
– – – – 2 LAD-8N02LAD-8N02LAD-8N02LAD-8N02LAD-8N02 0.030

Z zaciskami zgodnie z normà EN 50012Z zaciskami zgodnie z normà EN 50012Z zaciskami zgodnie z normà EN 50012Z zaciskami zgodnie z normà EN 50012Z zaciskami zgodnie z normà EN 50012
Z przodu na 2 – – – 1 1 LAD-N11GLAD-N11GLAD-N11GLAD-N11GLAD-N11G 0.030
st. 3 i 4-biegun. 4 – – – 2 2 LAD-N22GLAD-N22GLAD-N22GLAD-N22GLAD-N22G 0.050
Z przodu na 2 – – – 1 1 LAD-N11PLAD-N11PLAD-N11PLAD-N11PLAD-N11P 0.030
st. 4-biegun. 4 – – – 2 2 LAD-N22PLAD-N22PLAD-N22PLAD-N22PLAD-N22P 0.050

Z zestykami chronionymi przed py∏em i wilgocià, przeznaczone do zastosowania w ci´˝kich warunkach przemys∏owychZ zestykami chronionymi przed py∏em i wilgocià, przeznaczone do zastosowania w ci´˝kich warunkach przemys∏owychZ zestykami chronionymi przed py∏em i wilgocià, przeznaczone do zastosowania w ci´˝kich warunkach przemys∏owychZ zestykami chronionymi przed py∏em i wilgocià, przeznaczone do zastosowania w ci´˝kich warunkach przemys∏owychZ zestykami chronionymi przed py∏em i wilgocià, przeznaczone do zastosowania w ci´˝kich warunkach przemys∏owych
Z przodu 2 – 2 – – LA1-DX20LA1-DX20LA1-DX20LA1-DX20LA1-DX20 0.040

2 – – – – LA1-DX02LA1-DX02LA1-DX02LA1-DX02LA1-DX02 0.040
– 2 2 – – LA1-DY20 LA1-DY20 LA1-DY20 LA1-DY20 LA1-DY20 (2) 0.040

4 – 2 – 2 – LA1-DZ40LA1-DZ40LA1-DZ40LA1-DZ40LA1-DZ40 0.050
– 2 – 1 1 LA1-DZ31LA1-DZ31LA1-DZ31LA1-DZ31LA1-DZ31 0.060

Bloki zestyków pomocniczych bezzw∏ocznych do przy∏àczania koƒcówkami
oczkowymi

Ten rodzaj po∏àczenia nie jest mo˝liwy dla bloków z zestykami chronionymi przed py∏em i wilgocià. Dla innych bloków
zestyków bezzw∏ocznych pomocniczych nale˝y dodaç cyfr´ 66666 na koƒcu symbolu katalogowego. Przyk∏ad: LAD-N10 LAD-N10 LAD-N10 LAD-N10 LAD-N10
zmienia si´ na LAD-N106LAD-N106LAD-N106LAD-N106LAD-N106.

Bloki zestyków pomocniczych bezzw∏ocznych z zaciskami spr´˝ynowymi

Ten rodzaj po∏àczenia nie jest mo˝liwy dla LAD-8, LAD-N z jednym zestykiem lub bloków z zestykami chronionymi przed
py∏em i wilgocià. Dla innych bloków zestyków bezzw∏ocznych pomocniczych nale˝y dodaç cyfr´ 33333 na koƒcu symbolu
katalogowego. Przyk∏ad: LAD-N11LAD-N11LAD-N11LAD-N11LAD-N11 zmienia si´ na LAD-N113LAD-N113LAD-N113LAD-N113LAD-N113.

Bloki zestyków pomocniczych bezzw∏ocznych do przy∏àczania z∏àczami wsuwanymi,
typu Faston

Ten rodzaj po∏àczenia nie jest mo˝liwy dla LAD-8, LAD-N z jednym zestykiem lub bloków z zestykami chronionymi przed
py∏em i wilgocià. Dla innych bloków zestyków bezzw∏ocznych pomocniczych nale˝y dodaç cyfr´ 99999 na koƒcu symbolu
katalogowego. Przyk∏ad: LAD-N11LAD-N11LAD-N11LAD-N11LAD-N11 zmienia si´ na LAD-N119LAD-N119LAD-N119LAD-N119LAD-N119.
(1)Maksymalna liczba i typ bloków zestyków pomocniczych jakie mogà byç zamontowane na styczniku
Styczniki Bloki zestyków pomocniczych bezzw∏ocznych Zest. zw∏.
Typ Liczba biegunów i typ stycznika Mocowanie Mocow. z przodu Mocowanie

z boku 1 zestyk 2 zestyk 4 zestyk z przodu
c 3P LC1-D09…D38 1 na lewej str. iiiii – 1 lub 1 lub 1

LC1-D40…D95 (50/60 Hz) 1 na ka˝dej str. lublublublublub 2 i 1 lub 1 lub 1
LC1-D40…D95 (50 lub 60 Hz) 1 na ka˝dej str. iiiii 2 i 1 lub 1 lub 1
LC1-D115 i D150 1 na lewej str. iiiii – 1 lub 1 lub 1

4P LC1-DT20...DT60 1 na lewej str. iiiii – 1 lub 1 lub 1
LC1-D65 i D80 1 na ka˝dej str. lublublublublub 1 lub 1 lub 1 lub 1
LC1-D115 1 na ka˝dej str. iiiii 1 lub 1 lub 1 lub 1

a 3P LC1-D09…D38 – – 1 lub 1 lub 1
LC1-D40…D95 – 1 lub 1 lub 1 lub 1
LC1-D115 i D150 1 na lewej str. iiiii – 1 lub 1 lub 1

4P LP1-DT20...DT80 1 na lewej str. lublublublublub – 1 lub 1 lub 1
LP1-D65 i D80 – 2 i 1 lub 1 lub 1
LC1-D115 1 na ka˝dej str. – i 1 lub 1 lub 1

LC (3) 3P LC1-D09…D38 – – 1 (4) – –
4P LC1-DT20...DT60 1 na lewej str. 1 lub 1 lub 1 -

(2) Blok  z 4 zaciskami z przeznaczeniem zachowania ciàg∏oÊci ekranu uziemiajàcego.
(3) LC (ang. low consumption) – cewki na pràd sta∏y o ma∏ym poborze mocy.
(4) Oprócz LAD-N02.

TeSys – stycznikiTeSys – stycznikiTeSys – stycznikiTeSys – stycznikiTeSys – styczniki
Styczniki oraz zestawy nawrotne i prze∏àczajàce, model D
Bloki zestyków pomocniczych bezzw∏ocznych

Symbole katalogowe
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TeSys – styczniki
Styczniki oraz zestawy nawrotne, model D
Bloki zestyków pomocniczych zw∏ocznych
oraz bloki zatrzasków mechanicznych

Bloki zestyków pomocniczych zw∏ocznych z zaciskami Êrubowymi

Maksymalna liczba bloków zestyków pomocniczych jak mo˝e byç do∏àczona do stycznika -  patrz strona 4/33.
Os∏ona ochronna jest zamawiana oddzielnie, patrz strona 4/39.
LAD-T0 i LAD-R0: z rozszerzonà skalà od 0.1 s do 0.6 s.
LAD-S2: z czasem 40 ms ± 15 ms liczonym od otwarcia zestyku N/Z do zamkni´cia zestyku N/O.
Mocowanie Liczba Czas zw∏oki Symbole katalogowe Waga
na zatrzaski zestyków Typ Zakres

nastawy kg

Z przoduZ przoduZ przoduZ przoduZ przodu 1 N/O Opóênie- 0.1…3 s LAD-T0LAD-T0LAD-T0LAD-T0LAD-T0 0.060
+ nie po
1 N/Z zamkni´-

ciu stycz- 0.1…30 s LAD-T2LAD-T2LAD-T2LAD-T2LAD-T2 0.060
nika

10…180 s LAD-T4LAD-T4LAD-T4LAD-T4LAD-T4 0.060

1…30 s LAD-S2LAD-S2LAD-S2LAD-S2LAD-S2 0.060

Opóênie- 0.1…3 s LAD-R0LAD-R0LAD-R0LAD-R0LAD-R0 0.060
nie po
otwarciu

stycznika 0.1…30 s LAD-R2LAD-R2LAD-R2LAD-R2LAD-R2 0.060

10…180 s LAD-R4LAD-R4LAD-R4LAD-R4LAD-R4 0.060

Bloki zestyków pomocniczych zw∏ocznych do przy∏àczania koƒcówkami
oczkowymi

Nale˝y dodaç cyfr´ 66666 na koƒcu symbolu katalogowego. Przyk∏ad: LAD-T0  LAD-T0  LAD-T0  LAD-T0  LAD-T0 zmienia si´ na LAD-T06 LAD-T06 LAD-T06 LAD-T06 LAD-T06.

Bloki zestyków pomocniczych zw∏ocznych z zaciskami spr´˝ynowymi

Nale˝y dodaç cyfr´ 33333 na koƒcu symbolu katalogowego. Przyk∏ad: LAD-T0LAD-T0LAD-T0LAD-T0LAD-T0 zmienia si´ na LAD-T03LAD-T03LAD-T03LAD-T03LAD-T03.

Bloki zestyków pomocniczych zw∏ocznych do przy∏àczania z∏àczami wsuwanymi,
typu Faston

Nale˝y dodaç cyfr´ 99999 na koƒcu symbolu katalogowego. Przyk∏ad: LAD-T0LAD-T0LAD-T0LAD-T0LAD-T0 zmieni∏a si´ na LAD-T09 LAD-T09 LAD-T09 LAD-T09 LAD-T09.

Bloki zatrzasków mechanicznych (2)
Mocowanie Sterowanie Do zastosowania Podstawowe  Standardowe Ci´˝ar
na zatrzaski odblokowania na styczniku symbole katalogowe.   napi´cia

Uzup. o kod napi´cia
sterowania cewki (1) kg

Z przoduZ przoduZ przoduZ przoduZ przodu R´czne lub LC1-D40…D65 3 P c lub a LA6-DK10LA6-DK10LA6-DK10LA6-DK10LA6-DK10i  B E F M Q B E F M Q B E F M Q B E F M Q B E F M Q 0.070
elektryczne LC1-D12…D65 4 P c

LP1-D12…D65 4 P a

LC1-D80…D150 3 P c LA6-DK20LA6-DK20LA6-DK20LA6-DK20LA6-DK20i  B E F M Q B E F M Q B E F M Q B E F M Q B E F M Q 0.090
LC1-D80 i D115 3 P a
LP1-D80 i LC1-D115 4 P a

LC1-D09…D38 c lub a LAD-6K10LAD-6K10LAD-6K10LAD-6K10LAD-6K10  B E F M Q B E F M Q B E F M Q B E F M Q B E F M Q 0.070
LC1-DT20..DT60 c lub a

1) Standardowe napi´cie sterujàce cewki  (dla innych napi´ç prosimy skontaktowaç si´ z naszym regionalnym
przedstawicielem).
Napi´cie50/60 Hz, a2424242424 32/3632/3632/3632/3632/36 42/4842/4842/4842/4842/48 60/7260/7260/7260/7260/72 100100100100100 110/127110/127110/127110/127110/127 220/240220/240220/240220/240220/240 256/277256/277256/277256/277256/277 380/415380/415380/415380/415380/415
Kod B C E EN K F M U Q
(2) Blokada mechaniczna nie mo˝e  byç zasilona w tym samym czasie  co stycznik. Czas trwania sygna∏u sterujàcego
blokady mechanicznej i stycznika powinien byç  ≥ 100 ms.

LAD-TLAD-TLAD-TLAD-TLAD-T

LA6-DKLA6-DKLA6-DKLA6-DKLA6-DK

LAD-TLAD-TLAD-TLAD-TLAD-Ti33333

LA6-DKLA6-DKLA6-DKLA6-DKLA6-DK

TeSys – stycznikiTeSys – stycznikiTeSys – stycznikiTeSys – stycznikiTeSys – styczniki
Styczniki oraz zestawy nawrotne, model D
Bloki zestyków pomocniczych zw∏ocznych
oraz bloki zatrzasków mechanicznych

Symbole katalogowe
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TeSys – styczniki
Styczniki oraz  zestawy nawrotne, model D
Modu∏y t∏umiàce przepi´cia

Obwód RC (rezystor – kondensator)

i Skuteczne zabezpieczenie obwodów  wra˝liwych na zak∏ócenia wysokiej cz´stotliwoÊci. Do zastosowania
w obwodach o napi´ciu sinusoidalnym, tzn. zawartoÊç harmonicznych  nie wi´ksza ni˝ 5%.

i Napi´cie ograniczone do 3 Uc maksymalnie, a cz´stotliwoÊç oscylacji do 400 Hz.
i Nieznacznie wyd∏u˝ony czas odpadania cewki stycznika (1.2 do 2  czasu nominalnego).
Mocowanie Do zastosowania ze stycznikiem (1) Symbole Waga

katalogowe
Zakres Typ

V  V  V  V  V  c V V V V V a kg

Zatrzaskowe Zatrzaskowe Zatrzaskowe Zatrzaskowe Zatrzaskowe (3) D09…D38 (3P) 24…48 – LAD-4RCELAD-4RCELAD-4RCELAD-4RCELAD-4RCE 0.012
DT20...DT60 (4P) 110…240 – LAD-4RCULAD-4RCULAD-4RCULAD-4RCULAD-4RCU 0.012

Ârubami zacisków Ârubami zacisków Ârubami zacisków Ârubami zacisków Ârubami zacisków (4) D40…D150 (3P) 24…48 – LA4-DA2ELA4-DA2ELA4-DA2ELA4-DA2ELA4-DA2E 0.018
i 50…127 – LA4-DA2GLA4-DA2GLA4-DA2GLA4-DA2GLA4-DA2G 0.018
D40…D115 (4P) 110…240 – LA4-DA2ULA4-DA2ULA4-DA2ULA4-DA2ULA4-DA2U 0.018

380…415 – LA4-DA2NLA4-DA2NLA4-DA2NLA4-DA2NLA4-DA2N 0.018

Warystor (ograniczajàcy wartoÊç szczytowà)

i Zabezpieczenie polega na obcinaniu impulsu napi´cia przejÊciowego na poziomie 2 Uc.
i Maksymalna redukcja impulsów przepi´ciowych.
i Nieznacznie wyd∏u˝ony czas odpadania cewki stycznika (1.1 do 1.5  czasu nominalnego).

Zatrzaskowe Zatrzaskowe Zatrzaskowe Zatrzaskowe Zatrzaskowe (3) D09…D38 (3P) (2) 24…48 – LAD-4VELAD-4VELAD-4VELAD-4VELAD-4VE 0.012
DT20...DT60 (4P) 50…127 – LAD-4VGLAD-4VGLAD-4VGLAD-4VGLAD-4VG 0.012

110…250 – LAD-4VULAD-4VULAD-4VULAD-4VULAD-4VU 0.012

Ârubami zacisków Ârubami zacisków Ârubami zacisków Ârubami zacisków Ârubami zacisków (4) D40…D115 (3) 24…48 – LA4-DE2ELA4-DE2ELA4-DE2ELA4-DE2ELA4-DE2E 0.018
i 50…127 – LA4-DE2GLA4-DE2GLA4-DE2GLA4-DE2GLA4-DE2G 0.018
D65...D115 (4P) 110…250 – LA4-DE2ULA4-DE2ULA4-DE2ULA4-DE2ULA4-DE2U 0.018
D40…D115 (3) – 24…48 LA4-DE3ELA4-DE3ELA4-DE3ELA4-DE3ELA4-DE3E 0.018
i – 50…127 LA4-DE3GLA4-DE3GLA4-DE3GLA4-DE3GLA4-DE3G 0.018
D65...D115 (4P) – 110…250 LA4-DE3ULA4-DE3ULA4-DE3ULA4-DE3ULA4-DE3U 0.018

Diody

i Zupe∏ny brak przepi´ç lub oscylacji.
i Wyd∏u˝ony czas odpadania cewki stycznika (6 do 10 razy czas nominalny).
i Element spolaryzowany.

Ârubami zacisków Ârubami zacisków Ârubami zacisków Ârubami zacisków Ârubami zacisków (4) D40…D95 (3P) – 24…250 LA4-DC3ULA4-DC3ULA4-DC3ULA4-DC3ULA4-DC3U 0.018
D60 i D80 (4P)

Dwukierunkowa dioda ograniczajàca

i Zabezpieczenie polega na obci´ciu impulsu napi´cia przejÊciowego na poziomie 2 Uc maksymalnie.
i  Maksymalna redukcja impulsów przepi´ciowych

Zatrzaskowe Zatrzaskowe Zatrzaskowe Zatrzaskowe Zatrzaskowe (3) D09…D38 (3P) 24 – LAD-4TBLAD-4TBLAD-4TBLAD-4TBLAD-4TB 0.012
DT20...DT60 (4P) 72 – LAD-4TSLAD-4TSLAD-4TSLAD-4TSLAD-4TS 0.012

Ârubami zacisków Ârubami zacisków Ârubami zacisków Ârubami zacisków Ârubami zacisków (4) D40…D95 (3P) 24 – LA4-DB2BLA4-DB2BLA4-DB2BLA4-DB2BLA4-DB2B 0.018
i D65…D80 (4P) 72 – LA4-DB2SLA4-DB2SLA4-DB2SLA4-DB2SLA4-DB2S 0.018
D40…D95 (3P) – 24 LA4-DB3BLA4-DB3BLA4-DB3BLA4-DB3BLA4-DB3B 0.018
i D65…D80 (4P) – 72 LA4-DB3SLA4-DB3SLA4-DB3SLA4-DB3SLA4-DB3S 0.018

(1)W celu zadowalajàcej ochrony modu∏y t∏umiàce muszà byç instalowane na cewce ka˝dego stycznika.
(2)Styczniki LC1-D09 do D38 i LC1-DT20 do DT60, pràdu sta∏ego i o ma∏ym poborze mocy  zawierajà standardowo
wbudowany modu∏ t∏umiàcy.
(3)Mocowanie zatrzaskowe realizuje równie˝  po∏àczenia elektryczne. Ca∏kowita wielkoÊç stycznika pozostaje bez
zmian.
(4)Montowane od góry stycznika, bezpoÊrednio na zaciskach cewki A1 i A2.

LAD-4LAD-4LAD-4LAD-4LAD-4

LA4-DLA4-DLA4-DLA4-DLA4-D
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Mo˝liwoÊci  monta˝owe  zale˝à od modelu stycznika i jego zakresu, patrz strona obok.

LC1-D40…D150

LP1-D12,D25

LA4-DRLA4-DT

LA4-DF

LC1-D09 D38

LA4-DL

LAD-4BB

LA4-DW LA4-DM

LA4-DT

LA4-DF LA4-DL LA4-DM

3-biegunowe  LC1-D09…D38
4-biegunowe  LC1-DT20...DT60
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TeSys – styczniki
Styczniki oraz zestawy nawrotne, model D
Bloki dodatkowe

Elektroniczne modu∏y czasowe (1)

Styczniki 3-biegunowe LC1-D09 do D38 i styczniki 4-biegunowe LC1-DT20 do DT60: monta˝ przy u˝yciu adaptera LAD-4BB,
zamawianego oddzielne, patrz strona 4/39.
Styczniki 3-biegunowe LC1-D40 do D150 i 4-biegunowe LC1-D65 do D115: monta˝ bezpoÊrednio na zaciskach A1 i A2
stycznika (mocowanie Êrubami).

Opóênienie zamkni´cia stycznikaOpóênienie zamkni´cia stycznikaOpóênienie zamkni´cia stycznikaOpóênienie zamkni´cia stycznikaOpóênienie zamkni´cia stycznika
Napi´cie ∏àczeniowe Czas Symbol katalogowy Waga
 c zw∏oki
24…250 V 100…250 V kg

LC1- LC1- 0.1…2 s LA4-DT0ULA4-DT0ULA4-DT0ULA4-DT0ULA4-DT0U 0.040
D09…D38 (3P) D40…D150 (3P) 1.5…30 s LA4-DT2ULA4-DT2ULA4-DT2ULA4-DT2ULA4-DT2U 0.040
i DT20...DT60 (4P) 25…500 s LA4-DT4ULA4-DT4ULA4-DT4ULA4-DT4ULA4-DT4U 0.040

Opóênienie otwarcia stycznikaOpóênienie otwarcia stycznikaOpóênienie otwarcia stycznikaOpóênienie otwarcia stycznikaOpóênienie otwarcia stycznika

LC1- LC1- 0.1…2 s LA4-DR0ULA4-DR0ULA4-DR0ULA4-DR0ULA4-DR0U 0.050
D09…D18 (3P) D25…D150 (3P) 1.5…30 s LA4-DR2ULA4-DR2ULA4-DR2ULA4-DR2ULA4-DR2U 0.050
i DT20...DT60 (4P) i D65…D115 (4P) 25…500 s LA4-DR4ULA4-DR4ULA4-DR4ULA4-DR4ULA4-DR4U 0.050

Interfejsy napi´ciowe

Styczniki 3-biegunowe LC1-D09 do D38 i styczniki 4- biegunowe LC1-DT20 do DT60: monta˝ przy u˝yciu adaptera LAD-4BB,
zamawianego oddzielne, patrz strona 4/39.
Styczniki 3-biegunowe LC1-D40 do D150 i 4- biegunowe LC1-D65 do D115: monta˝ bezpoÊrednio na zaciskach A1 i A2
stycznika (mocowanie Êrubami).

Modu∏ przekaênikowyModu∏ przekaênikowyModu∏ przekaênikowyModu∏ przekaênikowyModu∏ przekaênikowy
Napi´cie ∏àczeniowe Napi´cie Symbol katalogowy Waga
c zasilania
24…250 V 380…415 V E1-E2 (a) kg

– LC1- 24 V LA4-DFBQLA4-DFBQLA4-DFBQLA4-DFBQLA4-DFBQ 0.055
D09…D150 (3P)
i DT20...DT60 (4P)

LC1- – 24 V LA4-DFBLA4-DFBLA4-DFBLA4-DFBLA4-DFB 0.050
D09…D150 (3P)
i DT20...DT60 (4P) 48 V LA4-DFELA4-DFELA4-DFELA4-DFELA4-DFE 0.050

Modu∏ przekaênikowy z r´cznym priorytetem sterowania (wymuszony stan wyjÊciowy Modu∏ przekaênikowy z r´cznym priorytetem sterowania (wymuszony stan wyjÊciowy Modu∏ przekaênikowy z r´cznym priorytetem sterowania (wymuszony stan wyjÊciowy Modu∏ przekaênikowy z r´cznym priorytetem sterowania (wymuszony stan wyjÊciowy Modu∏ przekaênikowy z r´cznym priorytetem sterowania (wymuszony stan wyjÊciowy ”””””ON”)ON”)ON”)ON”)ON”)
Napi´cie ∏àczeniowe Napi´cie Symbol katalogowy Waga
c zasilania
24…250 V 100…250 V E1-E2 (a) kg

LC1- – 24 V LA4-DLBLA4-DLBLA4-DLBLA4-DLBLA4-DLB 0.045
D09…D150 (3P)
i DT20...DT60 (4P) 48 V LA4-DLELA4-DLELA4-DLELA4-DLELA4-DLE 0.045

Modu∏ pó∏przewodnikowyModu∏ pó∏przewodnikowyModu∏ pó∏przewodnikowyModu∏ pó∏przewodnikowyModu∏ pó∏przewodnikowy

LC1- LC1- – 24 V LA4-DWBLA4-DWBLA4-DWBLA4-DWBLA4-DWB 0.045
D09…D38 (3P) D40…D115 (3P)
i DT20...DT60 (4P)

Modu∏ sterujàcy ”Auto-Man-Stop”

Modu∏ z r´cznym priorytetem odci´cia (prze∏àcznik Modu∏ z r´cznym priorytetem odci´cia (prze∏àcznik Modu∏ z r´cznym priorytetem odci´cia (prze∏àcznik Modu∏ z r´cznym priorytetem odci´cia (prze∏àcznik Modu∏ z r´cznym priorytetem odci´cia (prze∏àcznik ”””””O-I”) oraz wyborem rodzaju sterowaniaO-I”) oraz wyborem rodzaju sterowaniaO-I”) oraz wyborem rodzaju sterowaniaO-I”) oraz wyborem rodzaju sterowaniaO-I”) oraz wyborem rodzaju sterowania

Styczniki 3-biegunowe LC1-D09 do D38 i styczniki 4- biegunowe LC1-DT20 do DT60: monta˝ przy u˝yciu adaptera LAD-4BB,
zamawianego oddzielne, patrz strona 4/39.
Styczniki 3-biegunowe LC1-D40 do D150 i 4- biegunowe LC1-D65 do D115: monta˝ bezpoÊrednio na zaciskach A1 i A2
stycznika (mocowanie Êrubami).

Napi´cie ∏àczeniowe Symbol katalogowy Waga
c

24…100 V 100…250 V kg

LC1- – LA4-DMKLA4-DMKLA4-DMKLA4-DMKLA4-DMK 0.040
D09…D150 (3P)
i DT20...DT60(4P)

LC1- LA4-DMULA4-DMULA4-DMULA4-DMULA4-DMU 0.040
– D40…D150 (3P)
(1)Przy napi´ciu roboczym 24 V stycznik musi mieç cewk´ 21 V (kod Z). Patrz strony 4/52 do 4/57.
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TeSys – styczniki
Styczniki oraz  zestawy nawrotne, model D
Akcesoria

Akcesoria do przy∏àczania obwodów g∏ównych i pomocniczych

Opis Do zastosowania Sprzeda˝  Symbol Waga
ze stycznikam w iloÊci     katalogowy
c a sztuk kg

Przy∏àcza dlaPrzy∏àcza dlaPrzy∏àcza dlaPrzy∏àcza dlaPrzy∏àcza dla 4-bieguny DT20, DT25 DT20, DT25 1 LA9-D1260LA9-D1260LA9-D1260LA9-D1260LA9-D1260 0.030
przewodów oprzewodów oprzewodów oprzewodów oprzewodów o 10 mm2

przekrojuprzekrojuprzekrojuprzekrojuprzekroju
(1 przy∏àcze) 3-bieguny D09…D38 D09…D38 1 LA9-D3260LA9-D3260LA9-D3260LA9-D3260LA9-D3260 0.040

25 mm2

4-bieguny DT32...DT60 DT32...DT60 1 LA9-D2560LA9-D2560LA9-D2560LA9-D2560LA9-D2560 0.050
25 mm2

Przy∏àcza dlaPrzy∏àcza dlaPrzy∏àcza dlaPrzy∏àcza dlaPrzy∏àcza dla 3-bieguny D115, D150 D115, D150 1 LA9-D115603BLA9-D115603BLA9-D115603BLA9-D115603BLA9-D115603B 0.560
przewodówprzewodówprzewodówprzewodówprzewodów 120 mm2

o przekrojuo przekrojuo przekrojuo przekrojuo przekroju
(2 przy∏àcza) 4-bieguny D115 D115 1 LA9-D115604LA9-D115604LA9-D115604LA9-D115604LA9-D115604 0.740

120 mm2

Przy∏àcza dlaPrzy∏àcza dlaPrzy∏àcza dlaPrzy∏àcza dlaPrzy∏àcza dla 3-bieguny D115, D150 D115, D150 1 LA9-D115503BLA9-D115503BLA9-D115503BLA9-D115503BLA9-D115503B 0.300
koƒcówekkoƒcówekkoƒcówekkoƒcówekkoƒcówek
oczkowychoczkowychoczkowychoczkowychoczkowych
(2 przy∏àcza) 4-bieguny D115 D115 1 LA9-D115504LA9-D115504LA9-D115504LA9-D115504LA9-D115504 0.360

Os∏onaOs∏onaOs∏onaOs∏onaOs∏ona 3-bieguny(1) D115, D150 D115, D150 1 LA9-D115703LA9-D115703LA9-D115703LA9-D115703LA9-D115703 0.250
zabezpieczajàcazabezpieczajàcazabezpieczajàcazabezpieczajàcazabezpieczajàca
dla koƒcówekdla koƒcówekdla koƒcówekdla koƒcówekdla koƒcówek
oczkowychoczkowychoczkowychoczkowychoczkowych 4-bieguny (1) D115, D150 D115, D150 1 LA9-D115704LA9-D115704LA9-D115704LA9-D115704LA9-D115704 0.300

Przy∏àcza doPrzy∏àcza doPrzy∏àcza doPrzy∏àcza doPrzy∏àcza do 2 bieguny D09…D38 D09…D38 10 LA9-D2561LA9-D2561LA9-D2561LA9-D2561LA9-D2561 0.060
po∏àczeƒpo∏àczeƒpo∏àczeƒpo∏àczeƒpo∏àczeƒ
równoleg∏ychrównoleg∏ychrównoleg∏ychrównoleg∏ychrównoleg∏ych DT20 i DT25 (4P)DT20 i DT25 10 LA9-D1261LA9-D1261LA9-D1261LA9-D1261LA9-D1261 0.012

DT32...DT60 DT32...DT60 10 LA9-D2561LA9-D2561LA9-D2561LA9-D2561LA9-D2561 0.060

D40...D65 D40...D65 2 LA9-D40961LA9-D40961LA9-D40961LA9-D40961LA9-D40961 0.021

D80, D95 D80 2 LA9-D80961LA9-D80961LA9-D80961LA9-D80961LA9-D80961 0.060

3 bieguny D09...D38 D09...D38 10 LAD-9P3LAD-9P3LAD-9P3LAD-9P3LAD-9P3 0.005
(uk∏ad
gwiazdowy) D80, D95 D80 1 LA9-D80962LA9-D80962LA9-D80962LA9-D80962LA9-D80962 0.080

4 bieguny DT20...DT60 DT20...DT60 2 LA9-D1263LA9-D1263LA9-D1263LA9-D1263LA9-D1263 0.024

D40…D65 D40…D65 2 LA9-D40963LA9-D40963LA9-D40963LA9-D40963LA9-D40963 0.070

D80, D95 D80 2 LA9-D80963LA9-D80963LA9-D80963LA9-D80963LA9-D80963 0.100

Po∏àczenie zaciskówPo∏àczenie zaciskówPo∏àczenie zaciskówPo∏àczenie zaciskówPo∏àczenie zacisków – D40…D80 10 LA9-D09966LA9-D09966LA9-D09966LA9-D09966LA9-D09966 0.006
cewki (cewki (cewki (cewki (cewki (”””””przesuni´te”)przesuni´te”)przesuni´te”)przesuni´te”)przesuni´te”)

Zaciski do poboruZaciski do poboruZaciski do poboruZaciski do poboruZaciski do poboru D40…D65 D40…D65 10 LA9-D6567LA9-D6567LA9-D6567LA9-D6567LA9-D6567 0.010
napi´cia sterujàcegonapi´cia sterujàcegonapi´cia sterujàcegonapi´cia sterujàcegonapi´cia sterujàcego
z torów g∏ównychz torów g∏ównychz torów g∏ównychz torów g∏ównychz torów g∏ównych

D80, D95 D80 10 LA9-D8067LA9-D8067LA9-D8067LA9-D8067LA9-D8067 0.010

Elementy powi´kszajàceElementy powi´kszajàceElementy powi´kszajàceElementy powi´kszajàceElementy powi´kszajàce D115, D115. 3 GV7-AC03GV7-AC03GV7-AC03GV7-AC03GV7-AC03 0.180
rozstaw zaciskówrozstaw zaciskówrozstaw zaciskówrozstaw zaciskówrozstaw zacisków D150 D150
przy∏àczeniowych do 45 mmprzy∏àczeniowych do 45 mmprzy∏àczeniowych do 45 mmprzy∏àczeniowych do 45 mmprzy∏àczeniowych do 45 mm

(1) Dla styczników 3-biegunowych: 1 zestaw 6-ciu os∏on; dla styczników 4-biegunowych 1 zestaw 8-ciu os∏on.

LA9-D3260LA9-D3260LA9-D3260LA9-D3260LA9-D3260

LA9-D11550LA9-D11550LA9-D11550LA9-D11550LA9-D11550i

LA9-D11560LA9-D11560LA9-D11560LA9-D11560LA9-D11560i

LA9-D11570LA9-D11570LA9-D11570LA9-D11570LA9-D11570i

LA9-D80962LA9-D80962LA9-D80962LA9-D80962LA9-D80962

LA9-D6567LA9-D6567LA9-D6567LA9-D6567LA9-D6567
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TeSys – styczniki
Styczniki oraz zestawy nawrotne, model D
Akcesoria

Zestawy zestyków i komory gaszeniowe

Opis Do zast. Typ Symbol Waga
ze stycznikami katalogowy kg

Zestawy zestykówZestawy zestykówZestawy zestykówZestawy zestykówZestawy zestyków 3-biegunowy LC1-D115 LA5-D1158031LA5-D1158031LA5-D1158031LA5-D1158031LA5-D1158031 0.260
LC1-D150 LA5-D150803LA5-D150803LA5-D150803LA5-D150803LA5-D150803 0.260

4-biegunowy LC1-D115004 LA5-D115804LA5-D115804LA5-D115804LA5-D115804LA5-D115804 0.330
Komory gaszenioweKomory gaszenioweKomory gaszenioweKomory gaszenioweKomory gaszeniowe 3-biegunowy LC1-D115 LA5-D11550LA5-D11550LA5-D11550LA5-D11550LA5-D11550 0.395

LC1-D150 LA5-D15050BLA5-D15050BLA5-D15050BLA5-D15050BLA5-D15050B 0.395
4-biegunowy LC1-D115004 LA5-D115450BLA5-D115450BLA5-D115450BLA5-D115450BLA5-D115450B 0.470

Wyposa˝enie okablowania

Adapter przystosowujàcy istniejàceAdapter przystosowujàcy istniejàceAdapter przystosowujàcy istniejàceAdapter przystosowujàcy istniejàceAdapter przystosowujàcy istniejàce LC1-D09…D38 Bez modu∏u t∏umiàcego LAD-4BBLAD-4BBLAD-4BBLAD-4BBLAD-4BB 0.019
okablowanie okablowanie okablowanie okablowanie okablowanie do Z c 24…48 V LAD-4BBVELAD-4BBVELAD-4BBVELAD-4BBVELAD-4BBVE 0.014
nowych styczników D LC1- modu∏em c 50…127 V LAD-4BBVGLAD-4BBVGLAD-4BBVGLAD-4BBVGLAD-4BBVG 0.014

DT20...DT60 t∏umiàcym c 110…250 V LAD-4BBVULAD-4BBVULAD-4BBVULAD-4BBVULAD-4BBVU 0.014

Zestawy szyn zbiorczych 63AZestawy szyn zbiorczych 63AZestawy szyn zbiorczych 63AZestawy szyn zbiorczych 63AZestawy szyn zbiorczych 63A 2 styczniki LC1-D09…D18 lub D25…D38 GV2-G245GV2-G245GV2-G245GV2-G245GV2-G245 0.036
do po∏. równoleg∏ych styczników 4 styczniki LC1-D09…D18 lub D25…D38 GV2-G445GV2-G445GV2-G445GV2-G445GV2-G445 0.077

Blok zacisków do zasilaniaBlok zacisków do zasilaniaBlok zacisków do zasilaniaBlok zacisków do zasilaniaBlok zacisków do zasilania 1 lub wi´cej zest. szyn zbiorczych GV2-G GV1-G09GV1-G09GV1-G09GV1-G09GV1-G09 0.040

Wyposa˝enie  ochronne

Opis Do zastosowania Sprzeda˝ Symbol Waga
w iloÊci katalogowy kg

Miniaturowy wy∏àcznikMiniaturowy wy∏àcznikMiniaturowy wy∏àcznikMiniaturowy wy∏àcznikMiniaturowy wy∏àcznik 5 x 20 z bezpiecznikiem 4 A-250 V 1 LA9-D941LA9-D941LA9-D941LA9-D941LA9-D941 0.025

Os∏onaOs∏onaOs∏onaOs∏onaOs∏ona Dla LAD-T, LAD-R 1 LA9-D901LA9-D901LA9-D901LA9-D901LA9-D901 0.005

Os∏ona do  zaplombowaniaOs∏ona do  zaplombowaniaOs∏ona do  zaplombowaniaOs∏ona do  zaplombowaniaOs∏ona do  zaplombowania LC1-D09…D38 i DT20...DT60 1 LAD-9ET1LAD-9ET1LAD-9ET1LAD-9ET1LAD-9ET1 0.026
zapobiegajàca dost´powi do LC1-D40…D65 1 LAD-9ET2LAD-9ET2LAD-9ET2LAD-9ET2LAD-9ET2 0.012
nap´du mechanicznego stycznika LC1-D80 i D95 1 LAD-9ET3LAD-9ET3LAD-9ET3LAD-9ET3LAD-9ET3 0.004

LC1-D115 i D150 1 LAD-9ET4LAD-9ET4LAD-9ET4LAD-9ET4LAD-9ET4 0.004

Zestaw os∏on do zaplombowaniaZestaw os∏on do zaplombowaniaZestaw os∏on do zaplombowaniaZestaw os∏on do zaplombowaniaZestaw os∏on do zaplombowania LC1-D09…D38 i DT20...DT60 100 LAD-9ECT1LAD-9ECT1LAD-9ECT1LAD-9ECT1LAD-9ECT1 0.001

Wyposa˝enie do oznakowania

Opis Do zastosowania Sprzeda˝ Symbol Waga
w iloÊci katalogowy kg

Arkusz 64 samoprzylepnychArkusz 64 samoprzylepnychArkusz 64 samoprzylepnychArkusz 64 samoprzylepnychArkusz 64 samoprzylepnych Styczniki (bez 4 bieg.LC1-D65...D115) 10 LAD-21LAD-21LAD-21LAD-21LAD-21 0.020
etykiet, etykiet, etykiet, etykiet, etykiet, 8 x 33 (1) LAD-N (4 styk.) L A6-DK

Arkusz 112 samoprzylepnychArkusz 112 samoprzylepnychArkusz 112 samoprzylepnychArkusz 112 samoprzylepnychArkusz 112 samoprzylepnych LAD-N (2 styk.), 10 LAD-22LAD-22LAD-22LAD-22LAD-22 0.020
etykiet,etykiet,etykiet,etykiet,etykiet, 8 x 12 (1) LAD-T, LAD-R, LRD

Arkusz 64 etykiet do nadrukuArkusz 64 etykiet do nadrukuArkusz 64 etykiet do nadrukuArkusz 64 etykiet do nadrukuArkusz 64 etykiet do nadruku Styczniki (bez 4 bieg. LC1D65...D115) 10 LAD-23LAD-23LAD-23LAD-23LAD-23 0.050
ploterem lub do t∏oczeniaploterem lub do t∏oczeniaploterem lub do t∏oczeniaploterem lub do t∏oczeniaploterem lub do t∏oczenia 8 x 33 LAD (4 zestyki), LA6-DK
Arkusz 64 etykiet do nadrukuArkusz 64 etykiet do nadrukuArkusz 64 etykiet do nadrukuArkusz 64 etykiet do nadrukuArkusz 64 etykiet do nadruku Wszystkie produkty 35 LAD-24LAD-24LAD-24LAD-24LAD-24 0.200
ploterem lub do t∏oczeniaploterem lub do t∏oczeniaploterem lub do t∏oczeniaploterem lub do t∏oczeniaploterem lub do t∏oczenia 8 x 12

Ramka opisu Ramka opisu Ramka opisu Ramka opisu Ramka opisu 8 x 22 mm Styczniki 4-biegunowe 100 LA9-D92LA9-D92LA9-D92LA9-D92LA9-D92 0.001
mocowana na zatrzask LC1-D65 i D80, LA6-DK

Torebka 300 etykiet,Torebka 300 etykiet,Torebka 300 etykiet,Torebka 300 etykiet,Torebka 300 etykiet, Na ramk´ 1 LA9-D93LA9-D93LA9-D93LA9-D93LA9-D93 0.001
samoprzylepnesamoprzylepnesamoprzylepnesamoprzylepnesamoprzylepne, 7 x 21 mm LA9-D92

”””””SIS Label” -oprogramowaniaSIS Label” -oprogramowaniaSIS Label” -oprogramowaniaSIS Label” -oprogramowaniaSIS Label” -oprogramowania
do tworzenia opisów (etykiet)do tworzenia opisów (etykiet)do tworzenia opisów (etykiet)do tworzenia opisów (etykiet)do tworzenia opisów (etykiet) 1 XBY-1UXBY-1UXBY-1UXBY-1UXBY-1U 0.060

Wyposa˝enie monta˝owe

P∏ytka monta˝owaP∏ytka monta˝owaP∏ytka monta˝owaP∏ytka monta˝owaP∏ytka monta˝owa Zastàpienie LC1-F115 lub 1 LA9-D730LA9-D730LA9-D730LA9-D730LA9-D730 0.360
LF150 przez LC1-D115 lub D150

Zestaw podk∏adekZestaw podk∏adekZestaw podk∏adekZestaw podk∏adekZestaw podk∏adek Do zamoc. bloków mont. z boku 1 LA9-D511LA9-D511LA9-D511LA9-D511LA9-D511 0.020
LAD-8N na LC1-D40 do D95

(1) Etykiety przeznaczone sà do nalepiania na os∏on´ zabezpieczajàcà styczników lub na bloki dodatkowe.

LA9-D941LA9-D941LA9-D941LA9-D941LA9-D941

GV2-G245GV2-G245GV2-G245GV2-G245GV2-G245

GV1-G09GV1-G09GV1-G09GV1-G09GV1-G09

LAD-9ETLAD-9ETLAD-9ETLAD-9ETLAD-9ETi

XBY-1XBY-1XBY-1XBY-1XBY-1ii

TeSys – stycznikiTeSys – stycznikiTeSys – stycznikiTeSys – stycznikiTeSys – styczniki
Styczniki oraz zestawy nawrotne, model D
Akcesoria

Symbole katalogowe
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Typ stycznikaTyp stycznikaTyp stycznikaTyp stycznikaTyp stycznika LC1-LC1-LC1-LC1-LC1- LC1-LC1-LC1-LC1-LC1- LC1-LC1-LC1-LC1-LC1- LC1-LC1-LC1-LC1-LC1- LC1-D115 LC1-D115 LC1-D115 LC1-D115 LC1-D115 &&&&&
D09…D18D09…D18D09…D18D09…D18D09…D18 D25…D38D25…D38D25…D38D25…D38D25…D38 DDDDD4040404040 D50…D95D50…D95D50…D95D50…D95D50…D95 LC1-D150LC1-D150LC1-D150LC1-D150LC1-D150
DT20 i DT25DT20 i DT25DT20 i DT25DT20 i DT25DT20 i DT25 DT32...DT60DT32...DT60DT32...DT60DT32...DT60DT32...DT60

Ârodowisko

Znamionowe napi´cie izolacji Znamionowe napi´cie izolacji Znamionowe napi´cie izolacji Znamionowe napi´cie izolacji Znamionowe napi´cie izolacji (Ui) Zgodnie z IEC 947-4-1, kategoria
przepi´ç III, stopieƒ VVVVV 690 1000
zanieczyszczenia 3

Zgodnie z UL, CSA VVVVV 600

Napi´cie znamionowe udaroweNapi´cie znamionowe udaroweNapi´cie znamionowe udaroweNapi´cie znamionowe udaroweNapi´cie znamionowe udarowe Zgodnie z IEC 947 kVkVkVkVkV 6 8
wytrzymywane wytrzymywane wytrzymywane wytrzymywane wytrzymywane (Uimp)

ZgodnoÊç z normamiZgodnoÊç z normamiZgodnoÊç z normamiZgodnoÊç z normamiZgodnoÊç z normami IEC 947-1, 947-4-1, NFC 63-110, VDE 0660, BS 5424, JEM 1038.
EN 60947-1, EN 60947-4-1.
GL, DNV, PTB, RINA

CertyfikatyCertyfikatyCertyfikatyCertyfikatyCertyfikaty UL, CSA
Zgodnie z SNCF, rekomendowane przez Sichere Trennung

IzolacjaIzolacjaIzolacjaIzolacjaIzolacja Zgodnie z VDE 0106 VVVVV 400
cz´Êç 101 i A1 (projekt 2/89)

Stopieƒ ochrony Stopieƒ ochrony Stopieƒ ochrony Stopieƒ ochrony Stopieƒ ochrony (1) Zgodnie z VDE 0106

Przy∏àcza obwodów g∏. Ochrona przed dotykiem bezpoÊrednim IP2X

Przy∏àcza cewek Ochrona przed dotykiem bezp. IP2X (z wyjàtkiem LC1-D40LC1-D40LC1-D40LC1-D40LC1-D40...D80D80D80D80D80)

OdpornoÊç klimatycznaOdpornoÊç klimatycznaOdpornoÊç klimatycznaOdpornoÊç klimatycznaOdpornoÊç klimatyczna Zgodnie z IEC 68 “TH”

Temperatura otoczeniaTemperatura otoczeniaTemperatura otoczeniaTemperatura otoczeniaTemperatura otoczenia Przechowywanie °C°C°C°C°C - 60…+ 80

Praca °C°C°C°C°C - 5…+ 60

Dopuszczalna °C°C°C°C°C - 40…+ 70, przy pracy z Uc

Maksymalna wysokoÊç zainstalowaniaMaksymalna wysokoÊç zainstalowaniaMaksymalna wysokoÊç zainstalowaniaMaksymalna wysokoÊç zainstalowaniaMaksymalna wysokoÊç zainstalowania Bez zmiany parametrów znamion. mmmmm 3000

Po∏o˝enie roboczePo∏o˝enie roboczePo∏o˝enie roboczePo∏o˝enie roboczePo∏o˝enie robocze Bez zmiany parametrów znamion. ± 30° w stosunku do normalnej pozycji pionowej

OdpornoÊç ogniowaOdpornoÊç ogniowaOdpornoÊç ogniowaOdpornoÊç ogniowaOdpornoÊç ogniowa Zgodnie z UL 94 V 1

Zgodnie z IEC 695-2-1 °C°C°C°C°C 960

OdpornoÊç na udary mechaniczneOdpornoÊç na udary mechaniczneOdpornoÊç na udary mechaniczneOdpornoÊç na udary mechaniczneOdpornoÊç na udary mechaniczne (2) Stycznik otwarty 10 gn 8 gn 8 gn 8 gn 6 gn
1/2 sinusoidy = 11ms

Stycznik zamkni´ty 15 gn 15 gn 10 gn 10 gn 15 gn

OdpornoÊç na wibracjeOdpornoÊç na wibracjeOdpornoÊç na wibracjeOdpornoÊç na wibracjeOdpornoÊç na wibracje (2) Stycznik otwarty 2 gn
5…300 Hz

Stycznik zamkni´ty 4 gn 4 gn 4 gn 3 gn 4 gn

(1) Ochrona zapewniona przy pod∏àczaniu kablami o przekrojach podanych na stronie 4/41.
(2) W najmniej korzystnym kierunku, bez zmiany stanu styków (przy zasilaniu cewki napi´ciem Uc).

Parametry techniczne TeSys – stycznikiTeSys – stycznikiTeSys – stycznikiTeSys – stycznikiTeSys – styczniki
Styczniki model D
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TeSys – stycznikiTeSys – stycznikiTeSys – stycznikiTeSys – stycznikiTeSys – styczniki
Styczniki model D
Pod∏àczenia obwodów g∏ównych i sterowania

Typ stycznika LC1- D09 & D12 D18 D25 D32 D38 D18 (4P) D40 D50 & D80 & D115 & D150
DT20 & (3P) DT32 DT60 D65 D95
DT25

Pod∏àczenia obwodów g∏ównych

Pod∏àczenie kablem
Zaciski

Zaciski Êrubowe
Przy∏àcze 
podwójne Êrubowe

Kabel gi´tki
bez koƒcówki

1 przewód mm2 1 4 1.5 6 1.5 10 2.5 10 2.5 16 2.5 25 2.5 25 4 50 10 120
2 przewody mm2 1 4 1.5 6 1.5 6 2.5 10 2.5 16 2.5 16 2.5 16 4 25 10 120 + 10 50

Kabel gi´tki
z koƒcówkà

1 przewód mm2 1 4 1 6 1 6 1 10 2.5 10 2.5 25 2.5 25 4 50 10 120
2 przewody mm2 1 2.5 1 4 1 4 1.5 6 2.5 10 2.5 10 2.5 10 4 16 10 120 + 10 50

Kabel sztywny
bez koƒcówki

1 przewód mm2 1 4 1.5 6 1.5 6 1.5 10 2.5 16 2.5 25 2.5 25 4 50 10 120
2 przewody mm2 1 4 1.5 6 1.5 6 2.5 10 2.5 16 2.5 16 2.5 16 4 25 10 120 + 10 50

Ârubokr´t g∏.typu Phillips Nß 2 Nß 2 Nß 2 Nß 2 Nß 2 — — — —
Êrubokr´t Ø fl 6 fl 6 fl 6 fl 6 fl 6 fl 6 fl 8 fl 6 fl 8   fl 6 fl 8   —

Klucz szeÊciokàtny — — — — — — — 4 4
N.m 1.7 1.7 2.5 2.5 2.5 5 5 9 12

Pod∏àczenie z zaciskami spr´˝ynowymi
Kabel gi´tki
bez koƒcówki

1 przewód mm2 2.5
(4: DT25)

4 4 4 — —
(10: DT32 DT60)

— — —

2 przewody mm2 2.5
(4: DT25)

4 4 4 — — — — —

Pod∏àczenie szynami lub koƒcówkami oczkowymi

Szyna — — — — — — — 3 x 16 5 x 25

mm 8 8 10 10 12 13 16 17 25

Âruba Ø mm M3.5 M3.5 M4 M4 M5 M5 M6 M6 M8

Ârubokr´t g∏.typu Phillips Nß 2 Nß 2 Nß 2 Nß 2 Nß 2 Nß 2 Nß 3 — —
Êrubokr´t Ø fl 6 fl 6 fl 6 fl 6 fl 6 fl 8 fl 8 fl 8 —

Klucz szeÊciokàtny — — — — — — — 10 13
N.m 1.7 1.7 2.5 2.5 2.5 6 6 8 14

Pod∏àczenie kablem (zacisk Êrubowy)

Kabel gi´tki
bez koƒcówki

1 przewód mm2 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 2.5
2 przewody mm2 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 2.5

Kabel gi´tki
z koƒcówkà

1 przewód mm2 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 2.5 1 2.5 1 2.5 1 2.5
2 przewody mm2 1 2.5 1 2.5 1 2.5 1 2.5 1 2.5 1 2.5 1 2.5 1 2.5 1 2.5

Kabel sztywny
bez koƒcówki

1 przewód mm2 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 2.5
2 przewody mm2 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 2.5

Ârubokr´t g∏.typu Phillips Nß 2 Nß 2 Nß 2 Nß 2 Nß 2 Nß 2 Nß 2 Nß 2 Nß 2
Êrubokr´t Ø fl 6 fl 6 fl 6 fl 6 fl 6 fl 6 fl 6 fl 6 fl 6

N.m 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.2 1.2 1.2 1.2

Pod∏àczenie z zaciskami spr´˝ynowymi

Flexible cable 1 przewód mm2 2.5 2.5 2.5 2.5 — — — — — —
without cable end 2 przewody mm2 2.5 2.5 2.5 2.5 — — — — — —

Pod∏àczenie szynami lub koƒcówkami oczkowymi

mm (1) — 8 8 8 8
Âruba Ø mm (1) — M3.5 M3.5 M3.5 M3.5

Ârubokr´t g∏.typu Phillips — — — — — Nß 2 Nß 2 Nß 2 Nß 2
Êrubokr´t Ø — — — — — fl 6 fl 6 fl 6 Nß6

N.m — — — — — 1.2 1.2 1.2 1.2
(1) Z∏àcze lub przewód z koƒcówkà oczkowà, patrz powy˝ej: pod∏àczenie kablem.

Moment dokr´cajàcy

Koƒcówka oczkowa Ø

Moment dokr´cjàcy

Pod∏àczenia obwodów sterowania

Moment dokr´cjàcy

Moment dokr´cjàcy

Koƒcówka oczkowa Ø

Przy∏àcze 
pojedyncze

Przy∏àcze 
podwójne

Parametry techniczne
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TeSys – stycznikiTeSys – stycznikiTeSys – stycznikiTeSys – stycznikiTeSys – styczniki
Styczniki model D

    

Parametry techniczne
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D32 DT60 D38 D40 D50 D65 D80 D95 D115 D150

32 32 38 40 50 65 80 95 115 150
50 60 50 60 80 80 125 125 200 200

690 690 690 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

25 400 25 400 25 400 25 400 25 400 25 400 25 400 25 400 25 400 25 400

50 60 50 60 80 80 125 125 200 200

550 500 550 800 900 1000 1100 1100 1260 1660

550 500 550 800 900 1000 1100 1100 1100 1400

430 430 430 720 810 900 990 1100 1100 1400
260 260 310 320 400 520 640 800 950 1200
138 138 150 165 208 260 320 400 550 580
60 60 60 72 84 110 135 135 250 250

63 63 63 80 100 160 200 200 250 315

63 63 63 80 100 125 160 160 200 250

Patrz strony 5/2 i 5/3 odnoÊnie pràdów znamionowych bezpieczników aM i gG do∏àczanych do przekaênika cieplnego 

2 2 2 1.5 1.5 1 0.8 0.8 0.6 0.6

2 2 3 2.4 3.7 4.2 5.1 7.2 7.9 13.5
5 5 5 5.4 9.6 6.4 12.5 12.5 24 24

12 690 24 660 24 500

— 0.85 1.1 Uc przy 55 ßC 0.85 1.1 Uc przy 55 ßC
— 0.3 0.6 Uc przy 55 ßC 0.3 0.5 Uc przy 55 ßC
0.8 1.1 Uc przy 50 Hz i 0.8 1.1 Uc przy 50 Hz i
0.85 1.1 Uc przy 60 Hz przy 60 ßC 0.85 1.1 Uc przy 60 Hz przy 55 ßC 0.8 1.15 Uc przy 50/60 Hz przy 55 ßC
0.3 0.6 Uc przy 60 ßC 0.3 0.6 Uc przy 55 ßC 0.3 0.5 Uc przy 55 ßC

— 200 300 —
0.75 0.75 0.8 0.9
70 245 280 350 280 350

— 20 22 —
0.3 0.3 0.3 0.9
7 26 2 18 2 18

— 220 300 —
0.75 0.75 0.8 0.9
70 245 280 350 280 350

— 22 22 —
0.3 0.3 0.3 0.9
7.5 26 2 18 2 18

2 3 6 10 3 8 3 4.5

12 22 20 26 20 26 20 26 20 35 20 35 20 50 20 35
4 19 8 12 8 12 8 12 6 20 6 20 6 20 40 75

— 16 16 16 10 10 8 —
15 6 6 6 4 4 8 8

3600 3600 3600 3600 3600 3600 2400 1200
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Parametry techniczne
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Pràd wy∏àczeniowy w A
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TeSys – styczniki
Styczniki model D

Parametry znamionowe zestyków pomocniczych zintegrowanych ze stycznikiem

Sprz´˝one zestyki zgodnieSprz´˝one zestyki zgodnieSprz´˝one zestyki zgodnieSprz´˝one zestyki zgodnieSprz´˝one zestyki zgodnie Ka˝dy stycznik posiada zintegrowane 2 sprz´˝one styki pomocnicze (N/O i  N/Z), mechanicznie po∏àczone na tym
ze standardem ze standardem ze standardem ze standardem ze standardem IEC 947-4-5 samym nap´dzie

Styk „lustrzany”Styk „lustrzany”Styk „lustrzany”Styk „lustrzany”Styk „lustrzany” Styk N/Z ka˝dego stycznika odzwierciedla stan styków g∏ównych i mo˝e byç po∏àczony z modu∏em bezpieczeƒstwa
PREVENTA

Znamionowe napi´cie ∏àczeniowe Znamionowe napi´cie ∏àczeniowe Znamionowe napi´cie ∏àczeniowe Znamionowe napi´cie ∏àczeniowe Znamionowe napi´cie ∏àczeniowe (Ue) Do wartoÊci VVVVV 690

Znamionowe napi´cie izolacj Znamionowe napi´cie izolacj Znamionowe napi´cie izolacj Znamionowe napi´cie izolacj Znamionowe napi´cie izolacj (Ui) Zgodnie z IEC 947-1 VVVVV 690

Zgodnie z UL, CSA VVVVV 600

Pràd cieplny umownyPràd cieplny umownyPràd cieplny umownyPràd cieplny umownyPràd cieplny umowny     (Ith) Dla temperatury otoczenia ≤ 60 °C AAAAA 10

Cz´stotliwoÊç pràdu ∏àczeniowegoCz´stotliwoÊç pràdu ∏àczeniowegoCz´stotliwoÊç pràdu ∏àczeniowegoCz´stotliwoÊç pràdu ∏àczeniowegoCz´stotliwoÊç pràdu ∏àczeniowego HzHzHzHzHz 25…400

Minimalna zdolnoÊç ∏àczeniowaMinimalna zdolnoÊç ∏àczeniowaMinimalna zdolnoÊç ∏àczeniowaMinimalna zdolnoÊç ∏àczeniowaMinimalna zdolnoÊç ∏àczeniowa U min. VVVVV 17
λ = 10–8

I min. mAmAmAmAmA 5

Zabezpieczenie zwarcioweZabezpieczenie zwarcioweZabezpieczenie zwarcioweZabezpieczenie zwarcioweZabezpieczenie zwarciowe Zgodnie z  IEC 947-5-1 bezpiecznik gG: 10 A

ZdolnoÊç znamionowa ∏àczeniowaZdolnoÊç znamionowa ∏àczeniowaZdolnoÊç znamionowa ∏àczeniowaZdolnoÊç znamionowa ∏àczeniowaZdolnoÊç znamionowa ∏àczeniowa Zgodnie z  IEC 947-5-1, I rms AAAAA c : 140,  a : 250

Przecià˝alnoÊç pràdowaPrzecià˝alnoÊç pràdowaPrzecià˝alnoÊç pràdowaPrzecià˝alnoÊç pràdowaPrzecià˝alnoÊç pràdowa Dopuszczalna przez 1 s AAAAA 100
500 ms AAAAA 120
100 ms AAAAA 140

Rezystancja izolacjiRezystancja izolacjiRezystancja izolacjiRezystancja izolacjiRezystancja izolacji MMMMMΩ > 10

Czas nie nak∏adania si´ zestykówCzas nie nak∏adania si´ zestykówCzas nie nak∏adania si´ zestykówCzas nie nak∏adania si´ zestykówCzas nie nak∏adania si´ zestyków Gwarantowany dla zestyków N/Z i N/O msmsmsmsms 1.5 przy za∏àczaniu i wy∏àczaniu

ZdolnoÊç ∏àczeniowa zestykówZdolnoÊç ∏àczeniowa zestykówZdolnoÊç ∏àczeniowa zestykówZdolnoÊç ∏àczeniowa zestykówZdolnoÊç ∏àczeniowa zestyków Zasilanie obwodów w kategorii AC-14 i AC-15Zasilanie obwodów w kategorii AC-14 i AC-15Zasilanie obwodów w kategorii AC-14 i AC-15Zasilanie obwodów w kategorii AC-14 i AC-15Zasilanie obwodów w kategorii AC-14 i AC-15 Zasilanie obwodów w kategorii DC-13Zasilanie obwodów w kategorii DC-13Zasilanie obwodów w kategorii DC-13Zasilanie obwodów w kategorii DC-13Zasilanie obwodów w kategorii DC-13
zgodnie z  IEC 947-5-1 Trwa∏oÊç ∏àczeniowa (do 3600 cykli na godzin´) Trwa∏oÊç ∏àczeniowa (do 1200 cykli na godzin´) przy

przy obcià˝eniu indukcyjnym takim, jak cewka obcià˝eniu indukcyjnym takim, jak cewka elektromagnesu,
elektromagnesu: zdolnoÊç za∏àczeniowa (cos ϕ = 0.7) bez rezystora ekonomicznego, przy sta∏ej czasowej rosnàcej
 = 10 razy zdolnoÊç wy∏àczeniowa (cos ϕ = 0.4). z obcià˝eniem.

VVVVV 2424242424 4848484848 115115115115115 230230230230230 400400400400400 440440440440440 600600600600600 VVVVV 2424242424 4848484848 125125125125125 250250250250250 440440440440440
1 milion cykli ∏àczeniowych VAVAVAVAVA 60 120 280 560 960 1050 1440 WWWWW 96 76 76 76 44
3 miliony cykli ∏àczeniowych VAVAVAVAVA 16 32 80 160 280 300 420 WWWWW 48 38 38 32 –
10 milionów cykli ∏àczeniowych VAVAVAVAVA 4 8 20 40 70 80 100 WWWWW 14 12 12 – –

AC-15AC-15AC-15AC-15AC-15 DC-13DC-13DC-13DC-13DC-13

TeSys – stycznikiTeSys – stycznikiTeSys – stycznikiTeSys – stycznikiTeSys – styczniki
Styczniki model D

Parametry techniczne
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TeSys – styczniki

TypTypTypTypTyp LAD-N lub CLAD-N lub CLAD-N lub CLAD-N lub CLAD-N lub C LAD-T i SLAD-T i SLAD-T i SLAD-T i SLAD-T i S LAD-RLAD-RLAD-RLAD-RLAD-R LAD-8LAD-8LAD-8LAD-8LAD-8

 Ârodowisko

ZgodnoÊç ze standardamiZgodnoÊç ze standardamiZgodnoÊç ze standardamiZgodnoÊç ze standardamiZgodnoÊç ze standardami IEC 947-5-1, NF C 63-140, VDE 0660, BS 4794,
EN 60947-5-1

CertyfikatyCertyfikatyCertyfikatyCertyfikatyCertyfikaty UL, CSA

OdpornoÊç klimatycznaOdpornoÊç klimatycznaOdpornoÊç klimatycznaOdpornoÊç klimatycznaOdpornoÊç klimatyczna Zgodnie z IEC 68 ”TH”

Stopieƒ ochronyStopieƒ ochronyStopieƒ ochronyStopieƒ ochronyStopieƒ ochrony Zgodnie z VDE 0106 Ochrona przed dotykiem bezpoÊrednim IP2X

Temperatura otoczeniaTemperatura otoczeniaTemperatura otoczeniaTemperatura otoczeniaTemperatura otoczenia Przechowywanie °CCCCC - 60…+ 80

Praca °CCCCC - 5…+ 60

Dopuszczalna praca przy Uc °CCCCC - 40…+ 70

Maksymalna wysokoÊç zainstalowaniaMaksymalna wysokoÊç zainstalowaniaMaksymalna wysokoÊç zainstalowaniaMaksymalna wysokoÊç zainstalowaniaMaksymalna wysokoÊç zainstalowania Bez zmniejszania parametrów znamionowych mmmmm 3000

OkablowanieOkablowanieOkablowanieOkablowanieOkablowanie Philips N° 2 i Ø 6 mm mmmmmmmmmm22222 Min: 1 x 1; max: 2 x 2.5
Kable elastyczne lub sztywne z koƒcówkami i bez

Po∏àczenie z∏àczami spr´˝ynowymiPo∏àczenie z∏àczami spr´˝ynowymiPo∏àczenie z∏àczami spr´˝ynowymiPo∏àczenie z∏àczami spr´˝ynowymiPo∏àczenie z∏àczami spr´˝ynowymi Kable elastyczne lub sztywne bez koƒcówek mmmmmmmmmm22222 Max: 2 x 2.5

 Zestyki bezzw∏oczne i zw∏oczne

Liczba zestykówLiczba zestykówLiczba zestykówLiczba zestykówLiczba zestyków 1, 2 lub 4 2 2 2

Znamionowe napi´cie ∏àczeniowe Znamionowe napi´cie ∏àczeniowe Znamionowe napi´cie ∏àczeniowe Znamionowe napi´cie ∏àczeniowe Znamionowe napi´cie ∏àczeniowe (Ue) Do wartoÊci VVVVV 690

Napi´cie znamionowe izolacji Napi´cie znamionowe izolacji Napi´cie znamionowe izolacji Napi´cie znamionowe izolacji Napi´cie znamionowe izolacji (Ui) Zgodnie z IEC 947-5-1 VVVVV 690

Zgodnie z UL, CSA VVVVV 600
Pràd cieplny umownyPràd cieplny umownyPràd cieplny umownyPràd cieplny umownyPràd cieplny umowny
(Ith)(Ith)(Ith)(Ith)(Ith) Dla temperatury otoczenia ≤ 60 °C AAAAA 10

Cz´stotliwoÊç pràdu ∏àczeniowegoCz´stotliwoÊç pràdu ∏àczeniowegoCz´stotliwoÊç pràdu ∏àczeniowegoCz´stotliwoÊç pràdu ∏àczeniowegoCz´stotliwoÊç pràdu ∏àczeniowego HzHzHzHzHz 25…400

Minimalna zdolnoÊç ∏àczeniowaMinimalna zdolnoÊç ∏àczeniowaMinimalna zdolnoÊç ∏àczeniowaMinimalna zdolnoÊç ∏àczeniowaMinimalna zdolnoÊç ∏àczeniowa U min VVVVV 17

I min mAmAmAmAmA 5

Zabezpieczenie zwarcioweZabezpieczenie zwarcioweZabezpieczenie zwarcioweZabezpieczenie zwarcioweZabezpieczenie zwarciowe Zgodnie z IEC 947-5-1 iVDE 0660. bezpiecz. gG AAAAA 10

Znamionowa zdolnoÊç ∏àczeniowaZnamionowa zdolnoÊç ∏àczeniowaZnamionowa zdolnoÊç ∏àczeniowaZnamionowa zdolnoÊç ∏àczeniowaZnamionowa zdolnoÊç ∏àczeniowa Zgodnie z IEC 947-5-1, wart. skuteczna AAAAA c: 140; a : 250

Pràd przecià˝eniowyPràd przecià˝eniowyPràd przecià˝eniowyPràd przecià˝eniowyPràd przecià˝eniowy Dopuszczalny przez 1 s AAAAA 100

500 ms AAAAA 120

100 ms AAAAA 140

Rezystancja izolacjiRezystancja izolacjiRezystancja izolacjiRezystancja izolacjiRezystancja izolacji MMMMMΩ > 10

Czas nie nak∏adania si´ zestykówCzas nie nak∏adania si´ zestykówCzas nie nak∏adania si´ zestykówCzas nie nak∏adania si´ zestykówCzas nie nak∏adania si´ zestyków Gwarantowany mi´dzy zestykami N/O i N/Z msmsmsmsms 1.5 przy za∏àczaniu i wy∏àczaniu

Czas nak∏adania si´ zestykówCzas nak∏adania si´ zestykówCzas nak∏adania si´ zestykówCzas nak∏adania si´ zestykówCzas nak∏adania si´ zestyków Gwarantowany mi´dzy N/O i N/Z dla LAD-C22 LAD-C22 LAD-C22 LAD-C22 LAD-C22 msmsmsmsms 1.5 – – –

Zw∏oka czasowaZw∏oka czasowaZw∏oka czasowaZw∏oka czasowaZw∏oka czasowa Temperatura otoczenia podczas pracy °CCCCC – - 40…+ 70 - 40…+ 70 –
(bloki zestyków LAD-T, R i S)
Podana dok∏adnoÊç odnosi si´ do PowtarzalnoÊç – ± 2 % ± 2 % –
nastaw pokazanych na p∏ycie
czo∏owej Zmiana do 0.5 miliona cykli ∏àczeniowych – + 15 % + 15 % –

Zmiana czasu w wyniku zmiany temperatury – 0.25 % / °C 0.25 % /°C –

Trwa∏oÊç ∏àczeniowaTrwa∏oÊç ∏àczeniowaTrwa∏oÊç ∏àczeniowaTrwa∏oÊç ∏àczeniowaTrwa∏oÊç ∏àczeniowa W milionach cykli przestawieƒ 30 5 5 30

ZdolnoÊç ∏àczeniowa zestykówZdolnoÊç ∏àczeniowa zestykówZdolnoÊç ∏àczeniowa zestykówZdolnoÊç ∏àczeniowa zestykówZdolnoÊç ∏àczeniowa zestyków Patrz strona 4/48

TeSys – stycznikiTeSys – stycznikiTeSys – stycznikiTeSys – stycznikiTeSys – styczniki
Bloki zestyków pomocniczych bez ochrony przed
kurzem i wilgocià dla styczników model D

Parametry techniczne
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TeSys – styczniki
Bloki zestyków pomocniczych z ochronà przed
kurzem i wilgocià dla styczników model D

TypTypTypTypTyp LA1-DXLA1-DXLA1-DXLA1-DXLA1-DX LA1-DZLA1-DZLA1-DZLA1-DZLA1-DZ LA1-DYLA1-DYLA1-DYLA1-DYLA1-DY
Z ochronà           Bez ochronyZ ochronà           Bez ochronyZ ochronà           Bez ochronyZ ochronà           Bez ochronyZ ochronà           Bez ochrony

 Ârodowisko

ZgodnoÊç ze standardamiZgodnoÊç ze standardamiZgodnoÊç ze standardamiZgodnoÊç ze standardamiZgodnoÊç ze standardami IEC 947-5-1, VDE 0660

CertyfikatyCertyfikatyCertyfikatyCertyfikatyCertyfikaty UL, CSA

OdpornoÊç klimatycznaOdpornoÊç klimatycznaOdpornoÊç klimatycznaOdpornoÊç klimatycznaOdpornoÊç klimatyczna Zgodnie z IEC 68 ”TH”

Stopieƒ ochronyStopieƒ ochronyStopieƒ ochronyStopieƒ ochronyStopieƒ ochrony Zgodnie z VDE 0106 Ochrona przed dotykiem bezpoÊrednim IP2X

Temperatura otoczeniaTemperatura otoczeniaTemperatura otoczeniaTemperatura otoczeniaTemperatura otoczenia Przechowywanie i praca °CCCCC - 25…+ 70

OkablowanieOkablowanieOkablowanieOkablowanieOkablowanie Phillips n° 2 i Ø 6 mm
Kable elastyczne lub sztywne z mmmmmmmmmm22222 Min: 1 x 1
koƒcówkami lub bez Max: 2 x 2.5

Liczba zestykówLiczba zestykówLiczba zestykówLiczba zestykówLiczba zestyków 2 2 2 2

 Parametry zestyków

Znamionowe napi´cie ∏àczeniowe Znamionowe napi´cie ∏àczeniowe Znamionowe napi´cie ∏àczeniowe Znamionowe napi´cie ∏àczeniowe Znamionowe napi´cie ∏àczeniowe (Ue) Do wartoÊci VVVVV 50 50 690 24

Znamionowe napi´cie izolacji Znamionowe napi´cie izolacji Znamionowe napi´cie izolacji Znamionowe napi´cie izolacji Znamionowe napi´cie izolacji (Ui) Zgodnie z IEC 947 5-1 VVVVV 250 250 690 250

Zgodnie zUL, CSA VVVVV – – 600 –

Pràd cieplny umowny Pràd cieplny umowny Pràd cieplny umowny Pràd cieplny umowny Pràd cieplny umowny (Ith) Dla temperatury otoczenia ≤ 40 °C AAAAA – – 10 –

Maksymalny pràd ∏àczeniowy Maksymalny pràd ∏àczeniowy Maksymalny pràd ∏àczeniowy Maksymalny pràd ∏àczeniowy Maksymalny pràd ∏àczeniowy (Ie) mAmAmAmAmA 50 50 10 50

Cz´stotliwoÊç pràdu ∏àczeniowegoCz´stotliwoÊç pràdu ∏àczeniowegoCz´stotliwoÊç pràdu ∏àczeniowegoCz´stotliwoÊç pràdu ∏àczeniowegoCz´stotliwoÊç pràdu ∏àczeniowego HzHzHzHzHz – – 25…400 –

Minimalna zdolnoÊç ∏àczeniowaMinimalna zdolnoÊç ∏àczeniowaMinimalna zdolnoÊç ∏àczeniowaMinimalna zdolnoÊç ∏àczeniowaMinimalna zdolnoÊç ∏àczeniowa U min VVVVV 3 3 17 3

I min mAmAmAmAmA 0.3 0.3 5 0.3

Zabezpieczenie zwarcioweZabezpieczenie zwarcioweZabezpieczenie zwarcioweZabezpieczenie zwarcioweZabezpieczenie zwarciowe Zgodnie z IEC 947 5-1. bezp. gG AAAAA – – 10 –

Znamionowa zdolnoÊç ∏àczeniowaZnamionowa zdolnoÊç ∏àczeniowaZnamionowa zdolnoÊç ∏àczeniowaZnamionowa zdolnoÊç ∏àczeniowaZnamionowa zdolnoÊç ∏àczeniowa Zgodnie z IEC 947 5-1  wart. skut. AAAAA – – c: 140; a: 250 –

Pràd przecià˝eniowyPràd przecià˝eniowyPràd przecià˝eniowyPràd przecià˝eniowyPràd przecià˝eniowy Dopuszczalne dla 1 s AAAAA – – 100 –

500 ms AAAAA – – 120 –

100 ms AAAAA – – 140 –

Rezystancja izolacjiRezystancja izolacjiRezystancja izolacjiRezystancja izolacjiRezystancja izolacji MMMMMΩ > 10 > 10 > 10 > 10

Trwa∏oÊç mechanicznaTrwa∏oÊç mechanicznaTrwa∏oÊç mechanicznaTrwa∏oÊç mechanicznaTrwa∏oÊç mechaniczna W milionach przestawieƒ 5 5 30 5

TeSys – stycznikiTeSys – stycznikiTeSys – stycznikiTeSys – stycznikiTeSys – styczniki
Bloki zestyków pomocniczych z ochronà przed
kurzem i wilgocià dla styczników model D

Parametry techniczne
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TeSys – styczniki
Bloki zestyków pomocniczych z ochronà
przed kurzem i wilgocià dla styczników model D

ZdolnoÊç ∏àczeniowa zestyków (zgodnie z IEC 947-5-1)

Obwody pràdu przemiennego, kategorie AC-14 i AC-15Obwody pràdu przemiennego, kategorie AC-14 i AC-15Obwody pràdu przemiennego, kategorie AC-14 i AC-15Obwody pràdu przemiennego, kategorie AC-14 i AC-15Obwody pràdu przemiennego, kategorie AC-14 i AC-15

Trwa∏oÊç ∏àczeniowa (do 3600 cykli na godzin´) przy obcià˝eniu indukcyjnym takim, jak cewka elektromagnesu:
zdolnoÊç za∏àczeniowa  (cos ϕ 0.7) = 10 razy zdolnoÊç wy∏àczeniowa (cos ϕ 0.4).

VVVVV 2424242424 4848484848 115115115115115 230230230230230 400400400400400 440440440440440 600600600600600
1 milion cykli ∏àczeniowych VAVAVAVAVA 60 120 280 560 960 1050 1440
3 miliony cykli ∏àczeniowych VAVAVAVAVA 16 32 80 160 280 300 420
10 milionów cykli ∏àczeniowych VAVAVAVAVA 4 8 20 40 70 80 100

Obwody pràdu sta∏ego, kategoria DC-13Obwody pràdu sta∏ego, kategoria DC-13Obwody pràdu sta∏ego, kategoria DC-13Obwody pràdu sta∏ego, kategoria DC-13Obwody pràdu sta∏ego, kategoria DC-13

Trwa∏oÊç ∏àczeniowa (do 1200 cykli na godzin´) przy obcià˝eniu indukcyjnym takim, jak cewka elektromagnesu,
bez rezystora ekonomicznego, przy sta∏ej czasowej rosnàcej z obcià˝eniem.

VVVVV 2424242424 4848484848 125125125125125 250250250250250 440440440440440
1 milion cykli ∏àczeniowych WWWWW 120 90 75 68 61
3 miliony cykli ∏àczeniowych WWWWW 70 50 38 33 28
10 milionów cykli ∏àczeniowych WWWWW 25 18 14 12 10
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Pràd wy∏àczeniowy w A

Pràd wy∏àczeniowy w A

TeSys – stycznikiTeSys – stycznikiTeSys – stycznikiTeSys – stycznikiTeSys – styczniki
Bloki zestyków pomocniczych z ochronà
przed kurzem i wilgocià dla styczników model D

Parametry techniczne
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TeSys – styczniki
Modu∏y sterujàce, modu∏y przeciwzak∏óceniowe i bloki
zatrzasków mechanicznych dla styczników  model D

 Ârodowisko

ZgodnoÊç z normamiZgodnoÊç z normamiZgodnoÊç z normamiZgodnoÊç z normamiZgodnoÊç z normami IEC 947-5-1

CertyfikatyCertyfikatyCertyfikatyCertyfikatyCertyfikaty UL-CSA

OdpornoÊç klimatycznaOdpornoÊç klimatycznaOdpornoÊç klimatycznaOdpornoÊç klimatycznaOdpornoÊç klimatyczna Zgodnie z IEC 68 ”TH”

Stopieƒ ochronyStopieƒ ochronyStopieƒ ochronyStopieƒ ochronyStopieƒ ochrony Zgodnie z VDE 0106 Ochrona przed dotykiem bezpoÊrednim IP2X

Temperatura otoczeniaTemperatura otoczeniaTemperatura otoczeniaTemperatura otoczeniaTemperatura otoczenia Przechowywanie °C°C°C°C°C - 40…+ 80
Praca °C°C°C°C°C - 25…+ 55
Dopuszczalna praca przy Uc °C°C°C°C°C - 25…+ 70

Modu∏ ”Auto – Man – Stop”

ZalecenieZalecenieZalecenieZalecenieZalecenie Prze∏àcznik Auto – Man mo˝e pracowaç jedynie przy ∏àczniku Start – Stop (”O” – ”I”) w po∏o˝eniu ”O”

Znamionowe napi´cie izolacjiZnamionowe napi´cie izolacjiZnamionowe napi´cie izolacjiZnamionowe napi´cie izolacjiZnamionowe napi´cie izolacji Zgodnie z IEC 947-5-1 VVVVV 250

Znamionowe napi´cie ∏àczenioweZnamionowe napi´cie ∏àczenioweZnamionowe napi´cie ∏àczenioweZnamionowe napi´cie ∏àczenioweZnamionowe napi´cie ∏àczeniowe Zgodnie z IEC 947-5-1 VVVVV 250

ZabezpieczenieZabezpieczenieZabezpieczenieZabezpieczenieZabezpieczenie Przed pora˝eniem elektrycznym kVkVkVkVkV 2

Zintegrowane zabezpieczenieZintegrowane zabezpieczenieZintegrowane zabezpieczenieZintegrowane zabezpieczenieZintegrowane zabezpieczenie Przed przepi´ciami cewki elektromagnesu Warystor

SygnalizacjaSygnalizacjaSygnalizacjaSygnalizacjaSygnalizacja Wbudowana dioda LED Âwieci, kiedy cewka stycznika jest zasilana

Trwa∏oÊç ∏àczeniowaTrwa∏oÊç ∏àczeniowaTrwa∏oÊç ∏àczeniowaTrwa∏oÊç ∏àczeniowaTrwa∏oÊç ∏àczeniowa W cyklach ∏àczeniowych 20 000

Modu∏y przeciwzak∏óceniowe (dla cewek)

TypTypTypTypTyp LA4-DALA4-DALA4-DALA4-DALA4-DA LA4-DBLA4-DBLA4-DBLA4-DBLA4-DB LA4-DCLA4-DCLA4-DCLA4-DCLA4-DC LA4-DELA4-DELA4-DELA4-DELA4-DE
LAD-4RCLAD-4RCLAD-4RCLAD-4RCLAD-4RC LAD-4TLAD-4TLAD-4TLAD-4TLAD-4T LAD-4VLAD-4VLAD-4VLAD-4VLAD-4V

Typ zabezpieczeniaTyp zabezpieczeniaTyp zabezpieczeniaTyp zabezpieczeniaTyp zabezpieczenia Obwód RC Dwukierun- Dioda Warystor
kowa dioda
ograniczajàca

Napi´cie znamionowe sterowania Napi´cie znamionowe sterowania Napi´cie znamionowe sterowania Napi´cie znamionowe sterowania Napi´cie znamionowe sterowania (Uc) VVVVV c c  lub a a c  lub a
24…415 24…72 12…250 24…250

WartoÊç szczytowa napi´ciaWartoÊç szczytowa napi´ciaWartoÊç szczytowa napi´ciaWartoÊç szczytowa napi´ciaWartoÊç szczytowa napi´cia 3 Uc 2 Uc Uc 2 Uc

Cz´stotliwoÊç rezonansowaCz´stotliwoÊç rezonansowaCz´stotliwoÊç rezonansowaCz´stotliwoÊç rezonansowaCz´stotliwoÊç rezonansowa 24/48 V HzHzHzHzHz 400 – – –
obwodu RCobwodu RCobwodu RCobwodu RCobwodu RC 50/127 V HzHzHzHzHz 200 – – –

110/240 V HzHzHzHzHz 100 – – –
380/415 V HzHzHzHzHz 150 – – –

Bloki zatrzasków mechanicznych

TypTypTypTypTyp LA6-DK10LA6-DK10LA6-DK10LA6-DK10LA6-DK10 LAD-6K10LAD-6K10LAD-6K10LAD-6K10LAD-6K10 LA6-DK20LA6-DK20LA6-DK20LA6-DK20LA6-DK20
LC1-D40…D65LC1-D40…D65LC1-D40…D65LC1-D40…D65LC1-D40…D65 LC1-D09...D38LC1-D09...D38LC1-D09...D38LC1-D09...D38LC1-D09...D38 LC1-D80…D150LC1-D80…D150LC1-D80…D150LC1-D80…D150LC1-D80…D150.

Do zamontowania na stycznikuDo zamontowania na stycznikuDo zamontowania na stycznikuDo zamontowania na stycznikuDo zamontowania na styczniku LP1-D65LP1-D65LP1-D65LP1-D65LP1-D65 DT20...DT60DT20...DT60DT20...DT60DT20...DT60DT20...DT60 LP1-D80 i LC1-D115LP1-D80 i LC1-D115LP1-D80 i LC1-D115LP1-D80 i LC1-D115LP1-D80 i LC1-D115

CertyfikatyCertyfikatyCertyfikatyCertyfikatyCertyfikaty UL, CSA UL, CSA

Napi´cie znamionowe izolacjiNapi´cie znamionowe izolacjiNapi´cie znamionowe izolacjiNapi´cie znamionowe izolacjiNapi´cie znamionowe izolacji Zgodnie z IEC 947-5-1 VVVVV 690 690

Napi´cie znamionowe sterowaniaNapi´cie znamionowe sterowaniaNapi´cie znamionowe sterowaniaNapi´cie znamionowe sterowaniaNapi´cie znamionowe sterowania c 50/60 Hzi a VVVVV 24…415 24…415

Pobór mocyPobór mocyPobór mocyPobór mocyPobór mocy Do odblokowania zatrzasku c VAVAVAVAVA 25 25
a WWWWW 30 30

Maksymalna cz´stoÊç ∏àczeƒMaksymalna cz´stoÊç ∏àczeƒMaksymalna cz´stoÊç ∏àczeƒMaksymalna cz´stoÊç ∏àczeƒMaksymalna cz´stoÊç ∏àczeƒ liczba cykli ∏àczeniowych na godzin´ 1200 1200

Wspó∏czynnik wype∏nienia cykluWspó∏czynnik wype∏nienia cykluWspó∏czynnik wype∏nienia cykluWspó∏czynnik wype∏nienia cykluWspó∏czynnik wype∏nienia cyklu 10 % 10 %

Trwa∏oÊç mechaniczna przy UcTrwa∏oÊç mechaniczna przy UcTrwa∏oÊç mechaniczna przy UcTrwa∏oÊç mechaniczna przy UcTrwa∏oÊç mechaniczna przy Uc W milionach cykli ∏àczeniowych 0.5 0.5
Zatrzask mo˝na odblokowaç r´cznie lub elektrycznie (impuls lub sygna∏ ciàg∏y).
Cewka  zatrzasku  LA6-DK lub LAD-6K oraz cewka stycznika LC1-D nie mogà byç jednoczeÊnie zasilone. Czas trwania
impulsów sterujàcych LA6-DK  lub LAD-6K i LC1-D  : ≥ 100 ms.

TeSys – stycznikiTeSys – stycznikiTeSys – stycznikiTeSys – stycznikiTeSys – styczniki
Modu∏y sterujàce, modu∏y przeciwzak∏óceniowe i bloki
zatrzasków mechanicznych dla styczników  model D

Parametry techniczne

Symbole katalogowe:Symbole katalogowe:Symbole katalogowe:Symbole katalogowe:Symbole katalogowe: Wymiary:Wymiary:Wymiary:Wymiary:Wymiary: Schematy:Schematy:Schematy:Schematy:Schematy:
strony 4/34 do 4/37strony 4/34 do 4/37strony 4/34 do 4/37strony 4/34 do 4/37strony 4/34 do 4/37 strony 9/28 i 9/29strony 9/28 i 9/29strony 9/28 i 9/29strony 9/28 i 9/29strony 9/28 i 9/29 9/32 i 9/339/32 i 9/339/32 i 9/339/32 i 9/339/32 i 9/33



44444

Te Schneider Electric
4/50

0
1

0
1

t 0
1

0
1

t

0
1

  40 ms ≥

TeSys – styczniki

dla styczników model D

TypTypTypTypTyp LA4-DT LA4-DT LA4-DT LA4-DT LA4-DT (z opóênieniem po zamkni´ciu) LA4-DR LA4-DR LA4-DR LA4-DR LA4-DR (opóênienie po otwarciu) dla LC1-D

Ârodowisko

ZgodnoÊç z normamiZgodnoÊç z normamiZgodnoÊç z normamiZgodnoÊç z normamiZgodnoÊç z normami IEC 255-5
CertyfikatyCertyfikatyCertyfikatyCertyfikatyCertyfikaty UL, CSA
OdpornoÊç klimatycznaOdpornoÊç klimatycznaOdpornoÊç klimatycznaOdpornoÊç klimatycznaOdpornoÊç klimatyczna Zgodnie z IEC 68 ”TH”
Stopieƒ ochronyStopieƒ ochronyStopieƒ ochronyStopieƒ ochronyStopieƒ ochrony Zgodnie z  VDE 0106 Ochrona przed dotykiem bezpoÊrednim IP2X

Temperatura otoczeniaTemperatura otoczeniaTemperatura otoczeniaTemperatura otoczeniaTemperatura otoczenia Przechowywanie °CCCCC - 40…+ 80
Praca °CCCCC - 25…+ 55
Dopuszczalna praca przy Uc °CCCCC - 25…+ 70

Znamionowe napi´cie izolacji Znamionowe napi´cie izolacji Znamionowe napi´cie izolacji Znamionowe napi´cie izolacji Znamionowe napi´cie izolacji (Ui) Zgodnie z  IEC 947-1 VVVVV 250

OkablowanieOkablowanieOkablowanieOkablowanieOkablowanie Phillips n° 2 i Ø 6 mm              mmmmmmmmmm22222 Min: 1 x 1
Kable elastyczne lub sztywne
z koƒcówkami lub bez Max: 2 x 2.5

Parametry znamionowe obwodów sterowania

Wbudowane zabezpieczenieWbudowane zabezpieczenieWbudowane zabezpieczenieWbudowane zabezpieczenieWbudowane zabezpieczenie WejÊciowe Przez warystor Przez warystor
Przeciwzak∏óceniowe Przez warystor Przez dwukierunkowà diod´

Napi´cie znamionowe sterowaniaNapi´cie znamionowe sterowaniaNapi´cie znamionowe sterowaniaNapi´cie znamionowe sterowaniaNapi´cie znamionowe sterowania(Uc) VVVVV c lub a 24…250 c 24…250

Tolerancja napi´cia sterowaniaTolerancja napi´cia sterowaniaTolerancja napi´cia sterowaniaTolerancja napi´cia sterowaniaTolerancja napi´cia sterowania 0.8…1.1 Uc 0.8…1.1 Uc

Typ sterowaniaTyp sterowaniaTyp sterowaniaTyp sterowaniaTyp sterowania Tylko zestykiem mechanicznym Tylko zestykiem mechanicznym,
 kabel o d∏ugoÊci < 10m

Parametry czasowe

Zakres nastawZakres nastawZakres nastawZakres nastawZakres nastaw sssss 0.1…2; 1.5…30; 25…500 0.1…2; 1.5…30; 25…500

Dok∏adnoÊç powtarzaniaDok∏adnoÊç powtarzaniaDok∏adnoÊç powtarzaniaDok∏adnoÊç powtarzaniaDok∏adnoÊç powtarzania 0…40 °C ± 3 % (10 ms minimum) ± 3 % (10 ms minimum)

Czas kasowaniaCzas kasowaniaCzas kasowaniaCzas kasowaniaCzas kasowania W okresie  opóênienia msmsmsmsms 150 225
Po opóênieniu msmsmsmsms 50 –

OdpornoÊç na mikro-przerwyOdpornoÊç na mikro-przerwyOdpornoÊç na mikro-przerwyOdpornoÊç na mikro-przerwyOdpornoÊç na mikro-przerwy W okresie  opóênienia msmsmsmsms 10 20
Po opóênieniu msmsmsmsms 2 –

Min. czas trwania impulsu sterujàcegoMin. czas trwania impulsu sterujàcegoMin. czas trwania impulsu sterujàcegoMin. czas trwania impulsu sterujàcegoMin. czas trwania impulsu sterujàcego msmsmsmsms – 40

Sygnalizacja czasu opóênieniaSygnalizacja czasu opóênieniaSygnalizacja czasu opóênieniaSygnalizacja czasu opóênieniaSygnalizacja czasu opóênienia Dioda LED Syg. Êwietlny podczas opóênienia Syg. Êwietlny podczas opóênienia

Cechy ∏àczeniowe (∏àcznik pó∏przewodnikowy)

Maksymalna moc rozpraszanaMaksymalna moc rozpraszanaMaksymalna moc rozpraszanaMaksymalna moc rozpraszanaMaksymalna moc rozpraszana WWWWW 2 3.5

Pràd up∏ywuPràd up∏ywuPràd up∏ywuPràd up∏ywuPràd up∏ywu mAmAmAmAmA < 5 < 5

Napi´cie resztkoweNapi´cie resztkoweNapi´cie resztkoweNapi´cie resztkoweNapi´cie resztkowe VVVVV 3.3 3.3
Zabezpieczenie przepi´cioweZabezpieczenie przepi´cioweZabezpieczenie przepi´cioweZabezpieczenie przepi´cioweZabezpieczenie przepi´ciowe 3 kV; 0.5 J 3 kV; 0.5 J

Trwa∏oÊç elektrycznaTrwa∏oÊç elektrycznaTrwa∏oÊç elektrycznaTrwa∏oÊç elektrycznaTrwa∏oÊç elektryczna W milionach cykli ∏àczeniowych 30 30

Przebiegi czasowe

LA4-DT uk∏ad czasowy ,,zw∏oka zamkni´cia’’LA4-DT uk∏ad czasowy ,,zw∏oka zamkni´cia’’LA4-DT uk∏ad czasowy ,,zw∏oka zamkni´cia’’LA4-DT uk∏ad czasowy ,,zw∏oka zamkni´cia’’LA4-DT uk∏ad czasowy ,,zw∏oka zamkni´cia’’ LA4-DR uk∏ad czasowy LA4-DR uk∏ad czasowy LA4-DR uk∏ad czasowy LA4-DR uk∏ad czasowy LA4-DR uk∏ad czasowy ”””””zw∏oka otwarcia”zw∏oka otwarcia”zw∏oka otwarcia”zw∏oka otwarcia”zw∏oka otwarcia”

Podanie napi´cia
Podanie napi´cia (A1-A2)
(A1-A2)

Sterowanie
WyjÊcie opóênione  (A2-B2)
Cewka stycznika

WyjÊcie opóênione
Czerwona LED Cewka stycznika

Czerwona LED

 TeSys – styczniki TeSys – styczniki TeSys – styczniki TeSys – styczniki TeSys – styczniki
Elektroniczne modu∏y czasowe
dla styczników model D

Parametry techniczne

Symbole katalogowe:Symbole katalogowe:Symbole katalogowe:Symbole katalogowe:Symbole katalogowe: Wymiary:Wymiary:Wymiary:Wymiary:Wymiary: Schematy:Schematy:Schematy:Schematy:Schematy:
strona 4/37strona 4/37strona 4/37strona 4/37strona 4/37 strony 9/28 i 9/29strony 9/28 i 9/29strony 9/28 i 9/29strony 9/28 i 9/29strony 9/28 i 9/29 strony 9/32 i 9/33strony 9/32 i 9/33strony 9/32 i 9/33strony 9/32 i 9/33strony 9/32 i 9/33
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TeSys – styczniki
Interfejsy napi´ciowe
dla styczników model D

Ârodowisko

ZgodnoÊç z normamiZgodnoÊç z normamiZgodnoÊç z normamiZgodnoÊç z normamiZgodnoÊç z normami IEC 255-5

CertyfikatyCertyfikatyCertyfikatyCertyfikatyCertyfikaty UL, CSA

OdpornoÊç klimatycznaOdpornoÊç klimatycznaOdpornoÊç klimatycznaOdpornoÊç klimatycznaOdpornoÊç klimatyczna Zgodnie z IEC 68 ”TH”

Stopieƒ ochronyStopieƒ ochronyStopieƒ ochronyStopieƒ ochronyStopieƒ ochrony Zgodnie z VDE 0106 Ochrona przed dotykiem bezpoÊrednim IP2X

Temperatura otoczeniaTemperatura otoczeniaTemperatura otoczeniaTemperatura otoczeniaTemperatura otoczenia Przechowywanie °C°C°C°C°C - 40…+ 80
Praca °C°C°C°C°C - 25…+ 55
Dopuszczalna praca przy Uc °C°C°C°C°C - 25…+ 70

Inne parametry

TypTypTypTypTyp LA4-LA4-LA4-LA4-LA4- LA4-LA4-LA4-LA4-LA4- LA4-LA4-LA4-LA4-LA4- LA4-LA4-LA4-LA4-LA4- LA4-LA4-LA4-LA4-LA4- LA4-LA4-LA4-LA4-LA4-
DFBQDFBQDFBQDFBQDFBQ DFBDFBDFBDFBDFB DFEDFEDFEDFEDFE DLBDLBDLBDLBDLB DLEDLEDLEDLEDLE DWBDWBDWBDWBDWB
Z przeka- Z przeka- Z przeka- Z przekaênikiem Pó∏-
ênikiem ênikiem ênikiem + priorytet r´czny przewodnik.

Napi´cie znamionowe izolacjiNapi´cie znamionowe izolacjiNapi´cie znamionowe izolacjiNapi´cie znamionowe izolacjiNapi´cie znamionowe izolacji Zgodnie z IEC 947-1 VVVVV 500 250

Napi´cie znamionowe ∏àczenioweNapi´cie znamionowe ∏àczenioweNapi´cie znamionowe ∏àczenioweNapi´cie znamionowe ∏àczenioweNapi´cie znamionowe ∏àczeniowe Zgodnie z IEC 947-1 VVVVV 415 250

Wskaênik stanu wejÊciaWskaênik stanu wejÊciaWskaênik stanu wejÊciaWskaênik stanu wejÊciaWskaênik stanu wejÊcia dioda LED Êwiecàca przy za∏àczonej cewce stycznika

Sygna∏y wejÊcioweSygna∏y wejÊcioweSygna∏y wejÊcioweSygna∏y wejÊcioweSygna∏y wejÊciowe Napi´cie sterownicze (E1-E2) VVVVV a 24 a 24 a 48 a 24 a 48 a  24

Dopuszczalne zmiany VVVVV 17…30 17…30 33…60 17…30 33…60 5…30

Pobór pràdu przy 20 °C mAmAmAmAmA 25 25 15 25 15 8.5 dla 5V
15 dla 24 V

Stan ”0” gwarantowany dla U VVVVV < 2.4 < 2.4 < 4.8 < 2.4 < 4.8 < 2.4

I mAmAmAmAmA < 2 < 2 < 1.3 < 2 < 1.3 < 2

Stan ”1” gwarantowany dla U VVVVV 17 17 33 17 33 5

Wbudowane zabezpieczenieWbudowane zabezpieczenieWbudowane zabezpieczenieWbudowane zabezpieczenieWbudowane zabezpieczenie Przed odwrotnà polaryzacjà Dioda
WejÊcia Dioda

Trwa∏oÊç po∏àczeniowa  Trwa∏oÊç po∏àczeniowa  Trwa∏oÊç po∏àczeniowa  Trwa∏oÊç po∏àczeniowa  Trwa∏oÊç po∏àczeniowa  przy 220/240 V W milionach cykli ∏àczeniowych 3 10 10 3 3 20

Maksymalna odpornoÊç naMaksymalna odpornoÊç naMaksymalna odpornoÊç naMaksymalna odpornoÊç naMaksymalna odpornoÊç na msmsmsmsms 4 4 4 4 4 1
mikro- przerwymikro- przerwymikro- przerwymikro- przerwymikro- przerwy

Moc rozpraszanaMoc rozpraszanaMoc rozpraszanaMoc rozpraszanaMoc rozpraszana Przy 20 °C WWWWW 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.4

BezpoÊredni monta˝ na stycznikuBezpoÊredni monta˝ na stycznikuBezpoÊredni monta˝ na stycznikuBezpoÊredni monta˝ na stycznikuBezpoÊredni monta˝ na styczniku Z cewkà: c 24…250 V – LC1-D40LC1-D40LC1-D40LC1-D40LC1-D40…D150D150D150D150D150 –
LC1-LC1-LC1-LC1-LC1-

c 100…250 V – – D40D40D40D40D40…D115D115D115D115D115
LC1-LC1-LC1-LC1-LC1-

c 380…415 V D40D40D40D40D40…D150D150D150D150D150 – –
LC1-LC1-LC1-LC1-LC1-D09D09D09D09D09…D38D38D38D38D38

Monta˝ poprzez adapterMonta˝ poprzez adapterMonta˝ poprzez adapterMonta˝ poprzez adapterMonta˝ poprzez adapter Z cewkà: c 24…250 V – LC1-D09LC1-D09LC1-D09LC1-D09LC1-D09…D38, DT20...DT60D38, DT20...DT60D38, DT20...DT60D38, DT20...DT60D38, DT20...DT60 DT20...DT60DT20...DT60DT20...DT60DT20...DT60DT20...DT60

LAD-4BBLAD-4BBLAD-4BBLAD-4BBLAD-4BB LC1-LC1-LC1-LC1-LC1-D09D09D09D09D09…D38D38D38D38D38
c 380…415 V DT20...DT60DT20...DT60DT20...DT60DT20...DT60DT20...DT60 – –

Ca∏kowity czas dzia∏aniaCa∏kowity czas dzia∏aniaCa∏kowity czas dzia∏aniaCa∏kowity czas dzia∏aniaCa∏kowity czas dzia∏ania Czas ∏àczenia zale˝y od elektromagnesu stycznika i sposobu jego sterowania.
przy Uc (stycznika) Czas zamykania ”Z” mierzony jest od chwili podania napi´cia na cewk´ elektromagnesu do chwili uzyskania

stycznoÊci styków g∏ównych. Czas otwierania ”O” mierzony jest od chwili odj´cia napi´cia sterujàcego cewki do
chwili utraty stycznoÊci styków g∏ównych.

LC1-D09LC1-D09LC1-D09LC1-D09LC1-D09…D38D38D38D38D38 LC1-LC1-LC1-LC1-LC1- LC1-D80LC1-D80LC1-D80LC1-D80LC1-D80
DT20...DT60DT20...DT60DT20...DT60DT20...DT60DT20...DT60 D40D40D40D40D40…D65D65D65D65D65 i D95 D95 D95 D95 D95

Z LA4-DF, DLLA4-DF, DLLA4-DF, DLLA4-DF, DLLA4-DF, DL N/O msmsmsmsms 20…30 28…34 28…43
N/Z msmsmsmsms 16…24 20…24 18…32

OkablowanieOkablowanieOkablowanieOkablowanieOkablowanie Phillips n° 2 i Ø 6 mm mmmmmmmmmm22222 Min: 1 x 1
Kable elastyczne lub sztywne z
koƒcówkami lub bez mmmmmmmmmm22222 Max: 2 x 2.5

TeSys – stycznikiTeSys – stycznikiTeSys – stycznikiTeSys – stycznikiTeSys – styczniki
Interfejsy napi´ciowe
dla styczników model D

Parametry techniczne

Symbole katalogowe:Symbole katalogowe:Symbole katalogowe:Symbole katalogowe:Symbole katalogowe: Wymiary:Wymiary:Wymiary:Wymiary:Wymiary: Schematy:Schematy:Schematy:Schematy:Schematy:
strona 4/37strona 4/37strona 4/37strona 4/37strona 4/37 strony 9/28 i 9/29strony 9/28 i 9/29strony 9/28 i 9/29strony 9/28 i 9/29strony 9/28 i 9/29 strony 9/32 i 9/33strony 9/32 i 9/33strony 9/32 i 9/33strony 9/32 i 9/33strony 9/32 i 9/33
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dla styczników 3- lub 4-biegunowych  LC1- D

Napi´cie obwodu Ârednia rezystancja IndukcyjnoÊç Symbol katalogowy (1) Waga
sterowania Uc przy 20 °C ± 10 % zamk. obwodu
VVVVV  Ω HHHHH kg

Dla styczników 3-biegunowych LC1-D09...D38 i LC1-DT20...DT60

SpecyfikacjaSpecyfikacjaSpecyfikacjaSpecyfikacjaSpecyfikacja

Âredni pobór mocy przy 20 °C:
- przy za∏àczaniu cewki (cos ϕ = 0.75): 70 VA.
- w stanie za∏àczenia  (cos ϕ = 0.3) 50 Hz: 7 VA, 60 Hz: 7.5 VA.
 Zakres pracy (θ ≤ 60 °C): 50 Hz : 0.8…1.1 Uc, 60°C : 0.85…1.1 Uc.

50/60 Hz50/60 Hz50/60 Hz50/60 Hz50/60 Hz

1212121212 6.3 0.26 LXD-1J7LXD-1J7LXD-1J7LXD-1J7LXD-1J7 0.070

2121212121 (2) 5.6 0.24 LXD-1Z7LXD-1Z7LXD-1Z7LXD-1Z7LXD-1Z7 0.070

2424242424 6.19 0.26 LXD-1B7LXD-1B7LXD-1B7LXD-1B7LXD-1B7 0.070

3232323232 12.3 0.48 LXD-1C7LXD-1C7LXD-1C7LXD-1C7LXD-1C7 0.070

3636363636 – – LXD-1CC7LXD-1CC7LXD-1CC7LXD-1CC7LXD-1CC7 0.070

4242424242 19.15 0.77 LXD-1D7LXD-1D7LXD-1D7LXD-1D7LXD-1D7 0.070

4848484848 25 1 LXD-1E7LXD-1E7LXD-1E7LXD-1E7LXD-1E7 0.070

6060606060 – – LXD-1EE7LXD-1EE7LXD-1EE7LXD-1EE7LXD-1EE7 0.070

100100100100100 – – LXD-1K7LXD-1K7LXD-1K7LXD-1K7LXD-1K7 0.070

110110110110110 130 5.5 LXD-1F7LXD-1F7LXD-1F7LXD-1F7LXD-1F7 0.070

115115115115115 – – LXD-1FE7LXD-1FE7LXD-1FE7LXD-1FE7LXD-1FE7 0.070

120120120120120 159 6.7 LXD-1G7LXD-1G7LXD-1G7LXD-1G7LXD-1G7 0.070

127127127127127 192.5 7.5 LXD-1FC7LXD-1FC7LXD-1FC7LXD-1FC7LXD-1FC7 0.070

200200200200200 – – LXD-1L7LXD-1L7LXD-1L7LXD-1L7LXD-1L7 0.070

208208208208208 417 16 LXD-1LL7LXD-1LL7LXD-1LL7LXD-1LL7LXD-1LL7 0.070

220220220220220 539 22 LXD-1M7LXD-1M7LXD-1M7LXD-1M7LXD-1M7 0.070

230230230230230 595 21 LXD-1P7LXD-1P7LXD-1P7LXD-1P7LXD-1P7 0.070

240240240240240 645 25 LXD-1U7LXD-1U7LXD-1U7LXD-1U7LXD-1U7 0.070

277277277277277 781 30 LXD-1W7LXD-1W7LXD-1W7LXD-1W7LXD-1W7 0.070

380380380380380 1580 60 LXD-1Q7LXD-1Q7LXD-1Q7LXD-1Q7LXD-1Q7 0.070

400400400400400 1810 64 LXD-1V7LXD-1V7LXD-1V7LXD-1V7LXD-1V7 0.070

415415415415415 1938 74 LXD-1N7LXD-1N7LXD-1N7LXD-1N7LXD-1N7 0.070

440440440440440 2242 79 LXD-1R7LXD-1R7LXD-1R7LXD-1R7LXD-1R7 0.070

480480480480480 2300 85 LXD-1T7LXD-1T7LXD-1T7LXD-1T7LXD-1T7 0.070

575575575575575 3432 119 LXD-1SC7LXD-1SC7LXD-1SC7LXD-1SC7LXD-1SC7 0.070

600600600600600 3600 135 LXD-1X7LXD-1X7LXD-1X7LXD-1X7LXD-1X7 0.070

690690690690690 5600 190 LXD-1Y7LXD-1Y7LXD-1Y7LXD-1Y7LXD-1Y7 0.070
(1) Ostatnie 2 cyfry symbolu katalogowego reprezentujà kod napi´cia.
(2) Napi´cie dla cewek dedykowanych do styczników wspó∏pracujàcych  z modu∏ami czasowymi, o napi´ciu sterowania
24 V

LXD-1LXD-1LXD-1LXD-1LXD-1ii

c

Symbole katalogowe TeSys – stycznikiTeSys – stycznikiTeSys – stycznikiTeSys – stycznikiTeSys – styczniki
Cewki pràdu przemiennego
dla styczników 3- lub 4-biegunowych  LC1- D
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TeSys – styczniki
Cewki pràdu przemiennego
dla styczników 3- lub 4-biegunowych  LC1-D

c

LX1-D6LX1-D6LX1-D6LX1-D6LX1-D6ii

TeSys – stycznikiTeSys – stycznikiTeSys – stycznikiTeSys – stycznikiTeSys – styczniki
Cewki pràdu przemiennego
dla styczników 3- lub 4-biegunowych  LC1-D

Symbole katalogowe
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TeSys – styczniki
Cewki pràdu przemiennego
dla styczników 3- lub 4-biegunowych  LC1-D

Napi´cie Ârednia IndukcyjnoÊç Symbol Ârednia Indukcyj- Symbol (1) Waga
obwodu rezystan- zamkni´tego katalogowy rezystan- noÊç katalogowy
sterowania cja przy obwodu                               (1) cja przy zamkni´-
Uc  20°C 20 °C tego

± 10% ± 10 % obwodu
VVVVV Ω HHHHH Ω HHHHH kg

 Dla styczników 3- lub 4-biegunowych LC1-D115

 Specyfikacja Specyfikacja Specyfikacja Specyfikacja Specyfikacja

Âredni pobór mocy przyt 20 °C:
- przy za∏àczaniu cewki (cos ϕ = 0.8) - 50 lub 60 Hz: 300 VA.
- w stanie za∏àczenia (cos ϕ = 0.3) - 50 lub 60 Hz: 22 VA.
 Zakres pracy (θ ≤ 55 °C): 0.85…1.1 Uc.

50 Hz50 Hz50 Hz50 Hz50 Hz 60 Hz60 Hz60 Hz60 Hz60 Hz

2424242424 1.24 0.09 LX1-D8B5LX1-D8B5LX1-D8B5LX1-D8B5LX1-D8B5 0.87 0.07 LX1-D8B6LX1-D8B6LX1-D8B6LX1-D8B6LX1-D8B6 0.260
3232323232 2.14 0.17 LX1-D8C5LX1-D8C5LX1-D8C5LX1-D8C5LX1-D8C5 – – ––––– 0.260
4242424242 3.91 0.28 LX1-D8D5LX1-D8D5LX1-D8D5LX1-D8D5LX1-D8D5 – – ––––– 0.260
4848484848 4.51 0.36 LX1-D8E5LX1-D8E5LX1-D8E5LX1-D8E5LX1-D8E5 3.91 0.28 LX1-D8E6LX1-D8E6LX1-D8E6LX1-D8E6LX1-D8E6 0.260
110110110110110 26.53 2.00 LX1-D8F5LX1-D8F5LX1-D8F5LX1-D8F5LX1-D8F5 19.97 1.45 LX1-D8F6LX1-D8F6LX1-D8F6LX1-D8F6LX1-D8F6 0.260
115115115115115 26.53 2.00 LX1-D8FE5LX1-D8FE5LX1-D8FE5LX1-D8FE5LX1-D8FE5 – – ––––– 0.260
120120120120120 – – ––––– 24.02 1.70 LX1-D8G6LX1-D8G6LX1-D8G6LX1-D8G6LX1-D8G6 0.260
127127127127127 32.75 2.44 LX1-D8FC5LX1-D8FC5LX1-D8FC5LX1-D8FC5LX1-D8FC5 – – ––––– 0.260
208208208208208 – – – 67.92 5.06 LX1-D8L6LX1-D8L6LX1-D8L6LX1-D8L6LX1-D8L6 0.260
220220220220220 104.77 7.65 LX1-D8M5LX1-D8M5LX1-D8M5LX1-D8M5LX1-D8M5 79.61 5.69 LX1-D8M6LX1-D8M6LX1-D8M6LX1-D8M6LX1-D8M6 0.260
230230230230230 104.77 8.29 LX1-D8P5LX1-D8P5LX1-D8P5LX1-D8P5LX1-D8P5 – – ––––– 0.260
240240240240240 125.25 8.89 LX1-D8U5LX1-D8U5LX1-D8U5LX1-D8U5LX1-D8U5 97.04 6.75 LX1-D8U6LX1-D8U6LX1-D8U6LX1-D8U6LX1-D8U6 0.260
277277277277277 – – – 125.75 8.89 LX1-D8W6LX1-D8W6LX1-D8W6LX1-D8W6LX1-D8W6 0.260
380380380380380 338.51 22.26 LX1-D8Q5LX1-D8Q5LX1-D8Q5LX1-D8Q5LX1-D8Q5 243.07 17.04 LX1-D8Q6LX1-D8Q6LX1-D8Q6LX1-D8Q6LX1-D8Q6 0.260
400400400400400 368.43 25.55 LX1-D8V5LX1-D8V5LX1-D8V5LX1-D8V5LX1-D8V5 – – ––––– 0.260
415415415415415 368.43 27.65 LX1-D8N5LX1-D8N5LX1-D8N5LX1-D8N5LX1-D8N5 – – ––––– 0.260
440440440440440 441.56 30.34 LX1-D8R5LX1-D8R5LX1-D8R5LX1-D8R5LX1-D8R5 338.51 22.26 LX1-D8R6LX1-D8R6LX1-D8R6LX1-D8R6LX1-D8R6 0.260
480480480480480 – – – 368.43 25.55 LX1-D8T6LX1-D8T6LX1-D8T6LX1-D8T6LX1-D8T6 0.260
500500500500500 566.62 38.12 LX1-D8S5LX1-D8S5LX1-D8S5LX1-D8S5LX1-D8S5 – – – 0.260

Dla styczników 3- lub 4-biegunowych LC1-D115, D150

SpecyfikacjaSpecyfikacjaSpecyfikacjaSpecyfikacjaSpecyfikacja

Âredni pobór mocy przy 20 °C:
- przy za∏àczaniu cewki: cos ϕ = 0.9 - 280 do 350 VA.
- w stanie za∏àczenia: cos ϕ = 0.9 - 2 do 18 VA.
 Zakres prac (θ ≤ 55 °C): 0.8…1.15 Uc.
 Cewki z wbudowanym standardowo modu∏em przeciwzak∏óceniowym, klasa B

50/60 Hz50/60 Hz50/60 Hz50/60 Hz50/60 Hz

2424242424 – – – 147 3.03 LX1-D8B7LX1-D8B7LX1-D8B7LX1-D8B7LX1-D8B7 0.290
3232323232 – – – 301 8.28 LX1-D8C7LX1-D8C7LX1-D8C7LX1-D8C7LX1-D8C7 0.290
4242424242 – – – 498 13.32 LX1-D8D7LX1-D8D7LX1-D8D7LX1-D8D7LX1-D8D7 0.290
4848484848 – – – 1061 24.19 LX1-D8E7LX1-D8E7LX1-D8E7LX1-D8E7LX1-D8E7 0.290
110110110110110 – – – 4377 109.69 LX1-D8F7LX1-D8F7LX1-D8F7LX1-D8F7LX1-D8F7 0.290
115115115115115 – – – 4377 109.69 LX1-D8FE7LX1-D8FE7LX1-D8FE7LX1-D8FE7LX1-D8FE7 0.290
120120120120120 – – – 4377 109.69 LX1-D8G7LX1-D8G7LX1-D8G7LX1-D8G7LX1-D8G7 0.290
127127127127127 – – – 6586 152.65 LX1-D8FC7LX1-D8FC7LX1-D8FC7LX1-D8FC7LX1-D8FC7 0.290
208208208208208 – – – 10 895 260.15 LX1-D8LE7LX1-D8LE7LX1-D8LE7LX1-D8LE7LX1-D8LE7 0.290
220220220220220 – – – 9895 210.72 LX1-D8M7LX1-D8M7LX1-D8M7LX1-D8M7LX1-D8M7 0.290
230230230230230 – – – 9895 210.72 LX1-D8P7LX1-D8P7LX1-D8P7LX1-D8P7LX1-D8P7 0.290
240240240240240 – – – 9895 210.72 LX1-D8U7LX1-D8U7LX1-D8U7LX1-D8U7LX1-D8U7 0.290
277277277277277 – – – 21 988 533.17 LX1-D8UE7LX1-D8UE7LX1-D8UE7LX1-D8UE7LX1-D8UE7 0.290
380380380380380 – – – 21 011 482.42 LX1-D8Q7LX1-D8Q7LX1-D8Q7LX1-D8Q7LX1-D8Q7 0.290
400400400400400 – – – 21 011 482.42 LX1-D8V7LX1-D8V7LX1-D8V7LX1-D8V7LX1-D8V7 0.290
415415415415415 – – – 21 011 482.42 LX1-D8N7LX1-D8N7LX1-D8N7LX1-D8N7LX1-D8N7 0.290
440440440440440 – – – 21 501 507.47 LX1-D8R7LX1-D8R7LX1-D8R7LX1-D8R7LX1-D8R7 0.290
480480480480480 – – – 32 249 938.41 LX1-D8T7LX1-D8T7LX1-D8T7LX1-D8T7LX1-D8T7 0.290
500500500500500 – – – 32 249 938.41 LX1-D8S7LX1-D8S7LX1-D8S7LX1-D8S7LX1-D8S7 0.290
(1)Ostatnie 2 cyfry symbolu katalogowego reprezentujà kod napi´cia.

LX1-D8LX1-D8LX1-D8LX1-D8LX1-D8ii

c

TeSys – stycznikiTeSys – stycznikiTeSys – stycznikiTeSys – stycznikiTeSys – styczniki
Cewki pràdu przemiennego
dla styczników 3- lub 4-biegunowych  LC1-D

Symbole katalogowe
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a

Specyfikacja

Âredni pobór mocy:  22 W
Zakres pracy:  0.85 1.1 Uc.       

(1) Ostatnie 2 cyfry symbolu katalogowego reprezentujà kod napi´cia.

Napi´cie obwodu
sterowania

Ârednia rezystancja IndukcyjnoÊç Symbol
katalogowy (1)

Waga
przy 20 ßC zamkni´tego 

Uc – 10 % obwodu
V Ω H kg

Dla stycznik w 3-biegunowych LC1-D40 D65 lub 4- biegunowych LP1-D65

12 7.1 0.44 LX4-D6JD 0.415

24 26.8 1.69 LX4-D6BD 0.415

36 58 3.55 LX4-D6CD 0.415

48 109 6.86 LX4-D6ED 0.415

60 173 10.9 LX4-D6ND 0.415

72 234 14.7 LX4-D6SD 0.415

110 560 35.28 LX4-D6FD 0.415

125 717 45.2 LX4-D6GD 0.415

220 2255 142 LX4-D6MD 0.415

250 2940 185 LX4-D6UD 0.415

440 9080 572 LX4-D6RD 0.415

81
03

98

Dla stycznik w 3-biegunowych  LC1-D80 lub 4- biegunowych LP1-D80

12 6.6 0.46 LX4-D7JD 0.680

24 27 1.89 LX4-D7BD 0.680

36 57 4 LX4-D7CD 0.680

48 107 7.5 LX4-D7ED 0.680

60 170 11.9 LX4-D7ND 0.680

72 230 16.1 LX4-D7SD 0.680

110 564 39.5 LX4-D7FD 0.680

125 718 50.3 LX4-D7GD 0.680

220 2215 155 LX4-D7MD 0.680

250 2850 200 LX4-D7UD 0.680

440 9195 640 LX4-D7RD 0.680

81
03

98

LX4-D6ii

LX4-D7ii

Âredni pobór mocy:  22 W
Zakres pracy:  0.85 1.1 Uc.

Specyfikacja

TeSys – stycznikiTeSys – stycznikiTeSys – stycznikiTeSys – stycznikiTeSys – styczniki
Cewki pràdu stalego
dla styczników 3- lub 4-biegunowych

Symbole katalogowe
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a

Specyfikacja

Pob r mocy:  przy za∏àczaniu cewki 270 do 365 W, w stanie za∏àczenia 2.4 do 5.1 W 
Zakres pracy:  0.7 1.2 Uc.
Cewki z wbudowanym standardowo modu∏em przeciw zak∏óceniowym, klasa B

(1) Ostatnie 2 cyfry symbolu katalogowego reprezentujà kod napi´cia.

V Ω H kg

Dla stycznik w 3- lub 4-biegunowych LC1-D115, D150

24 147 3.03 LX4-D8BD  0.300

48 1061 24.19 LX4-D8ED 0.300

60 1673 38.44 LX4-D8ND 0.300

72 2500 56.27 LX4-D8SD 0.300

110 4377 109.69 LX4-D8FD 0.300

125 6586 152.65 LX4-D8GD 0.300

220 9895 210.72 LX4-D8MD 0.300

250 18 022 345.40 LX4-D8UD 0.300

440 21 501 684.66 LX4-D8RD 0.300

LX4-D8iD

Napi´cie obwodu
sterowania

Ârednia rezystancja IndukcyjnoÊç Symbol
katalogowy (1)

Waga
przy 20 ßC zamkni´tego 

Uc – 10 % obwodu

TeSys – stycznikiTeSys – stycznikiTeSys – stycznikiTeSys – stycznikiTeSys – styczniki
Cewki pràdu sta∏ego
dla styczników 3- lub 4-biegunowych

Symbole katalogowe
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a

TeSys – stycznikiTeSys – stycznikiTeSys – stycznikiTeSys – stycznikiTeSys – styczniki
Cewki pràdu stalego
dla styczników 3- lub 4-biegunowych

Symbole katalogowe
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TeSys – styczniki
Styczniki do ∏àczenia 3-fazowych baterii kondensatorów
stosowanych w celu kompensacji mocy biernej
BezpoÊrednie przy∏àczenie do sieci bez d∏awików
ograniczajàcych

Styczniki specjalne

Styczniki specjalne LC1-DLC1-DLC1-DLC1-DLC1-DiK K K K K sà przeznaczone do bezpoÊredniego ∏àczenia 3-fazowych, pojedynczych i dzielonych
baterii kondensatorów; sà zgodne z normami IEC 70 i 831, NFC 54-100, VDE 0560, UL oraz CSA.

Zastosowanie styczników

CharakterystykaCharakterystykaCharakterystykaCharakterystykaCharakterystyka

Styczniki wyposa˝one sà w blok dodatkowych styków wst´pnie za∏àczajàcych bateri´ poprzez rezystor (w ka˝dej fazie),
ograniczajàcy pràd ∏àczeniowy maksymalnie do 60 In.
Ograniczenie pràdu za∏àczeniowego zwi´ksza czas ̋ ycia wszystkich elementów instalacji, w szczególnoÊci bezpieczników
topikowych i kondensatorów.
Opatentowana konstrukcja dodatkowego bloku (nr 90 119-20) zapewnia bezpieczeƒstwo i d∏ugi czas ˝ycia instalacji.

Warunki ∏àczenioweWarunki ∏àczenioweWarunki ∏àczenioweWarunki ∏àczenioweWarunki ∏àczeniowe

Nie ma potrzeby instalowania d∏awików ograniczajàcych pràdy za∏àczeniowe ani w baterii pojedynczej ani dzielonej.Nie ma potrzeby instalowania d∏awików ograniczajàcych pràdy za∏àczeniowe ani w baterii pojedynczej ani dzielonej.Nie ma potrzeby instalowania d∏awików ograniczajàcych pràdy za∏àczeniowe ani w baterii pojedynczej ani dzielonej.Nie ma potrzeby instalowania d∏awików ograniczajàcych pràdy za∏àczeniowe ani w baterii pojedynczej ani dzielonej.Nie ma potrzeby instalowania d∏awików ograniczajàcych pràdy za∏àczeniowe ani w baterii pojedynczej ani dzielonej.
Zabezpieczenie przeciw zwarciom musi byç zrealizowane  przy u˝yciu bezpieczników topikowych gG o pràdzie
znamionowym 1.7...2 In.
Maksymalna moc ∏àczeniowaMaksymalna moc ∏àczeniowaMaksymalna moc ∏àczeniowaMaksymalna moc ∏àczeniowaMaksymalna moc ∏àczeniowa

Podane poni˝ej wartoÊci mocy zosta∏y ustalone dla nast´pujàcych warunków ∏àczeniowych:

Wart.szczyt. spodziewanego pràdu za∏. LC1-DiK 200 In

Maksymalna cz´stoÊç ∏àczeƒ LC1-DFK, DGK, DLK, DMK, DPK 240 cykli ∏àczeniowych / godzin´
LC1-DTK, DWK 100 cykli ∏àczeniowych / godzin´

Trwa∏oÊç ∏àczeniowa przy znam.obcià˝eniu Wszystkie typy styczników 400 V 300 000 cykli ∏àczeniowych
690 V 200 000 cykli ∏àczeniowych

Moc ∏àczeniowa przy 50/60 Hz (1) Bezzw∏oczne Moment Symbol katalogowy. Waga
θ ≤ 55 °C (3) zestyki dokr´cajàcy Nale˝y uzupe∏niç

pomocnicze na o kod napi´cia
zaciskach sterowania (2)

220 V 400 V 660 V
240 V 440 V 690 V
kVARkVARkVARkVARkVAR kVARkVARkVARkVARkVAR kVARkVARkVARkVARkVAR N/O N/C N.mN.mN.mN.mN.m kg

6.7 12.5 18 1 1 1.2 LC1-DFK11LC1-DFK11LC1-DFK11LC1-DFK11LC1-DFK11ii 0.430

– 2 1.2 LC1-DFK02LC1-DFK02LC1-DFK02LC1-DFK02LC1-DFK02ii 0.430

8.5 16.7 24 1 1 1.7 LC1-DGK11LC1-DGK11LC1-DGK11LC1-DGK11LC1-DGK11ii 0.450

– 2 1.7 LC1-DGK02LC1-DGK02LC1-DGK02LC1-DGK02LC1-DGK02ii 0.450

10 20 30 1 1 1.9 LC1-DLK11LC1-DLK11LC1-DLK11LC1-DLK11LC1-DLK11ii 0.600

– 2 1.9 LC1-DLK02LC1-DLK02LC1-DLK02LC1-DLK02LC1-DLK02ii 0.600

15 25 36 1 1 2.5 LC1-DMK11LC1-DMK11LC1-DMK11LC1-DMK11LC1-DMK11ii 0.630

– 2 2.5 LC1-DMK02LC1-DMK02LC1-DMK02LC1-DMK02LC1-DMK02ii 0.630

20 33.3 48 1 2 5 LC1-DPK12LC1-DPK12LC1-DPK12LC1-DPK12LC1-DPK12ii 1.300

25 40 58 1 2 5 LC1-DTK12LC1-DTK12LC1-DTK12LC1-DTK12LC1-DTK12ii 1.300

40 60 92 1 2 9 LC1-DWK12LC1-DWK12LC1-DWK12LC1-DWK12LC1-DWK12ii 1.650

¸àczenie dzielonych baterii kondensatorów¸àczenie dzielonych baterii kondensatorów¸àczenie dzielonych baterii kondensatorów¸àczenie dzielonych baterii kondensatorów¸àczenie dzielonych baterii kondensatorów(z równymi lub ró˝nymi mocami znamionowymi cz∏onów).
Stycznik w∏aÊciwy dla danego cz∏onu baterii dobiera si´ z podanych tabel wed∏ug mocy znamionowej danego cz∏onu
baterii
Przyk∏ad: Przyk∏ad: Przyk∏ad: Przyk∏ad: Przyk∏ad: Bateria 50 kVAR trójcz∏onowa. Temperatura  50 °C i U = 400 V lub 440 V.
Cz∏on 25 kVAR: stycznik LC1-DMK, cz∏on 15 kVAR: stycznik LC1-DGK i cz∏on 10 kVAR: stycznik LC1-DFK
(1) Moc ∏àczeniowa stycznika zgodnie ze schematem przedstawionym na stronie obok.
(2) Standardowe napi´cia obwodu sterowania.
Napi´cie 2424242424 4242424242 4848484848 110110110110110 115115115115115 220220220220220 230230230230230 240240240240240 380380380380380 400400400400400 415415415415415 440440440440440
50/60 Hz B7 D7 E7 F7 FE7 M7 P7 U7 Q7 V7 N7 R7
W sprawie innych napi´ç z zakresu 24 – 440 V prosz´ skontaktowaç si´ z naszym lokalnym przedstawicielem.
(3)Ârednia temperatura za czas 24 godz., zgodnie z IEC 70 i 831, wynosi 45 °C.

LC1-DFK11LC1-DFK11LC1-DFK11LC1-DFK11LC1-DFK11ii

LC1-DPK12LC1-DPK12LC1-DPK12LC1-DPK12LC1-DPK12ii

TeSys – stycznikiTeSys – stycznikiTeSys – stycznikiTeSys – stycznikiTeSys – styczniki
Styczniki do ∏àczenia 3-fazowych baterii kondensatorów
stosowanych w celu kompensacji mocy biernej
BezpoÊrednie przy∏àczenie do sieci bez d∏awików
ograniczajàcych

Symbole katalogowe

Wymiary, schematy:Wymiary, schematy:Wymiary, schematy:Wymiary, schematy:Wymiary, schematy:
strona 4/59strona 4/59strona 4/59strona 4/59strona 4/59
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TeSys – styczniki
Styczniki do ∏àczenia 3-fazowych baterii kondensatorów
stosowanych w celu kompensacji mocy biernej

WymiaryWymiaryWymiaryWymiaryWymiary
LC1-DFK, DGKLC1-DFK, DGKLC1-DFK, DGKLC1-DFK, DGKLC1-DFK, DGK LC1-DPK, DTKLC1-DPK, DTKLC1-DPK, DTKLC1-DPK, DTKLC1-DPK, DTK

LC1-LC1-LC1-LC1-LC1- c Typ mocowania LC1-LC1-LC1-LC1-LC1- Typ mocowania
DFKDFKDFKDFKDFK 117 LC1-D12 Patrz strony 9/30 i 9/31 DPKDPKDPKDPKDPK LC1-D40 Patrz strony 9/30 i 9/31
DGKDGKDGKDGKDGK 122 LC1-D18 Patrz strony 9/30 i 9/31 DTKDTKDTKDTKDTK LC1-D50 Patrz strony 9/30 i 9/31

LC1-DLK, DMKLC1-DLK, DMKLC1-DLK, DMKLC1-DLK, DMKLC1-DLK, DMK LC1-DWKLC1-DWKLC1-DWKLC1-DWKLC1-DWK

LC1-LC1-LC1-LC1-LC1- c Typ mocowania LC1-LC1-LC1-LC1-LC1- Typ mocowania
DLKDLKDLKDLKDLK 117 LC1-D25 Patrz strony 9/30 i 9/31 DWKDWKDWKDWKDWK LC1-D80 Patrz strony 9/30 i 9/31
DMKDMKDMKDMKDMK 122 LC1-D32 Patrz strony 9/30 i 9/31

Schematy po∏àczeƒSchematy po∏àczeƒSchematy po∏àczeƒSchematy po∏àczeƒSchematy po∏àczeƒ
LC1-DLC1-DLC1-DLC1-DLC1-DiiiiiKKKKK

R =obwód rezystora ograniczajàcego pràd za∏àczeniowy, wykonany fabrycznie

Okablowanie Okablowanie Okablowanie Okablowanie Okablowanie (maksymalny przekrój)

Stycznik typu LC1-LC1-LC1-LC1-LC1- DFKDFKDFKDFKDFK DGKDGKDGKDGKDGK DLKDLKDLKDLKDLK DMKDMKDMKDMKDMK DPK, DTKDPK, DTKDPK, DTKDPK, DTKDPK, DTK DWKDWKDWKDWKDWK
Liczba przewodów 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
Przewody gi´tkie z koƒcówkami  (mm2) 2.5 1.5 4 2.5 4 4 6 4 16 6 50 25
Przewody sztywne bez koƒcówek (mm2) 4 4 6 6 10 6 16 10 25 16 50 35

150

12
7

18
0

75

45c

7413
0

20
0

12
7

157 85

14
0

c

84

56

A
1

A
2

1/
L1

2/
T

1

3/
L2

4/
T

2

5/
L3

6/
T

3

– R

– R

TeSys – stycznikiTeSys – stycznikiTeSys – stycznikiTeSys – stycznikiTeSys – styczniki
Styczniki do ∏àczenia 3-fazowych baterii kondensatorów
stosowanych w celu kompensacji mocy biernej

Wymiary, schematy
po∏àczeƒ

Symbole katalogowe:Symbole katalogowe:Symbole katalogowe:Symbole katalogowe:Symbole katalogowe:
strona 4/58strona 4/58strona 4/58strona 4/58strona 4/58
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TeSys – styczniki

Styczniki model D
Obwód sterowania: a.c.

LC1-D09 do D18 LC1-D09 do D18 LC1-D09 do D18 LC1-D09 do D18 LC1-D09 do D18 (3-biegunowe) LC1-D25 do D38 LC1-D25 do D38 LC1-D25 do D38 LC1-D25 do D38 LC1-D25 do D38 (3-biegunowe)
LC1-DT20...DT60 LC1-DT20...DT60 LC1-DT20...DT60 LC1-DT20...DT60 LC1-DT20...DT60 (4- biegunowe )

LC1-LC1-LC1-LC1-LC1- D09…D09…D09…D09…D09…                       D093…       D099…   D093…       D099…   D093…       D099…   D093…       D099…   D093…       D099…       D25…        D253 i        DT20 i   D25…        D253 i        DT20 i   D25…        D253 i        DT20 i   D25…        D253 i        DT20 i   D25…        D253 i        DT20 i DT203 iDT203 iDT203 iDT203 iDT203 i DT32...DT32...DT32...DT32...DT32... DT323DT323DT323DT323DT323
D18           D18           D18           D18           D18           D183D183D183D183D183                                                             D189 D189 D189 D189 D189                                                                      D38D38D38D38D38                                                        D323          DT25 D323          DT25 D323          DT25 D323          DT25 D323          DT25 DT253DT253DT253DT253DT253 DT60                    i DT603DT60                    i DT603DT60                    i DT603DT60                    i DT603DT60                    i DT603

b bez dodatkowych bloków 77             99        80 85             99         85 99 91 105
b1 z LAD-4BB 94            107            95.5            98              107         98 - - -

z LA4-Di2 110 (2)     123 (2)      111.5 (2)     114 (2)      123 (2)      114 - - -
z LA4-DF, DT 119 (2)     132 (2)      120.5 (2)     123 (2)      132 (2)      129 - - -
zLA4-DR, DW, DL 126 (2)     139 (2)      127.5 (2) 130 (2)      139 (2)      190 - - -

c bez os∏ony  ani dodatkowych bloków 84             84             84 90              90         90 90 98 98
z os∏onà, bez dodatkowych bloków 86             86             86 92              92             92 92 100 100

c1 z LAD-N lub C (2 lub 4 styki) 117           117           117 123            123         123 123 131 131
c2 z LA6-DK10, LAD-GK10 129           129           129 135            135         135 135 143 143
c3 z LAD-T, R, S 137           137           137 143            143         143 143 151 151

z LAD-T, R, S i os∏onà 141           141           141 147            147         147 147 155 155
(1) LC1-D09 do D38 3-biegunowe: monta˝ tylko z lewej strony (2) W∏àczajàc LAD-4BB
LC1-D40 do D65 LC1-D40 do D65 LC1-D40 do D65 LC1-D40 do D65 LC1-D40 do D65 (3- biegunowe ) LC1-D80 i D95 LC1-D80 i D95 LC1-D80 i D95 LC1-D80 i D95 LC1-D80 i D95 (3- biegunowe )
LC1-D40004, D65004, D40008 i D65008LC1-D40004, D65004, D40008 i D65008LC1-D40004, D65004, D40008 i D65008LC1-D40004, D65004, D40008 i D65008LC1-D40004, D65004, D40008 i D65008 (4- bieg.) LC1-D80004 i D80008LC1-D80004 i D80008LC1-D80004 i D80008LC1-D80004 i D80008LC1-D80004 i D80008 (4- biegunowe )

LC1-LC1-LC1-LC1-LC1- D40…D65D40…D65D40…D65D40…D65D40…D65 D40008D40008D40008D40008D40008 D80D80D80D80D80 D95D95D95D95D95 D80004D80004D80004D80004D80004 D80008D80008D80008D80008D80008
D65004D65004D65004D65004D65004 D65008D65008D65008D65008D65008

a 75 85 85 85 96 96
b1 z LA4-Di2 135 135 135 135 135 135

z LA4-DB3 – – 135 – – –
z LA4-DF, DT 142 142 142 142 142 142
z LA4-DM, DR, DW, DL 150 150 150 150 150 150

c bez os∏ony ani dodatkowych bloków 114 125 125 125 125 140
z os∏onà, bez dodatkowych bloków 119 – 130 130 – –

c1 z LAD-N (1 styk) 139 139 150 150 150 150
z LAD-N lub C (2 lub 4 styki) 147 147 158 158 158 158

c2 z LA6-DK 159 159 170 170 170 170
c3 z LAD-T, R, S 167 167 178 178 178 178

z LAD-T, R, S  i os∏onà 171 171 182 182 182 182
LC1-D115 i D150 LC1-D115 i D150 LC1-D115 i D150 LC1-D115 i D150 LC1-D115 i D150 (3- biegunowe )
LC1-D115004 LC1-D115004 LC1-D115004 LC1-D115004 LC1-D115004 (4- biegunowe )

LC1-LC1-LC1-LC1-LC1- D115D115D115D115D115 D115004D115004D115004D115004D115004 D115006D115006D115006D115006D115006 D150006D150006D150006D150006D150006 D1150046D1150046D1150046D1150046D1150046
D150D150D150D150D150

a 120 150 120 120 155
b1 z LA4-DA2 174 174 174 174 174

z LA4-DF, DT 185 185 185 185 185
z LA4-DM, DR, DL 188 188 188 188 188
z LA4-DW 188 188 188 – 188

c bez os∏ony ani dodatkowych bloków 132 132 115 115 115
z os∏onà, bez dodatkowych bloków 136 – – – –

c1 z LAD-N lub C (2 lub 4 styki) 150 150 150 150 150
c2 z LA6-DK20 155 155 155 155 155
c3 z LAD-T, R, S 168 168 168 168 168

z LAD-T, R, S i os∏onà 172 172 172 172 172

Minimalny odst´p
izolacyjny

Minimalny odst´p
izolacyjny

Minimalny odst´p
izolacyjny

Minimalny odst´p
izolacyjny

                 Minimalny odst´p
                  izolacyjny

Wymiary TeSys – stycznikiTeSys – stycznikiTeSys – stycznikiTeSys – stycznikiTeSys – styczniki
Styczniki model D

Obwód sterowania: a.c.

Dobór:Dobór:Dobór:Dobór:Dobór: Parametry:Parametry:Parametry:Parametry:Parametry: Symbole katalogowe:Symbole katalogowe:Symbole katalogowe:Symbole katalogowe:Symbole katalogowe: Schematy:Schematy:Schematy:Schematy:Schematy:
strony  7/6 do 7/35strony  7/6 do 7/35strony  7/6 do 7/35strony  7/6 do 7/35strony  7/6 do 7/35 strona 4/40 do 4/45strona 4/40 do 4/45strona 4/40 do 4/45strona 4/40 do 4/45strona 4/40 do 4/45 strony  4/22 do 4/25strony  4/22 do 4/25strony  4/22 do 4/25strony  4/22 do 4/25strony  4/22 do 4/25 strony 9/32 i 9/33strony 9/32 i 9/33strony 9/32 i 9/33strony 9/32 i 9/33strony 9/32 i 9/33
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TeSys - styczniki

Styczniki model D
Obwód sterowania: d.c. lub d.c.  o  ma∏ym poborze mocy

LC1-D09…D18�LC1-D09…D18�LC1-D09…D18�LC1-D09…D18�LC1-D09…D18�(3- biegunowe) LC1-D25…D38�LC1-D25…D38�LC1-D25…D38�LC1-D25…D38�LC1-D25…D38�(3- biegunowe)

LC1-LC1-LC1-LC1-LC1- D09…D18D09…D18D09…D18D09…D18D09…D18 D093…D183D093…D183D093…D183D093…D183D093…D183 D099…D189D099…D189D099…D189D099…D189D099…D189 D25…D38D25…D38D25…D38D25…D38D25…D38 D253…D383D253…D383D253…D383D253…D383D253…D383
b 77 99 80 85 99
c bez os∏ony ani  dodatkowych bloków 93 93 93 99 99

z os∏onà, bez dodatkowych bloków 95 95 95 101 101
c1 z�LAD-N�lub�C��(2 lub 4 styki) 126 126 126 132 132
c2 z�LA6-DK10 138 138 138 144 144
c3 z�LAD-T,�R,�S� 146 146 146 152 152

z LAD-T,�R,�S�i os∏onà 150 150 150 156 156

LC1-DT20...DT60LC1-DT20...DT60LC1-DT20...DT60LC1-DT20...DT60LC1-DT20...DT60�(4- biegunowe )

LP1-LP1-LP1-LP1-LP1- DT20 i DT25DT20 i DT25DT20 i DT25DT20 i DT25DT20 i DT25 DT203 i DT253DT203 i DT253DT203 i DT253DT203 i DT253DT203 i DT253 DT32...DT60DT32...DT60DT32...DT60DT32...DT60DT32...DT60 DT323 i DT403DT323 i DT403DT323 i DT403DT323 i DT403DT323 i DT403
D098 i D128D098 i D128D098 i D128D098 i D128D098 i D128 D0983 i D1283D0983 i D1283D0983 i D1283D0983 i D1283D0983 i D1283 D188...D328D188...D328D188...D328D188...D328D188...D328 D1883 i D2583D1883 i D2583D1883 i D2583D1883 i D2583D1883 i D2583

b 85 100 91 105
c z os∏onà 90 107 98 98
c1 z�LAD-N�lub�C�((2 lub 4 styki) 123 115 131 131
c2 z�LA6-DK10 135 130 143 143
c3 z�LAD-T,�R,�S 143 163 151 151

z�LAD-T,�R,�S�i os∏onà 147 174 155 155

LC1-D40 do�D65LC1-D40 do�D65LC1-D40 do�D65LC1-D40 do�D65LC1-D40 do�D65�(3- biegunowe) LC1-D80�i�D95�LC1-D80�i�D95�LC1-D80�i�D95�LC1-D80�i�D95�LC1-D80�i�D95�(3- biegunowe)
D65004,�LP1-D40008�do�D65008�D65004,�LP1-D40008�do�D65008�D65004,�LP1-D40008�do�D65008�D65004,�LP1-D40008�do�D65008�D65004,�LP1-D40008�do�D65008�(4- biegunowe )����� LP1-D80004,�LP1-D80008LP1-D80004,�LP1-D80008LP1-D80004,�LP1-D80008LP1-D80004,�LP1-D80008LP1-D80004,�LP1-D80008�����(4- biegunowe ) ����������

LC1-LC1-LC1-LC1-LC1- LP1-LP1-LP1-LP1-LP1-D65004D65004D65004D65004D65004 LP1-D40008LP1-D40008LP1-D40008LP1-D40008LP1-D40008 LC1-LC1-LC1-LC1-LC1- LP1-LP1-LP1-LP1-LP1- LP1-LP1-LP1-LP1-LP1-
D40…D65D40…D65D40…D65D40…D65D40…D65 i�D65008i�D65008i�D65008i�D65008i�D65008 D80�i�D95D80�i�D95D80�i�D95D80�i�D95D80�i�D95 D80004D80004D80004D80004D80004 D80008D80008D80008D80008D80008

c bez os∏ony ani  dodatkowych bloków 171 171 182 181 181 196
z os∏onà, bez dodatkowych bloków 176 – – 186 – –

c1 z�LAD-N�(1�styk) 196 196 196 204 204 204
z�LAD-N�lub�C��(2 lub 4 styki) 202 202 202 210 210 210

c2 z�LA6-DK10 213 213 213 221 221 221
c3 z�LAD-T,�R,�S� 221 221 221 229 229 229

z�LAD-T,�R,�S�i os∏onà 225 225 225 233 233 233
LC1-D115004LC1-D115004LC1-D115004LC1-D115004LC1-D115004:�patrz strona�9/28.

Wymiary
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TeSys - stycznikiTeSys - stycznikiTeSys - stycznikiTeSys - stycznikiTeSys - styczniki
Styczniki model D

Obwód sterowania: d.c. lub d.c.  o  ma∏ym poborze mocy

Dobór:Dobór:Dobór:Dobór:Dobór: Parametry:Parametry:Parametry:Parametry:Parametry: Symbole katalogowe:Symbole katalogowe:Symbole katalogowe:Symbole katalogowe:Symbole katalogowe: Schematy:Schematy:Schematy:Schematy:Schematy:
strony  7/6 do 7/35strony  7/6 do 7/35strony  7/6 do 7/35strony  7/6 do 7/35strony  7/6 do 7/35 strona 4/40 do 4/45strona 4/40 do 4/45strona 4/40 do 4/45strona 4/40 do 4/45strona 4/40 do 4/45 strony  4/22 do 4/25strony  4/22 do 4/25strony  4/22 do 4/25strony  4/22 do 4/25strony  4/22 do 4/25 strony 9/32 i 9/33strony 9/32 i 9/33strony 9/32 i 9/33strony 9/32 i 9/33strony 9/32 i 9/33
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TeSys contactors
d range contactors

Na szynie monta˝owej AM1-DP200, DR200 lub AM1-DE200 Na szynie monta˝owej AM1-DL200 lub DL201
(szerokoÊç 35 mm) (szerokoÊç 75 mm)
LC1-D09 do D38, DT20...DT60LC1-D09 do D38, DT20...DT60LC1-D09 do D38, DT20...DT60LC1-D09 do D38, DT20...DT60LC1-D09 do D38, DT20...DT60 Na szynie monta˝owej AM1-EDiii lub AM1-DE200 (szerokoÊç 35 mm)

LC1-D40 do D95, LP1-D40 do D80LC1-D40 do D95, LP1-D40 do D80LC1-D40 do D95, LP1-D40 do D80LC1-D40 do D95, LP1-D40 do D80LC1-D40 do D95, LP1-D40 do D80

Obwód sterowania a.c. Obwód sterowania a.c.
LC1-LC1-LC1-LC1-LC1- D09D09D09D09D09 D25D25D25D25D25 DT20DT20DT20DT20DT20 DT32DT32DT32DT32DT32 LC1-LC1-LC1-LC1-LC1- D40 do D65D40 do D65D40 do D65D40 do D65D40 do D65 D80 i D95D80 i D95D80 i D95D80 i D95D80 i D95

do D18do D18do D18do D18do D18 do D38do D38do D38do D38do D38 i DT25i DT25i DT25i DT25i DT25 i DT60i DT60i DT60i DT60i DT60 c (AM1-DL200) (1) 136 147
b 77 85 85 100 c (AM1-DL201) (1) 126 137
c (AM1-DP200 lub DR200) (1) 88 94 94 109 c (AM1-EDiii lub DE200) (1) 126 137
c (AM1-DE200) (1) 96 102 102 117

Obwód sterowania d.c. Obwód sterowania d.c.
LC1-LC1-LC1-LC1-LC1- LC1-LC1-LC1-LC1-LC1- D40 do D65D40 do D65D40 do D65D40 do D65D40 do D65 D80 i D95D80 i D95D80 i D95D80 i D95D80 i D95
b 77 85 94 109 c (AM1-DL200) (1) 193 203
c (AM1-DP200 lub DR200) (1) 97 103 103 118 c (AM1-DL201) (1) 183 203
c (AM1-DE200) (1) 105 110 111 123,6

LP1-LP1-LP1-LP1-LP1- D40D40D40D40D40 D65D65D65D65D65 D80D80D80D80D80
c (AM1-DL200) 188 188 198
c (AM1-DL201) 178 178 198

(1) Z os∏onà bezpieczeƒstwa (1) Z os∏onà bezpieczeƒstwa
Na 2 szynach monta˝owych DZ5-MB (rozstaw 120mm)
LC1-D115, D150LC1-D115, D150LC1-D115, D150LC1-D115, D150LC1-D115, D150

Obwód sterowania a.c. lub d.c.
LC1-LC1-LC1-LC1-LC1- D115 i D150D115 i D150D115 i D150D115 i D150D115 i D150 D1156 i D1506D1156 i D1506D1156 i D1506D1156 i D1506D1156 i D1506
c (AM1-DP200 lub DR200) 134.5 117.5
c (AM1-DE200 lub EDiii) 142.5 125.5

Na 2 szynach monta˝owych DZ5-MB (rozstaw 120mm)
LC1-D40 do D95, LP1-D40 do D80LC1-D40 do D95, LP1-D40 do D80LC1-D40 do D95, LP1-D40 do D80LC1-D40 do D95, LP1-D40 do D80LC1-D40 do D95, LP1-D40 do D80

Obwód sterowania a.c.
LC1-LC1-LC1-LC1-LC1- D40 do D65D40 do D65D40 do D65D40 do D65D40 do D65 D80 i D95D80 i D95D80 i D95D80 i D95D80 i D95
c z os∏onà 119 130
Obwód sterowania d.c.
LC1-LC1-LC1-LC1-LC1- D40 do D65D40 do D65D40 do D65D40 do D65D40 do D65 D80 i D95D80 i D95D80 i D95D80 i D95D80 i D95
c z os∏onà 176 186
LP1-LP1-LP1-LP1-LP1- D40 i D65D40 i D65D40 i D65D40 i D65D40 i D65 D80D80D80D80D80
c 171 181

Monta˝ TeSys - stycznikiTeSys - stycznikiTeSys - stycznikiTeSys - stycznikiTeSys - styczniki
Styczniki model D
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TeSys contactors

d range contactors

LC1-D09 do D38 (4P), LC1-DT20 do DT60LC1-D09 do D38 (4P), LC1-DT20 do DT60LC1-D09 do D38 (4P), LC1-DT20 do DT60LC1-D09 do D38 (4P), LC1-DT20 do DT60LC1-D09 do D38 (4P), LC1-DT20 do DT60
Na 2 szynach monta˝owych DZ5-MB Obwód sterowania:     a.c.        d.c.

LC1-LC1-LC1-LC1-LC1- D09 do D18D09 do D18D09 do D18D09 do D18D09 do D18 D25 do D38D25 do D38D25 do D38D25 do D38D25 do D38 D09 do D18D09 do D18D09 do D18D09 do D18D09 do D18 D25 do D38D25 do D38D25 do D38D25 do D38D25 do D38
c z os∏onà 86 92 95 101
G 35 35 35 35
H 60 60 60 60
H1 70 70 70 70
Styczniki 4 - biegunowe
LC1-LC1-LC1-LC1-LC1- DT20 i DT25DT20 i DT25DT20 i DT25DT20 i DT25DT20 i DT25 DT32 do DT60DT32 do DT60DT32 do DT60DT32 do DT60DT32 do DT60 DT20 i DT25DT20 i DT25DT20 i DT25DT20 i DT25DT20 i DT25 DT32 do DT60DT32 do DT60DT32 do DT60DT32 do DT60DT32 do DT60
c 92 100 101 109
G 135 40/50 35 35
H 60 60 60 60
H1 70 70 70 70

LC1-D09 do D38, LC1-DT20...DT60LC1-D09 do D38, LC1-DT20...DT60LC1-D09 do D38, LC1-DT20...DT60LC1-D09 do D38, LC1-DT20...DT60LC1-D09 do D38, LC1-DT20...DT60 LC1-D40 do D95, LP1-D40 do D80LC1-D40 do D95, LP1-D40 do D80LC1-D40 do D95, LP1-D40 do D80LC1-D40 do D95, LP1-D40 do D80LC1-D40 do D95, LP1-D40 do D80
Na p∏ycie perforowanej AM1-PA, PB, PC Na p∏ycie perforowanej AM1-PA, PB, PC

Obwód sterowania : a.c. d.c.
LC1-LC1-LC1-LC1-LC1- D09 do D18D09 do D18D09 do D18D09 do D18D09 do D18 D25 do D38D25 do D38D25 do D38D25 do D38D25 do D38 D09 do D18D09 do D18D09 do D18D09 do D18D09 do D18 D25 d�o D38D25 d�o D38D25 d�o D38D25 d�o D38D25 d�o D38
c z os∏onà 86 92 95 101
G 35 35 35 35
H 60 60 60 60 Obwód sterowaniat : a.c. d.c.
Styczniki 4 - biegunowe LC1-LC1-LC1-LC1-LC1- D40 do D65D40 do D65D40 do D65D40 do D65D40 do D65 D80 i D95D80 i D95D80 i D95D80 i D95D80 i D95 D40 do D65D40 do D65D40 do D65D40 do D65D40 do D65 D80 i D95D80 i D95D80 i D95D80 i D95D80 i D95
LC1-LC1-LC1-LC1-LC1- DT20 i DT25DT20 i DT25DT20 i DT25DT20 i DT25DT20 i DT25 DT32...DT60DT32...DT60DT32...DT60DT32...DT60DT32...DT60 DT20 i DT25DT20 i DT25DT20 i DT25DT20 i DT25DT20 i DT25 DT32...DT60DT32...DT60DT32...DT60DT32...DT60DT32...DT60 c z os∏onà 119 130 176 186
c 80 93 118 132 LP1-LP1-LP1-LP1-LP1- ––––– ––––– D40 i D65D40 i D65D40 i D65D40 i D65D40 i D65 D80D80D80D80D80
G 35 35 35 35 c bez os∏ony – – 171 181
H 60 60 60 60
LC1-D09 do D38LC1-D09 do D38LC1-D09 do D38LC1-D09 do D38LC1-D09 do D38 LC1-D40 do D95, LP1-D40 do D80LC1-D40 do D95, LP1-D40 do D80LC1-D40 do D95, LP1-D40 do D80LC1-D40 do D95, LP1-D40 do D80LC1-D40 do D95, LP1-D40 do D80

Na panelu

Obwód sterowania: a.c. d.c.
LC1-LC1-LC1-LC1-LC1- D09 do D18D09 do D18D09 do D18D09 do D18D09 do D18 D25do D38D25do D38D25do D38D25do D38D25do D38 D09 do D18D09 do D18D09 do D18D09 do D18D09 do D18 D25 do D38D25 do D38D25 do D38D25 do D38D25 do D38 Obwód sterowania: a.c. d.c.
c z os∏onà 86 92 95 101 LC1-LC1-LC1-LC1-LC1- D40 do D65D40 do D65D40 do D65D40 do D65D40 do D65 D80 i D95D80 i D95D80 i D95D80 i D95D80 i D95 D40 do D65D40 do D65D40 do D65D40 do D65D40 do D65 D80 i D95D80 i D95D80 i D95D80 i D95D80 i D95
Styczniki 4 - biegunowe c z os∏onà 119 130 176 186
LC1-LC1-LC1-LC1-LC1- DT20 i DT25DT20 i DT25DT20 i DT25DT20 i DT25DT20 i DT25 DT32...DT60DT32...DT60DT32...DT60DT32...DT60DT32...DT60 DT20 i DT25DT20 i DT25DT20 i DT25DT20 i DT25DT20 i DT25 DT32...DT60DT32...DT60DT32...DT60DT32...DT60DT32...DT60 LP1-LP1-LP1-LP1-LP1- ––––– ––––– D40 i D65D40 i D65D40 i D65D40 i D65D40 i D65 D80D80D80D80D80
c 90 98 90 98 c bez os∏ony – – 171 181
LC1-D115, D150LC1-D115, D150LC1-D115, D150LC1-D115, D150LC1-D115, D150
Na panelu

LC1-LC1-LC1-LC1-LC1- D115D115D115D115D115 D1156D1156D1156D1156D1156 D150D150D150D150D150 D1506D1506D1506D1506D1506
c 132 115 132 115
G (3-biegunowe) 96/110 96/110 96/110 96/110
G (4-biegunowe) 130/144 130/144 – –

Monta˝ TeSys - styczniki
Styczniki model D
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TeSys - styczniki

Styczniki model D

Styczniki 3- biegunowe Styczniki 3- biegunowe Styczniki 3- biegunowe Styczniki 3- biegunowe Styczniki 3- biegunowe (symbole katalogowe: strony 4/22 do 4/25)
LC1-D09 to D150LC1-D09 to D150LC1-D09 to D150LC1-D09 to D150LC1-D09 to D150

Styczniki 4- biegunowe Styczniki 4- biegunowe Styczniki 4- biegunowe Styczniki 4- biegunowe Styczniki 4- biegunowe (symbole katalogowe: strony 4/22 do 4/25)
LC1 i LP1-LC1 i LP1-LC1 i LP1-LC1 i LP1-LC1 i LP1- LC1 i LP1-LC1 i LP1-LC1 i LP1-LC1 i LP1-LC1 i LP1- LC1 i LP1-LC1 i LP1-LC1 i LP1-LC1 i LP1-LC1 i LP1-
D12004 do D80004D12004 do D80004D12004 do D80004D12004 do D80004D12004 do D80004 D12008 do D25008D12008 do D25008D12008 do D25008D12008 do D25008D12008 do D25008 D40008 do D80008D40008 do D80008D40008 do D80008D40008 do D80008D40008 do D80008
LC1-D115004LC1-D115004LC1-D115004LC1-D115004LC1-D115004

Dodatkowe bloki pomocnicze montowane z przoduDodatkowe bloki pomocnicze montowane z przoduDodatkowe bloki pomocnicze montowane z przoduDodatkowe bloki pomocnicze montowane z przoduDodatkowe bloki pomocnicze montowane z przodu
Styki pomocnicze bezzw∏oczne Styki pomocnicze bezzw∏oczne Styki pomocnicze bezzw∏oczne Styki pomocnicze bezzw∏oczne Styki pomocnicze bezzw∏oczne (symbole katalogowe: strona 4/33)
1 N/O LAD-N10 1 N/O LAD-N10 1 N/O LAD-N10 1 N/O LAD-N10 1 N/O LAD-N10 (1) 1 N/C LAD-N01 1 N/C LAD-N01 1 N/C LAD-N01 1 N/C LAD-N01 1 N/C LAD-N01 (1) 1 N/O + 1 N/Z LAD-N111 N/O + 1 N/Z LAD-N111 N/O + 1 N/Z LAD-N111 N/O + 1 N/Z LAD-N111 N/O + 1 N/Z LAD-N11 2 N/O LAD-N202 N/O LAD-N202 N/O LAD-N202 N/O LAD-N202 N/O LAD-N20

2 N/Z LAD-N022 N/Z LAD-N022 N/Z LAD-N022 N/Z LAD-N022 N/Z LAD-N02 2 N/O + 2 N/Z LAD-N222 N/O + 2 N/Z LAD-N222 N/O + 2 N/Z LAD-N222 N/O + 2 N/Z LAD-N222 N/O + 2 N/Z LAD-N22 1 N/O + 3 N/Z LAD-N131 N/O + 3 N/Z LAD-N131 N/O + 3 N/Z LAD-N131 N/O + 3 N/Z LAD-N131 N/O + 3 N/Z LAD-N13 4 N/O LAD-N404 N/O LAD-N404 N/O LAD-N404 N/O LAD-N404 N/O LAD-N40

4 N/Z LAD-N044 N/Z LAD-N044 N/Z LAD-N044 N/Z LAD-N044 N/Z LAD-N04 2 N/O + 2 N/Z zawierajà 1 N/O + 1 N/Z styki wczesnego zadzia∏ania2 N/O + 2 N/Z zawierajà 1 N/O + 1 N/Z styki wczesnego zadzia∏ania2 N/O + 2 N/Z zawierajà 1 N/O + 1 N/Z styki wczesnego zadzia∏ania2 N/O + 2 N/Z zawierajà 1 N/O + 1 N/Z styki wczesnego zadzia∏ania2 N/O + 2 N/Z zawierajà 1 N/O + 1 N/Z styki wczesnego zadzia∏ania 3 N/O + 1 N/Z  LAD-N313 N/O + 1 N/Z  LAD-N313 N/O + 1 N/Z  LAD-N313 N/O + 1 N/Z  LAD-N313 N/O + 1 N/Z  LAD-N31
wzgl´dem styków g∏ównych -  LAD-C22

Dodatkowe bloki pomocnicze montowane z przoduDodatkowe bloki pomocnicze montowane z przoduDodatkowe bloki pomocnicze montowane z przoduDodatkowe bloki pomocnicze montowane z przoduDodatkowe bloki pomocnicze montowane z przodu
Styki pomocnicze bezzw∏oczne, zgodne z EN 50012  Styki pomocnicze bezzw∏oczne, zgodne z EN 50012  Styki pomocnicze bezzw∏oczne, zgodne z EN 50012  Styki pomocnicze bezzw∏oczne, zgodne z EN 50012  Styki pomocnicze bezzw∏oczne, zgodne z EN 50012  (symbole katalogowe: strona 4/33)
1 N/O + 1 N/Z LAD-N11G1 N/O + 1 N/Z LAD-N11G1 N/O + 1 N/Z LAD-N11G1 N/O + 1 N/Z LAD-N11G1 N/O + 1 N/Z LAD-N11G 1 N/O + 1 N/Z LAD-N11P1 N/O + 1 N/Z LAD-N11P1 N/O + 1 N/Z LAD-N11P1 N/O + 1 N/Z LAD-N11P1 N/O + 1 N/Z LAD-N11P 2 N/O + 2 N/Z LAD-N22G2 N/O + 2 N/Z LAD-N22G2 N/O + 2 N/Z LAD-N22G2 N/O + 2 N/Z LAD-N22G2 N/O + 2 N/Z LAD-N22G 2 N/O + 2 N/Z LAD-N22P2 N/O + 2 N/Z LAD-N22P2 N/O + 2 N/Z LAD-N22P2 N/O + 2 N/Z LAD-N22P2 N/O + 2 N/Z LAD-N22P

(1) Symbole w nawiasach odnoszà si´ do bloków pomocniczych montowanych z prawej strony stycznika.

Schematy TeSys - stycznikiTeSys - stycznikiTeSys - stycznikiTeSys - stycznikiTeSys - styczniki
Styczniki model D
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TeSys - styczniki

Styczniki model D

Dodatkowe bloki pomocnicze  montowane z przoduDodatkowe bloki pomocnicze  montowane z przoduDodatkowe bloki pomocnicze  montowane z przoduDodatkowe bloki pomocnicze  montowane z przoduDodatkowe bloki pomocnicze  montowane z przodu
Styki pomocnicze bezzw∏oczne z ochronà przed py∏em i wilgocià Styki pomocnicze bezzw∏oczne z ochronà przed py∏em i wilgocià Styki pomocnicze bezzw∏oczne z ochronà przed py∏em i wilgocià Styki pomocnicze bezzw∏oczne z ochronà przed py∏em i wilgocià Styki pomocnicze bezzw∏oczne z ochronà przed py∏em i wilgocià (symbole katalogowe: strona 4/33)
2 N/O (24-502 N/O (24-502 N/O (24-502 N/O (24-502 N/O (24-50 V)V)V)V)V) 2 N/Z (24-502 N/Z (24-502 N/Z (24-502 N/Z (24-502 N/Z (24-50 V)V)V)V)V) 2 N/O (5-242 N/O (5-242 N/O (5-242 N/O (5-242 N/O (5-24 V)V)V)V)V) 2 styki N/O chronione (24-502 styki N/O chronione (24-502 styki N/O chronione (24-502 styki N/O chronione (24-502 styki N/O chronione (24-50 V)V)V)V)V)    2 N/O chronione (24-50   2 N/O chronione (24-50   2 N/O chronione (24-50   2 N/O chronione (24-50   2 N/O chronione (24-50 V)V)V)V)V)
LA1-DX20LA1-DX20LA1-DX20LA1-DX20LA1-DX20 LA1-DX02LA1-DX02LA1-DX02LA1-DX02LA1-DX02 LA1-DY20LA1-DY20LA1-DY20LA1-DY20LA1-DY20 2 styki N/O nie chronione2 styki N/O nie chronione2 styki N/O nie chronione2 styki N/O nie chronione2 styki N/O nie chronione + 1 N/O + 1 N/Z standard+ 1 N/O + 1 N/Z standard+ 1 N/O + 1 N/Z standard+ 1 N/O + 1 N/Z standard+ 1 N/O + 1 N/Z standard

LA1-DZ40LA1-DZ40LA1-DZ40LA1-DZ40LA1-DZ40 LA1-DZ31LA1-DZ31LA1-DZ31LA1-DZ31LA1-DZ31

Dodatkowe bloki pomocnicze montowane z przoduDodatkowe bloki pomocnicze montowane z przoduDodatkowe bloki pomocnicze montowane z przoduDodatkowe bloki pomocnicze montowane z przoduDodatkowe bloki pomocnicze montowane z przodu
Styki pomocnicze zw∏oczne Styki pomocnicze zw∏oczne Styki pomocnicze zw∏oczne Styki pomocnicze zw∏oczne Styki pomocnicze zw∏oczne (symbole katalogowe: strona 4/34)
Z opóênieniem przy zamykaniuZ opóênieniem przy zamykaniuZ opóênieniem przy zamykaniuZ opóênieniem przy zamykaniuZ opóênieniem przy zamykaniu Z opóênieniem przy otwieraniuZ opóênieniem przy otwieraniuZ opóênieniem przy otwieraniuZ opóênieniem przy otwieraniuZ opóênieniem przy otwieraniu Z opóênieniem przy zamykaniu oraz zw∏okà miedzy otwarciem N/Z a zamkni´ciem N/OZ opóênieniem przy zamykaniu oraz zw∏okà miedzy otwarciem N/Z a zamkni´ciem N/OZ opóênieniem przy zamykaniu oraz zw∏okà miedzy otwarciem N/Z a zamkni´ciem N/OZ opóênieniem przy zamykaniu oraz zw∏okà miedzy otwarciem N/Z a zamkni´ciem N/OZ opóênieniem przy zamykaniu oraz zw∏okà miedzy otwarciem N/Z a zamkni´ciem N/O
1 N/O + 1 N/Z1 N/O + 1 N/Z1 N/O + 1 N/Z1 N/O + 1 N/Z1 N/O + 1 N/Z  1 N/O + 1 N/Z 1 N/O + 1 N/Z 1 N/O + 1 N/Z 1 N/O + 1 N/Z 1 N/O + 1 N/Z
LAD-TLAD-TLAD-TLAD-TLAD-T LAD-RLAD-RLAD-RLAD-RLAD-R LAD-SLAD-SLAD-SLAD-SLAD-S

Blokady mechaniczneBlokady mechaniczneBlokady mechaniczneBlokady mechaniczneBlokady mechaniczne
(symbole katalogowe: strona 4/34)
LA6-DK10 i LA6-DK20LA6-DK10 i LA6-DK20LA6-DK10 i LA6-DK20LA6-DK10 i LA6-DK20LA6-DK10 i LA6-DK20

Dodatkowe bloki pomocnicze montowane z bokuDodatkowe bloki pomocnicze montowane z bokuDodatkowe bloki pomocnicze montowane z bokuDodatkowe bloki pomocnicze montowane z bokuDodatkowe bloki pomocnicze montowane z boku
Styki pomocnicze bezzw∏oczneStyki pomocnicze bezzw∏oczneStyki pomocnicze bezzw∏oczneStyki pomocnicze bezzw∏oczneStyki pomocnicze bezzw∏oczne (symbole katalogowe: strona 4/33)
1 N/O + 1 N/Z LAD-8N11 1 N/O + 1 N/Z LAD-8N11 1 N/O + 1 N/Z LAD-8N11 1 N/O + 1 N/Z LAD-8N11 1 N/O + 1 N/Z LAD-8N11 (1) 2 N/O LAD-8N20 2 N/O LAD-8N20 2 N/O LAD-8N20 2 N/O LAD-8N20 2 N/O LAD-8N20 (1) 2 N/Z LAD-8N02 2 N/Z LAD-8N02 2 N/Z LAD-8N02 2 N/Z LAD-8N02 2 N/Z LAD-8N02 (1)

(1) Symbole w nawiasach odnoszà si´ do bloków pomocniczych montowanych z prawej strony stycznika.
Modu∏y opóêniajàce elektroniczneModu∏y opóêniajàce elektroniczneModu∏y opóêniajàce elektroniczneModu∏y opóêniajàce elektroniczneModu∏y opóêniajàce elektroniczne Modu∏ sterowania „AUTO-MAN-STOP”Modu∏ sterowania „AUTO-MAN-STOP”Modu∏ sterowania „AUTO-MAN-STOP”Modu∏ sterowania „AUTO-MAN-STOP”Modu∏ sterowania „AUTO-MAN-STOP”
z opóênieniem przy zamykaniu LA4-DTz opóênieniem przy zamykaniu LA4-DTz opóênieniem przy zamykaniu LA4-DTz opóênieniem przy zamykaniu LA4-DTz opóênieniem przy zamykaniu LA4-DTiiiiiUUUUU z opóênieniem przy otwieraniuz opóênieniem przy otwieraniuz opóênieniem przy otwieraniuz opóênieniem przy otwieraniuz opóênieniem przy otwieraniu LA4-DR LA4-DR LA4-DR LA4-DR LA4-DRiiiiiUUUUU LA4-DMLA4-DMLA4-DMLA4-DMLA4-DMiiiii

(1) PLC
Interfejsy napi´cioweInterfejsy napi´cioweInterfejsy napi´cioweInterfejsy napi´cioweInterfejsy napi´ciowe
z priorytetem r´cznymz priorytetem r´cznymz priorytetem r´cznymz priorytetem r´cznymz priorytetem r´cznym Interfejs napi´ciowyInterfejs napi´ciowyInterfejs napi´ciowyInterfejs napi´ciowyInterfejs napi´ciowy Interfejs pó∏przewodnikowyInterfejs pó∏przewodnikowyInterfejs pó∏przewodnikowyInterfejs pó∏przewodnikowyInterfejs pó∏przewodnikowy
LA4-DFLA4-DFLA4-DFLA4-DFLA4-DFi LA4-DFBQLA4-DFBQLA4-DFBQLA4-DFBQLA4-DFBQ z priorytetem r´cznymz LA4-DLz priorytetem r´cznymz LA4-DLz priorytetem r´cznymz LA4-DLz priorytetem r´cznymz LA4-DLz priorytetem r´cznymz LA4-DLi LA4-DWBLA4-DWBLA4-DWBLA4-DWBLA4-DWBi

(Symbole katalogowe: strona 4/21)
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Styczniki model D
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TeSys - styczniki

Styczniki model D
zestawy nawrotne

LC2-D09 do D38LC2-D09 do D38LC2-D09 do D38LC2-D09 do D38LC2-D09 do D38 LC2-DT20 do DT60LC2-DT20 do DT60LC2-DT20 do DT60LC2-DT20 do DT60LC2-DT20 do DT60
2 x LC1-D09 do D38LC1-D09 do D38LC1-D09 do D38LC1-D09 do D38LC1-D09 do D38 2 x LC1-LC1-LC1-LC1-LC1-DTDTDTDTDT20 do DT6020 do DT6020 do DT6020 do DT6020 do DT60

LC2-�LC2-�LC2-�LC2-�LC2-�lub 2 x LC1-LC1-LC1-LC1-LC1- a b c (1) e1 e2 G
D09 do D18 D09 do D18 D09 do D18 D09 do D18 D09 do D18 c 90 77 86 4 1,5 80
D093 do D183 D093 do D183 D093 do D183 D093 do D183 D093 do D183 c 90 99 86 – – 80
D09 do D18 D09 do D18 D09 do D18 D09 do D18 D09 do D18 a 90 77 95 4 1,5 80
D093 do D183 D093 do D183 D093 do D183 D093 do D183 D093 do D183 a 90 99 95 – – 80
D12004D12004D12004D12004D12004 – 74 80 – 6 95
D25 do D38 D25 do D38 D25 do D38 D25 do D38 D25 do D38 c 90 85 92 9 5 80
D253 do D383 D253 do D383 D253 do D383 D253 do D383 D253 do D383 c 90 99 92 – – 80
D25 do D32 D25 do D32 D25 do D32 D25 do D32 D25 do D32 a 90 85 101 9 5 80 LC2 LC2 LC2 LC2 LC2 lub 2xLC1-LC1-LC1-LC1-LC1- a b c G
D253 do D383 D253 do D383 D253 do D383 D253 do D383 D253 do D383 a 90 99 101 – – 80 DT20 DT20 DT20 DT20 DT20 i DT25 DT25 DT25 DT25 DT25 90 85 90 80
D25004D25004D25004D25004D25004 – 84 93 – 7 111 DT32 DT32 DT32 DT32 DT32 i DT60 DT60 DT60 DT60 DT60 90 91 98 80
e1 i e2: z kablem c, e: z kablem
(1) Z os∏onà ochronnà, bez dodatkowych bloków
LC2-D40 do D65LC2-D40 do D65LC2-D40 do D65LC2-D40 do D65LC2-D40 do D65
2 x LC1-D40 do D65LC1-D40 do D65LC1-D40 do D65LC1-D40 do D65LC1-D40 do D65 2 x LP1-D40 i D65LP1-D40 i D65LP1-D40 i D65LP1-D40 i D65LP1-D40 i D65

LC2-�LC2-�LC2-�LC2-�LC2-�lub 2 x LC1-LC1-LC1-LC1-LC1-� a b c e1 e2 G G1
D40 do D65D40 do D65D40 do D65D40 do D65D40 do D65 165 127 142 5 – 50 90
D40004D40004D40004D40004D40004 182 127 133 – 11 57 97
D65004D65004D65004D65004D65004 182 127 133 – 11 57 97 LC2-�LC2-�LC2-�LC2-�LC2-�lub 2 x LC1-LC1-LC1-LC1-LC1-� a b c e1 e2 G G1
D80 i D95D80 i D95D80 i D95D80 i D95D80 i D95 182 127 158 13 – 57 96 D40 do D65D40 do D65D40 do D65D40 do D65D40 do D65 182 127 190 5 11 57 97
D80004D80004D80004D80004D80004 207 127 158 – 20 71 111 D80 i D95D80 i D95D80 i D95D80 i D95D80 i D95 207 127 215 13 20 96 111
c, e1 i e2: z kablem c, e1 i e2: z kablem

LC2-D115 i D150LC2-D115 i D150LC2-D115 i D150LC2-D115 i D150LC2-D115 i D150
2 x LC1-D115 i D150LC1-D115 i D150LC1-D115 i D150LC1-D115 i D150LC1-D115 i D150

LC2-�LC2-�LC2-�LC2-�LC2-�lub 2 x LC1-LC1-LC1-LC1-LC1- a c e1 e2 G
D115, D150D115, D150D115, D150D115, D150D115, D150 266 148 56 18 242/256
D115004D115004D115004D115004D115004 334 148 – 60 310/324
c, e1 i e2: z kablem
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Zestawy nawrotne

Dobór:Dobór:Dobór:Dobór:Dobór: Parametry:Parametry:Parametry:Parametry:Parametry: Symbole katalogowe:Symbole katalogowe:Symbole katalogowe:Symbole katalogowe:Symbole katalogowe: Schematy:Schematy:Schematy:Schematy:Schematy:
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TeSys – styczniki

Stycznik model D
zestawy nawrotne

Zestawy nawrotne do sterowania silników, montowane poziomoZestawy nawrotne do sterowania silników, montowane poziomoZestawy nawrotne do sterowania silników, montowane poziomoZestawy nawrotne do sterowania silników, montowane poziomoZestawy nawrotne do sterowania silników, montowane poziomo Zestawy nawrotne do sterowania silnikówZestawy nawrotne do sterowania silnikówZestawy nawrotne do sterowania silnikówZestawy nawrotne do sterowania silnikówZestawy nawrotne do sterowania silników
LC2-D09…D150LC2-D09…D150LC2-D09…D150LC2-D09…D150LC2-D09…D150 ze zintegrowanà  blokadà  elektrycznà (LAD-9R1V)ze zintegrowanà  blokadà  elektrycznà (LAD-9R1V)ze zintegrowanà  blokadà  elektrycznà (LAD-9R1V)ze zintegrowanà  blokadà  elektrycznà (LAD-9R1V)ze zintegrowanà  blokadà  elektrycznà (LAD-9R1V)

Pary styczników prze∏àczajàcych , montowane poziomoPary styczników prze∏àczajàcych , montowane poziomoPary styczników prze∏àczajàcych , montowane poziomoPary styczników prze∏àczajàcych , montowane poziomoPary styczników prze∏àczajàcych , montowane poziomo
LC2-DT20...DT60LC2-DT20...DT60LC2-DT20...DT60LC2-DT20...DT60LC2-DT20...DT60

Blokada elektryczna styczników nawrotnych:Blokada elektryczna styczników nawrotnych:Blokada elektryczna styczników nawrotnych:Blokada elektryczna styczników nawrotnych:Blokada elektryczna styczników nawrotnych:
blokada mechaniczna z wbudowanymi zestykami elektrycznymiblokada mechaniczna z wbudowanymi zestykami elektrycznymiblokada mechaniczna z wbudowanymi zestykami elektrycznymiblokada mechaniczna z wbudowanymi zestykami elektrycznymiblokada mechaniczna z wbudowanymi zestykami elektrycznymi blokada mechaniczna bez wbudowanych zestyków elektrycznychblokada mechaniczna bez wbudowanych zestyków elektrycznychblokada mechaniczna bez wbudowanych zestyków elektrycznychblokada mechaniczna bez wbudowanych zestyków elektrycznychblokada mechaniczna bez wbudowanych zestyków elektrycznych
LA9-DLA9-DLA9-DLA9-DLA9-Diii0202020202 LA9-DLA9-DLA9-DLA9-DLA9-Diii78, LAD-9R178, LAD-9R178, LAD-9R178, LAD-9R178, LAD-9R1

01
02

01

02

A
1

A
2

A
2

A
1

A
2

A
2

– KM2– KM1

A
1

A
2

– KM1

01
02

A
1

A
2

– KM2

01
02

A
1

A
2

– KM1

– KM2

A
1

A
2

– KM2

– KM1

A
1

A
2

1
2

3
4

5
6

1/
L1

1/
L2

1/
L3

1
2

3
4

7
8

L1 L2 N

A
1

A
2

5
6

L3

7
8

1N

2/
L1

2/
L2

2/
L3 2N

14

A
1

A
2

1
2

3
4

5
6

L1 L2 L3

1
2

3
4

5
6

U V W

13
/N

O

14
13

/N
O

A
1

A
2

22
21

/N
C

22
21

/N
C

14

A
1

A
2

1
2

3
4

5
6

L1 L2 L3

1
2

3
4

5
6

U V W

13
/N

O

14
13

/N
O

A
1

A
2

22
21

/N
C

22
21

/N
C

Schematy TeSys - stycznikiTeSys - stycznikiTeSys - stycznikiTeSys - stycznikiTeSys - styczniki
Styczniki model D

Zestawy nawrotne
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