Dane produktu

ATSO01IN2320N

Charakterystyki Uktad tagodnego rozruchu ATSO01 3-fazowe

380/415VAC 50/60Hz 15kW 32A 1P20

T

Sciiser— Gtéwne

. Gama produktow Altistart 01

:W* Typ produktu lub komponentu Urzgdzenie tagodnego rozruchu

(§ P Przeznaczenie urzadzenia Silniki asynchroniczne

@ = Zastosowanie produktu Maszyny kompaktowe

@ e Skrécona nazwa urzadzenia ATS01
llos¢ faz w sieci 3 fazy

=
C

Uzupetnienie

Znamionowe napiecie zasilania 380...415V - 10...10 %
[Us]

Moc silnika w kW 15 kw 3 fazy 380...415 V

Parametry rozrusznika IcL 32A

Kategoria uzytkowania AC-53B EN/IEC 60947-4-2

Obciagzenie pragdowe 160 A przy obcigzeniu znamionowym

Rodzaj rozruchu Rozruch z rampa napigciowg

Strata mocy w watach (W) 324.5 W w stanie przejsciowym
4.5 W przy petnym obcigzeniu na konicu i na

starcie

Wersja urzgdzenia

Z radiatorem

dostepna funkcja

Zintegrowany bocznik

Wartos$ci graniczne napiecia wyj$ciowego 342...456 V
Czestotliwos¢ zasilania 50...60Hz-5...5%
Czestotliwos¢ sieci 47.5...63 Hz

Napiecie wyjsciowe

<= napiecia zasilania

Napiecie sterujgce [Uc]

Whudowany w rozrusznik

Czas rozruchu

Regulowany od 1 do 10 s
1s50
10s5
5s10

Symbol op6znienia czasowego

Regulowany od 1 do 10 s

Moment rozruchowy

30...80 % momentu poczatkowego silnika podtaczenego bezposrednio do linii zas.

Typ wejscia dyskretnego

Wejscia logicznego LI1, LI2, BOOST funkcje stop, dziatanie i zwiekszenie podczas
uruchomienia <= 8 mA 27 kQ

Napiecie wejscia dyskretnego 24..40V
Logika wejscia dyskretnego Dodatni LI1, LI2, BOOST <5V oraz<=0.2mA>13V>=0.5mA
Prad wyj$cia dyskretnego 2ADC-13
3 AAC-15
Typ wyjscia dyskretnego Otwarta logika kolektora LO1 koniec sygnatu startu

Wyjscia przekaznika R1A, R1C NO

Napiecie wyjscia dyskretnego

24V 6...30 V otwarta logika kolektora

Minimalny prad tgczeniowy

10 mA 6 V DC wyjscia przekaznika

Maksymalny prad tgczeniowy

2 A 250 V AC indukcyjne cos fi = 0.5 20 ms wyj$cia przekaznika
2 A 30V DC indukcyjne cos fi = 0.5 20 ms wyj$cia przekaznika

Typ wySwietlacza

1 LED zielony rozrusznik zasilony
1 LED z6tty gdy osiggnieto napigcie znamionowe

Moment dokrecania

0.5N.m
1.9..25N.m

Przytacza elektryczne

4 mm zacisk $rubowy sztywny 1 1...10 mm2 AWG 8 Obwdd zasilajgcy

Potgczenia srubowe sztywny 1 0.5...2.5 mm2 AWG 14 Obwdéd sterowania

4 mm zacisk $rubowy sztywny 2 1...6 mm2 AWG 10 Obwaéd zasilajgcy

Potgczenia $rubowe sztywny 2 0.5...1 mm2 AWG 17 Obwéd sterowania

Potgczenia srubowe elastyczny z koricowkg kablowg 1 0.5...1.5 mm2 AWG 16 Obwdd

Schneider
aEIectric L4

produktow dla konkretnych aplikacji uzytkownika. Obowiazkiem kazdego takiego uzytkownika lub integratora jest wykonanie odpowiedniej i petnej analizy ryzyka, oceny i testowania produktow w odniesieniu do okreslonej aplikacji lub odpowiedniego stosowania korzystania z niej .Ani Schneider

Informacje zawarte w tej dokumentacji zawiera ogdlne opisy lub charakterystyki technicznej wykonania produktéw zawartych w niniejszym dokumencie. Dokumentacja ta nie jest przeznaczona jako substytut i nie moze by¢ stosowana do okreslenia przydatnosci lub niezawodnosci tych
Electric Industries SAS, ani zaden z jej oddziatéw lub spotek zaleznych sg ponosi odpowiedzialnosci za niewtasciwe wykorzystanie informacji w nim zawartych.



sterowania

4 mm zacisk $rubowy elastyczny bez koncéwki kablowej 1 1.5...10 mm2 AWG 8
Obwad zasilajacy

Potgczenia srubowe elastyczny bez koncéwki kablowej 1 0.5...2.5 mm2 AWG 14
Obwaod sterowania

4 mm zacisk $rubowy elastyczny z koncéwka kablowg 2 1...6 mm2 AWG 10 Obwdd
zasilajacy

4 mm zacisk srubowy elastyczny bez koncéwki kablowej 2 1.5...6 mm2 AWG 10
Obwad zasilajacy

Potgczenia srubowe elastyczny bez koncéwki kablowej 2 0.5...1.5 mm2 AWG 16
Obwaod sterowania

4 mm zacisk $rubowy elastyczny z koncéwka kablowg 1 1...6 mm2 AWG 10 Obwdd
zasilajacy

Oznakowanie

CE

Potozenie pracy

Pionowy +/- 10 stopni

Wysokos¢ 154 mm
Szerokos$¢ 45 mm
Gtebokos¢ 131 mm
Masa produktu 0.56 kg
Kod zgodnosci ATSO01N2

Zakres mocy silnika AC-3

15...25 kW w 380...440 V 3 fazy

Typ uktadu rozruchu silnika

Uktad tagodnego rozruchu

Srodowisko

kompatybilno$¢ elektromagnetyczna

EMC odpornos¢ EN 50082-1

Ttumione przebiegi oscylacyjne poziom 3 IEC 61000-4-12

Wytadowanie elektrostatyczne poziom 3 IEC 61000-4-2

Odpornos$¢ na elektryczne stany przejsciowe poziom 4 IEC 61000-4-4

Odpornos$¢ na interferencje radioelektryczng promieniowang poziom 3 IEC 61000-4-
3

Impuls napiecia/pragdu poziom 3 IEC 61000-4-5

Przewodzenie i emisja promienista poziom B CISPR 11

Przewodzenie i emisja promienista poziom B IEC 60947-4-2

EMC odpornos¢ EN 50082-2

Harmoniczne IEC 1000-3-2

Harmoniczne IEC 1000-3-4

Odpornos$¢ na interferencje przewodzong spowodowang przez pola radioelektryczne
poziom 3 IEC 61000-4-6

Krétkotrwate przerwy zasilania i zmienna warto$¢ napiecia IEC 61000-4-11

Normy

EN/IEC 60947-4-2

certyfikaty produktu

B44.1-96/ASME A17.5 dla rozrusznika przytgczonego do zaciskow w tréjkat silnika
CccC

CSA

C-Tick

GOST

uL

stopien ochrony IP

1P20

stopien zanieczyszczenia

2 EN/IEC 60947-4-2

odpornos¢ na wibracje

1.5 mm miedzyszczytowe 3...13 Hz EN/IEC 60068-2-6
1gn 13...150 Hz EN/IEC 60068-2-6

Odporno$¢ na wstrzgsy

15gn 11 ms EN/IEC 60068-2-27

wilgotno$¢ wzgledna

5...95 % bez kondensacji i wilgoci EN/IEC 60068-2-3

temperatura otoczenia dla pracy

-10...40 °C bez zmniejszania warto$ci znamionowych
40...50 °C ze zmniejszaniem pradu 0 2% na °C

temepratura otoczenia dla przechowywania

-25...70 °C EN/IEC 60947-4-2

wysokos¢ pracy (w metrach nad poziomem morza)

<= 1000 m bez zmniejszania wartosci znamionowych
> 1000 m zmniejszenie wartos$ci prgdu o 2.2% na dodatkowe 100 m

Contractua warranty

Okres 18 miesiecy
Dimensions
Mounting on Symetrical (35 mm) Rail
Schneider 24

aEIectric
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Retractable fixings

Example of Manual Control
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Soft start/soft stop unit

For type 2 coordination
Motor circuit-breaker
3 fast-acting fuses

Function Diagram

2-wire Control with Deceleration

Schneider
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Us : Power supply voltage

LED Green LED
1:

LI12 : Logic input
R1: Relay output
LO1 :Logic output
LED Yellow LED
2:

3-wire Control with Deceleration
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Us : Power supply voltage

LED Green LED
1:

L12, Logic inputs
LI1:

R1: Relay output
LO1 :Logic output
Um : Motor voltage

LED Yellow LED
2:
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