Dane produktu
Charakterystyki

ATS48D88Q

Uktad tagodnego rozruchu ATS48 3-fazowe
230/415VAC 50/60Hz 45kW 152A 1P20

Uzupeknienie

Gltéwne

Gama produktow Altistart 48

Typ produktu lub komponentu Urzgdzenie tagodnego rozruchu

Przeznaczenie urzgdzenia Silniki asynchroniczne

Zastosowanie produktu Ciezkie zastosowania przemystowe i naped pomp

Skrécona nazwa urzadzenia ATS48

Znamionowe napiecie zasilania 230...415V (- 15...10 %)
[Us]

Moc silnika w kW 55 kW w 400 V (potaczenie do zaciskow w tréjkat
silnika) do zastosowan w surowych warunkach
75 kW w 400 V (potaczenie do zaciskow w tréjkat
silnika) do zastosowan standardowych

18.5 kW w 230 V (potaczenie w lini zasilania
silnika) do zastosowan w surowych warunkach
22 kW w 230 V (potgczenie w lini zasilania silnika)
do zastosowan standardowych

37 kW w 230 V (potaczenie do zaciskow w tréjkat
silnika) do zastosowan w surowych warunkach
37 kW w 400 V (potgczenie w lini zasilania silnika)
do zastosowan w surowych warunkach

45 kW w 230 V (potaczenie do zaciskéw w tréjkat
silnika) do zastosowan standardowych

45 kW w 400 V (potaczenie w lini zasilania silnika)
do zastosowan standardowych

Strata mocy w watach (W) Do zastosowan w surowych warunkach 245 W

Do zastosowan standardowych 290 W

Kategoria uzytkowania AC-53A

Rodzaj rozruchu Rozruch ze sterowaniem momentem (prad

ograniczony do 5 In)

Parametry rozrusznika IcL 88 A (potgczenie w lini zasilania silnika) do
zastosowan standardowych

152 A (potaczenie do zaciskéw w tréjkat silnika) do
zastosowan w surowych warunkach

152 A (potaczenie do zaciskéw w tréjkat silnika) do
zastosowan standardowych

88 A (potgczenie w lini zasilania silnika) do
zastosowan w surowych warunkach

Stopien ochrony IP IP20

Wersja urzadzenia

Z radiatorem

dostepna funkcja

Obejscie (bypass) zewnetrzne (opcja)

Wartos$ci graniczne napiecia wyjsciowego 195...456 V
Czestotliwos¢ zasilania 50...60 Hz (- 5...5 %)
Czestotliwosé sieci 475..63 Hz

Podtaczenie urzadzenia

W linii zasilajgcej silnik
Do zaciskéw uzwojen silnika potgczonych w tréjkat

Nastawiony fabrycznie prad 81A

Napiecie sterujgce [Uc] 220 -15 % do 415 + 10 %, 50/60 Hz

Zuzycie obwodu sterowania 30w

Liczba wyj$¢ dyskretnych 2

Typ wyjscia dyskretnego (LO1) wyjscie logiczne 0 V wspdlny konfigurowalny

(LO2) wyjscie logiczne 0 V wspdlny konfigurowalny

(R1) wyjscia przekaznika przekaznik zwarciowy NO

(R2) wyjscia przekaznika koniec przekaznika startujgcego NO
(R3) wyjscia przekaznika silnik zasilony NO

Bezwzgledna precyzja doktadnos$ci wyjscia

+-5%
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produktow dla konkretnych aplikacji uzytkownika. Obowiazkiem kazdego takiego uzytkownika lub integratora jest wykonanie odpowiedniej i petnej analizy ryzyka, oceny i testowania produktow w odniesieniu do okreslonej aplikacji lub odpowiedniego stosowania korzystania z niej .Ani Schneider

Informacje zawarte w tej dokumentacji zawiera ogdlne opisy lub charakterystyki technicznej wykonania produktéw zawartych w niniejszym dokumencie. Dokumentacja ta nie jest przeznaczona jako substytut i nie moze by¢ stosowana do okreslenia przydatnosci lub niezawodnosci tych
Electric Industries SAS, ani zaden z jej oddziatéw lub spotek zaleznych sg ponosi odpowiedzialnosci za niewtasciwe wykorzystanie informacji w nim zawartych.



Minimalny prad tgczeniowy

Wyjscia przekaznika 10 mAw 6 V DC

Maksymalny prad tgczeniowy

Wyjscie logiczne 0.2 Aw 30V DC

Wyj$cia przekaznika 1.8 A w 230 V AC indukcyjne obcigzenie, cos fi= 0.5, L/IR = 20
ms

Wyjscia przekaznika 1.8 A w 30 V DC indukcyjne obcigzenie, cos fi = 0.5, L/R = 20 ms

Liczba wej$¢ dyskretnych

5

Typ wejscia dyskretnego

PTC, 750 Qw 25 °C
(stop, dziatanie, LI3, LI14) wej$cia logicznego, <= 8 mA 4300 Q

Napiecie wejscia dyskretnego

24V (<=30V)

Logika wejscia dyskretnego

Logika dodatnia (stop, dziatanie, LI3, LI4) stan0<5Voraz<=2mA, stan1>11V
oraz >=5mA

Prad udarowy/rozruchowy

Regulowany 0.4...1.3 Icl

Typ wyj$cia analogowego

(AO) wyjscie pradowe 0-20 mA or 4-20 mA <= 500 om

Protokét portu komunikacyjnego Modbus
Typ ztgcza (konektora) 1 RJ45
tgcze komunikacyjne Szeregowy

Interfejs fizyczny

Protokét RS-485 wielopunktowy

Predkos¢ transmisji

4800, 9600 lub 19200 bps

Zainstalowane urzadzenie

31

Rodzaj zabezpieczenia

Uszkodzenie fazy (linia)
Zabezpieczenie cieplne (silnik)
Zabezpieczenie cieplne (rozrusznik)

Oznakowanie

CE

Rodzaj chtodzenia

Konwekcja wymuszona

Potozenie pracy

Pionowy +/- 10 stopni

Wysokos ¢ 290 mm
Szerokos$¢ 190 mm
Gtebokos¢ 235 mm
Masa produktu 8.3 kg

Zakres mocy silnika AC-3

15...25 kW w 200...240 V 3 fazy
30...50 kW w 200...240 V 3 fazy
30...50 kW w 380...440 V 3 fazy
55...100 KW w 380...440 V 3 fazy

Typ uktadu rozruchu silnika

Uktad tagodnego rozruchu

Srodowisko

kompatybilno$¢ elektromagnetyczna

Przewodzenie i emisja promienista zgodnie z IEC 60947-4-2 poziom A
Przewodzenie i emisja promienista zgodnie z IEC 60947-4-2 poziom B

Ttumione przebiegi oscylacyjne zgodnie z IEC 61000-4-12 poziom 3

Wytadowanie elektrostatyczne zgodnie z IEC 61000-4-2 poziom 3

Odpornos$¢ na elektryczne stany przejsciowe zgodnie z IEC 61000-4-4 poziom 4
Odpornos$¢ na interferencje radioelektryczng promieniowang zgodnie z IEC 61000-4-
3 poziom 3

Impuls napiecia/prgdu zgodnie z IEC 61000-4-5 poziom 3

Normy

EN/IEC 60947-4-2

certyfikaty produktu

CCC
CSA
C-Tick
DNV
GOST
NOM 117
SEPRO
TCF

uL

odpornos¢ na wibracje

1 gn (f = 13...200 Hz) zgodnie z EN/IEC 60068-2-6
1.5 mm (f = 2...13 Hz) zgodnie z EN/IEC 60068-2-6

Odporno$¢ na wstrzgsy

15 gn dla 11 ms zgodnie z EN/IEC 60068-2-27

poziom hatasu

58 dB

stopien zanieczyszczenia

Poziom 3 zgodnie z IEC 60664-1

wilgotno$¢ wzgledna

0...95 % bez kondensacji i wilgoci zgodnie z EN/IEC 60068-2-3

temperatura otoczenia dla pracy

-10...40 °C bez zmniejszania warto$ci znamionowych
-10...40 °C bez zmniejszania warto$ci znamionowych
40...60 °C ze zmniejszaniem pradu 0 2% na °C

Schneider
aEIectric 2l



Temepratura otoczenia dla przechowywania -25...70 °C

wysokos$¢ pracy (w metrach nad poziomem morza) <= 1000 m bez zmniejszania wartos$ci znamionowych
>1000...2000 m zmniejszenie wartos$ci pradu 0 2.2% na dodatkowe 100 m

Contractual warranty

Okres 18 miesiecy
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